- SOUSEDNI STAVAJICi RD

POZNAMKY OBECNE
¢ JSOU-LI V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU, JEDNA SE POUZE O PRIKLAD URCUJICI

MINIMALNI TECHNICKE PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNYCH PRVKU. JE MOZNE JE NAHRADIT VYROBKEM STEJNE NEBO VYSSI UROVNE

o JEDNOTLIVE STAVEBNI PRVKY A MATERIALY, KTERE SVOJI KVALITOU, PROVEDENIM, DESIGNEM APOD. ZASADNE OVLIVNUJI VYRAZ
A KVALITU OBJEKTU, MUSI BYT PRED ZABUDOVANIM POSOUZENY A SCHVALENY ARCHITEKTEM RESP. ZASTUPCI INVESTORU
VESKERA STAVEBNI CINNOST BUDE PROVADENA DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU A POSTUPU JEDNOTLIVYCH VYROBCU

PRI PROVADENI BUDE STAVEBNI CINNOST KOORDINOVANA S PROJEKTY OSTATNICH PROFESI ( ZTI, EL, ...)

PROSTUPY STRESNIM PLASTEM NAPR. ODVETRANI KANALIZACE BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI PRVKY

PRED ZAHAJENIM PRACI A OBJEDNAVKOU MATERIALU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VSECHNY ROZMERY

NA STRESE BUDOU OSAZENY PRVKY BLESKOSVODNEHO SYSTEMU

STRESNI KRYTINA PROVEDENA DLE PRISLUSNYCH NOREM A DOPORUCENI WROBCE VC. SNEHOVYCH ZACHYTAVACU

V RAMCI DODAVKY KLEMPIRSKYCH PRVKU JSOU VYPSANY V SAMOSTATNY PRILOZE

VESKERE DREVENE PRVKY KROVU BUDOU OSETRENY NATEREM PROTI HOUBAM A DREVOKAZNEMU HMYZU

PAROTESNA FOLIE MUSI BYT BEZVADNE PROVEDENA, RADNE NAPOJENA A VESKERE PROSTUPY UTESNENY

DIFUZNE PROPUSTNA FOLIE PRO KONTAKTNI DOPLNKOVOU HYDROIZOLACI STRECH

KOTVENI, HYDROIZOLACE A PROVETRAVANI STRESNIHO PLASTE (PROSTUPY, VELIKOST MRIZKY) NAVRHNE DODAVATEL STRECHY
STRECHA ZATEPLENA MEZI KROKVE JE NUTNO ODVETRAT ODBORNE NAD KROKVEMI. CSN 73 1901: NAVRHOVANI STRECH

PROJEKTOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE PROJEKTY OSTATNICH
PROFESI (ZTI, EL, ... )

POZNAMKY

SYSTEMOVE KOMINOVE TELESO, PRESNY TYP KOMINU, DIMENZI A PRIVOD VZDUCHU
KE KAMNAM NUTNE KOORDINOVAT S DODAVATELEM KRBOVE VLOZKY
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STAVAJICI KONSTRUKCE A ZARIZENI

NOVE KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE — KERAMICKE, BETONOVE A JINE

KOMINOVA TELESA NAD ROVINOU STRECHY

7390

VYPIS DREVENYCH NAVRZENYCH PRVKU KROVU

2 £ 3
OZN.| PRVEK rofil 2E|l 3 |2 ;g) @ §
[pmm} T2l g |88| £3
KROV
A | POZEDNICE 150/150 1,10 110 | 0,025m3
B | POZEDNICE 150/150 4,80 1 4,80 | 0,108m3
C | POZEDNICE 150/150 1,70 1 1,70 | 0,038m3
D | POZEDNICE 160/190 1,90 1 1,90 | 0,058m3
E | KROKLV 100/200 5,60 9 50,4 | 1,008m3
E1 | KROKEV 100/200 4,80 1 4,80 | 0,096m3
E2 | KROKEV 100/200 3,70 1 3,70 | 0,074m3
E3 | KROKEV 100/200 2,50 1 2,50 | 0,050m3
E4 | KROKEV 100/200 1,40 1 1,40 | 0,028m3
F | KROKEV — UZLABNI 100/200 7,10 1 7,10 | 0,142m3
G | KROKEV 100/200 6,40 5 32,0 | 0,640m3
H | KROKEV 100/200 5,00 7 35,0 | 0,700m3
CH | KROKEV 100/200 5,40 1 5,40 | 0,108m3
| KROKEV 100/200 4,50 5 22,5 | 0,045m3
J | KROKEV 100/200 2,80 4 11,2 | 0,224m3
K | SLOUPEK 80,/100 0,70 2 1,40 | 0,012m3
L | SLOUPEK 80,/100 1,30 2 2,60 | 0,021m3
M | SLOUPEK 80,/100 1,80 3 5,40 | 0,043m3
N | SLOUPEK 80,/100 2,60 1 2,60 | 0,021m3
0 | SLOUPEK 80,/100 1,00 1 7,00 | 0,008m3
P | 0SB TL.15mm, DREVENE BEDNENI 1250,/2500 - — | 11,0max
R | OSB TL.15mm, DREVENE BEDNENI 1250,/2500 - ~ | 16,0m2¢
CELKOVY OBJEM REZIVA [m3] 3,45

* CISTA PLOCHA BEDNENI BEZ PROREZU
# \WPIS REZIVA BEZ 0SB DESEK

POZNAMKA
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZEN NENI URCENA K REALIZACI STAVBY.
VESKERE ROZMERY JE NUTNE NEJPRVE OVERIT NA STAVBE

+0,000 = 372,02 m.n.m. B.p.v.

ndzev stavby Zména dokoncené stavby RD Lysice

misto stavby Zakosteli 199, 679 71 Lysice, okres Blansko

PUDORYS KROVU
NAVRZENY STAV

D11.07

stavebnik Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Brno, Némcova Barbora, Zakosteli 199, Lysice
hlavni architekt Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno format

autor Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 3A4
¢ast dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni datum
zodpovédny projektant | Ing. arch. JiFi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 03 /2020
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JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD URČUJÍCÍ     MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY, KTERÉ SVOJÍ KVALITOU, PROVEDENÍM, DESIGNEM APOD. ZÁSADNĚ OVLIVŇUJÍ VÝRAZ A KVALITU OBJEKTU, MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM POSOUZENY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM RESP. ZÁSTUPCI INVESTORŮ VEŠKERÁ STAVEBNÍ ČINNOST BUDE PROVÁDĚNA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE STAVEBNÍ ČINNOST KOORDINOVÁNA S PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ ( ZTI, EL, ...) PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM NAPŘ. ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PRVKY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VŠECHNY ROZMĚRY NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY PRVKY BLESKOSVODNÉHO SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINA PROVEDENA DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A DOPORUČENÍ VÝROBCE VČ. SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ V RÁMCI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU VYPSANÝ V SAMOSTATNÝ PŘÍLOZE  VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OŠETŘENY NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU PAROTĚSNÁ FÓLIE MUSÍ BÝT BEZVADNĚ PROVEDENA, ŘÁDNĚ NAPOJENA A VEŠKERÉ PROSTUPY UTĚSNENY DIFUZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO KONTAKTNÍ DOPLŇKOVOU HYDROIZOLACI STŘECH  KOTVENÍ, HYDROIZOLACE A PROVĚTRÁVANÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (PROSTUPY, VELIKOST MŘÍŽKY) NAVRHNE DODAVATEL STŘECHY  STŘECHA ZATEPLENÁ MEZI KROKVE JE NUTNO ODVĚTRAT ODBORNĚ NAD KROKVEMI. ČSN 73 1901: NAVRHOVÁNÍ STŘECH PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE PROJEKTY OSTATNÍCH  PROFESÍ (ZTI, EL, ... ) 
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