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Zména dokonc¢ené stavby RD Lysice - T.1 - vypis obvodovych vypIni
POZNAMKY OBECNE:

Tento vypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci zpracuje dodavatel a predlozi ji ke schvaleni autorskym dozorem pfed zadanim do vyroby!

VSechny rozméry je nutno zaméfit na stavbé. Veskeré povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé redlnych vzorku predlozenych dodavatelem.

Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pfipravenosti stavebnich pouzder pro truhlafskou dodavku.

Pfed zabudovanim a objednanim stavebnich pouzder bude provedeno odsouhlaseni s dodavatelem dvefi a ad.

Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pfipravenosti stavebnich otvor( pro truhlafskou dodavku a zabudovani zarubni.

Dodavatel dvefi a zarubni zkontroluje rovinatost omitek pro zabudovani dvefnich zarubni.

Typy a pozice dvefnich zarazek bude feSen v ramci a.d.

Pred provedenim stavebni pfipravenosti pro zabudovani vSech zarubni a truhlarskych vyrobkd bude dodavatel konzultovat stavebni pfipravu a definitivni velikosti otvort s dodavatelem truhlarskych vyrobk.
Koordinace stavebni pfipravenosti a truhlarskych vyrobk( bude odsouhlasena v ramci a.d. pfed zadanim do vyroby!

Vyrobky budou materialové a barevné sjednocené — odsouhlaseni architektem béhem a autorského dozoru.

DODAVKA OKEN BUDE ZAHRNOVAT:

-dilenskou dokumentaci v8ech novych oken a vstupnich dvefi - viz vyse.

-systémové feseni kotveni oken ke konstrukcim

-systémové spoje jednotlivych kusu u sdruzenych oken

-systémové feseni pfipojovaci spary - viz pozadavky na pfipojovaci sparu

-systémové feSeni ukonCovacich list pro ukon&eni vnitfnich i venkovnich omitek

-systémové feseni venkovnich parapett - hlinik, nastfik v barvé ral v.r. a.d., koncovky hlinik

Dodavku oken nutno koordinovat s dodavkou zatepleni fasady.

Dodavatel oken zajisti skute¢né zamérené okennich otvord, vypracuje dilenskou dokumentaci a pfedlozi ad ke schvaleni.

PoZadavky na pfipojovaci sparu:

Vodotésnost: PFipojovaci spara musi byt odolna proti hnanému desti i kondenzatu z okoli tepelné izolace. Vnéjsi uzavér musi zajistit, aby tepelné izola¢ni vyplr
v pfipojovaci spafie nebyla zatiZzena vihkosti z exteriéru.

Vzduchotésnost: Musi byt zajiSténa téméF nulova infiltrace vzduchu za podminek, které mohou nastat pfi uzivani budovy (zatizeni vétrem, tlakovy spad pfi nucené
ventilaci, dilataéni pohyb ramu vyplné otvoru, apod. )

Aktivni bilance vodni pary: Utésnéni pfipojovaci spary musi byt provedeno tak, aby vnitfni uzavér mél fadoveé vyssi ekvivalentni difuzni tloustku nez uzavér vnéjsi. Musi byt
zabranéno vzniku a hromadéni vodniho kondenzatu uvnitf pfipojovaci spary.

Tepelna izolace: PFipojovaci spara musi byt vyplnéna vhodnym tepelné izolacnim materiadlem a splfiovat pozadovany linearni soucinitel prostupu tepelné vazby,
resp. teplotni faktor.

Zvukova izolace: Reseni pFipojovaci spary je nutno provést tak, aby byly spinény pozadavky na vzduchovou nepriizvuénost. Provedeni musi odpovidat vzduchové
neprlzvuénosti samotné otvorové vypiné.

Kotveni: Upevnéni vyrobku musi byt navrzeno a provedeno tak, aby sily na néj pisobici a jeho vlastni tiha byly pfeneseny do stavebni konstrukce. Splnéni
tohoto pozadavku zavisi na typu vyrobku a vybéru kotevnich prvkd, nosnych a distanénich podloZzek. Naopak sily ze stavebni konstrukce nesmi byt
prenaseny na vyrobek.

Doporucuje se pouziti podkladniho profilu z Purenitu.
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Zména dokoncené stavby RD Lysice - T.1 - vypis obvodovych vypini

OZN. | SCHEMA, POZNAMKA POPIS M.C POCET
schéma je zakresleno z pohledu z exteriéru
Okno jednoduché jednodilné - francouzské okno jednokridlé 2.01 1xP
b =i o , i o 202 | 1P
/\ ~ - jednodilné okno s ramem a s jednim otviravym, sklopnym kfidlem 728/20480mm s obvodovym &tyf x
/ 1xL
/ > polohovym kovanim - zesilené a dopInéné panty
VYROBEK - okno z plastovych profild, jednokfidlové zasklené izolaénim trojsklem ,
7 - barvatmavé Seda RAL 7016
Y/ 880/2200 - izolagni trojsklo &iré U; - od 1,0 W/m2K, Uy - od 0,76 W/m?2K, sklo &iré - napt. optiwhite - bude vybrano a.d.
/ \ g § na zakladé realnych vzorku predloZzenych dodavatelem, meziskelni ramecek, stavebni hloubka 76mm
N NP - zvukova izolace okna Rw=46dB
/ \ - sklo bezpecnostni, vrstvené - connex
/ \ \ - kovani: klika okenniho systémova, bezpec¢nostni (napf. bezpecnostni klika HOPPE Secustic) - material
\ a P.U. bude upFesnéna investorem a a.d. na zakladé vzorkovani
\ © - presné pozadavky na zabezpeceni bude odsouhlaseno investorem a a.d. pred zahajenim do vyroby!!!
76 ] 728 |, 76 Celkem 3
A A
830
(0 Okno jednoduché jednodilné 204 | 1xL
\02/
— 7 © - jednodilné okno s ramem a s jednim otviravym, sklopnym kfidlem 1648/748mm s obvodovym &tyf
ST N polohovym kovanim - zesilené a doplnéné panty
/ T § § VYROBEK - okno z plastovych profild, jednokfidlové zasklené izolaénim trojsklem ,
S = © - barva tmavé $eda RAL 7016
1800/900 - izola&ni trojsklo &iré U; - od 1,0 W/m?K, Uw - od 0,76 W/m?K, sklo &iré - napf. optiwhite - bude vybrano a.d.
L L76 . . L L na zakladé realnych vzorku predloZzenych dodavatelem, meziskelni ramecek, stavebni hloubka 76mm
- zvukova izolace okna Ry=46dB
7 7 - sklo bezpecénostni, vrstvené - connex
1800
\ 1 - kovani: klika okenniho systémova, bezpec€nostni (napf. bezpecnostni klika HOPPE Secustic) - material
a P.U. bude upFesnéna investorem a a.d. na zakladé vzorkovani Celkem 1
- presné pozadavky na zabezpeceni bude odsouhlaseno investorem a a.d. pred zahajenim do vyroby!!!
m Okno jednoduché dvojdilné - francouzské okno dvoukfridlé 2.03 1xL
N © I - dvoudilné okno s ramem a s jednim otviravym, sklopnym kfidlem 748/2048mm s obvodovym &tyf
/ polohovym kovanim - zesilené a doplnéné panty a jeden fix
/ yaj
) VYROBEK - okno z plastovych profild, jednokfidlové zasklené izolaénim trojsklem ,
% \ - barva tmavé Seda RAL 7016
Y/ 1500/2200 - izolagni trojsklo &iré U; - od 1,0 W/m?K, Uy - od 0,76 W/m?K, sklo &iré - napf. optiwhite - bude vybrano a.d.
| \ g § na zakladé realnych vzorkud predlozenych dodavatelem, meziskelni ramecek, stavebni hloubka 76mm
e - zvukova izolace okna Ry=46dB
7\ \ - sklo bezpecnostni, vrstvené - connex
/ N\ \ - kovani: klika okenniho systémova, bezpecnostni (napf. bezpecnostni klika HOPPE Secustic) - material
AN a P.U. bude upfesnéna investorem a a.d. na zakladé vzorkovani
AN © - presné pozadavky na zabezpeceni bude odsouhlaseno investorem a a.d. pred zahajenim do vyroby!!!
76, 530 ||66 748 |76 Celkem 1
A A A
1500
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Zména dokoncené stavby RD Lysice - T.1 - vypis obvodovych vypini

OZN.

SCHEMA, POZNAMKA POPIS

schéma je zakresleno z pohledu z exteriéru

POCET

Okno jednoduché dvoudilné - dvoukridlé

- dvoudilné okno s ramem a s jednim otviravym, sklopnym kfidlem a s jednym fix 1080/1225mm
s obvodovym ¢&tyf polohovym kovanim - zesilené a doplnéné panty
okno z plastovych profili, dvoukfidlové zasklené izolaénim trojsklem ,

VYROBEK - barva tmavé $eda RAL 7016

2x 2390/1380
na zakladé realnych vzorku predloZzenych dodavatelem, meziskelni ramecek, stavebni hloubka 76mm
- zvukova izolace okna Ry=46dB
- sklo bezpecnostni, vrstvené - connex
- kovani: klika okenniho systémova, bezpec¢nostni (napf. bezpecnostni klika HOPPE Secustic) - material
a P.U. bude upfesnéna investorem a a.d. na zakladé vzorkovani
- prfesné pozadavky na zabezpeceni bude odsouhlaseno investorem a a.d. pred zahajenim do vyroby!!!

E—

L

76|

~
—~
/
~
~
/
1225
1380

|76
|

1080 76|76 1080  7s]

T T T

2390
| 4770 |

1080 76
|

izolaéni trojsklo ¢iré U; - od 1,0 W/m?K, Uy - od 0,76 W/m?K, sklo &iré - napf. optiwhite - bude vybrano a.d.

2.03

Celkem

1xL
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.2 - vypis truhlarskych vyrobku
POZNAMKY OBECNE:

Tento vypis nelze povazovat za dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci zpracuje dodavatel a predlozi ji ke schvaleni autorskym dozorem pfed zadanim do vyroby!

VSechny rozméry je nutno zaméfit na stavbé. Veskeré povrchové Upravy budou odsouhlaseny autorskym dozorem na zakladé redlnych vzorku predlozenych dodavatelem.

Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pfipravenosti stavebnich pouzder pro truhlafskou dodavku.

Pfed zabudovanim a objednanim stavebnich pouzder bude provedeno odsouhlaseni s dodavatelem dvefi a ad.

Dodavatel zajisti koordinaci stavebni pfipravenosti stavebnich otvor( pro truhlafskou dodavku a zabudovani zarubni.

Dodavatel dvefi a zarubni zkontroluje rovinatost omitek pro zabudovani dvefnich zarubni.

Typy a pozice dvefnich zarazek bude feSen v ramci a.d.

Pred provedenim stavebni pfipravenosti pro zabudovani vSech zarubni a truhlarskych vyrobkd bude dodavatel konzultovat stavebni pfipravu a definitivni velikosti otvort s dodavatelem truhlarskych vyrobk.
Koordinace stavebni pfipravenosti a truhlarskych vyrobk( bude odsouhlasena v ramci a.d. pfed zadanim do vyroby!

Vyrobky budou materialové a barevné sjednocené — odsouhlaseni architektem béhem a autorského dozoru.
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.2 - vypis truhlarskych vyrobku

OZN. | SCHEMA, POZNAMKA POPIS M.C POCET
L Dvefe vnitini, jednokfidlé, otviravé, hladké, plné 1.06 1xP
- sveétlost dvefi 700x1970mm, vyrobek 800/2050mm
- dvefe dievéné, lamino, dverni kfidlo plné uréené do ocelovych zarubni pro dodate€nou montaz
/ VYROBEK - dverni kfidlo - dfevéné - pfirodny dekor, odstin upfesnén v ramci AD
- zéaruben - ocelova pro montaz do hotového stavebniho otvoru - zdéna sténa
- 800/2050 tl. 180mm (v&. omitek), na &istou podlahu bez prahu, zaruber - ocelova,
\@' E odstin bude upfesnén v ramci AD, tésnéni v polodrazce v barvé zarubné
. - vrchni kovani - klika - klika, Etvercova rozeta, nerez mat, pfesny typ bude upfesnén v ramci AD,
DVERE zamek s WC zapatkou (umozriujuci otevieni z druhé strany)
\ 700/1970 - dvefni zardZka - nerez + guma - umistnéni b&€hem AD
- STAVAJICI STENA
700 tl. 180mm Celkem 1
B Dvefe vnitini, jednokfidié, otviravé, hladkeé, piné 107 | IxL
- svétlost dvefi 700x1970mm, vyrobek 800/2050mm
- dverfe dfevéné, lamino, dverni kfidlo pIné ur€ené do ocelovych zarubni
/ VYROBEK - dvefni kFidlo - dfevéné - pfirodny dekor, odstin upfesnén v ramci AD
- zaruben - ocelova, pro montaz do stavebniho otvoru - zdéna sténa z porobetonu tl. 100mm (v€. omitek),
= 800/2050 na Cistou podlahu bez prahu, zaruben - ocelova,
\%‘ E odstin bude upfesnén v ramci AD, t&snéni v polodrazce v barvé zarubné
N - vrchni kovani - klika - klika, ¢tvercova rozeta, nerez mat, pfesny typ bude upfesnén v ramci AD,
DVERE zamek s WC zapatkou (umoznujuci otevieni z druhé strany)
\ 700/1970 - dverni zardzka - nerez + guma - umistnéni béhem AD
o NOVA STENA
700 tl. 100mm Celkem 1
B Dvefe vnitini, jednokfidié, otviravé, hladké, piné 109 | 1xP
- svétlost dvefi 700x1970mm, vyrobek 800/2050mm
- dvefe dfevéné, lamino, dvefni kfidlo pIné uréené do ocelovych zarubni
/ VYROBEK - dvefni kFidlo - dfevéné - pfirodny dekor, odstin upfesnén v ramci AD
- zarubern - ocelova, pro montaz do stavebniho otvoru - zdéna sténa z porobetonu tl. 150mm (v¢€. omitek),
o 800/2050 na &istou podlahu bez prahu, zarubers - ocelova,
\@' E odstin bude upfesnén v ramci AD, tésnéni v polodrazce v barvé zarubné
. - vrchni kovani - klika - klika, Etvercova rozeta, nerez mat, pfesny typ bude upfesnén v ramci AD,
DVERE zamek s WC zapatkou (umozriujuci otevieni z druhé strany)
\ 700/1970 - dvefni zardZka - nerez + guma - umistnéni b&€hem AD
- NOVA STENA
700 tl. 150mm Celkem 1
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.2 - vypis truhlarskych vyrobku

OZN. | SCHEMA, POZNAMKA POPIS M.C POCET
W . Dvefe vnitini, jednokfidlé, otviravé, hladké, piné 2.02 1xL
- sveétlost dvefi 800x1970mm, vyrobek 900/2050mm
- dverfe dfevéné, lamino, dvefni kfidlo pIné uréené do oblozkovych dfevénych zarubni s falcem
/ VYROBEK - dverni kfidlo - dfevéné (dyhované) - pfirodny dekor, odstin upfesnén v ramci AD
- zaruben - oblozkova, bézna (pro polodrazku) pro montaz do hotového stavebniho otvoru - pficka
o 900/2050 z porobetonvé tvarnice tl. 150mm (v€. omitek), na €istou podlahu bez prahu, zaruber - dfevéna (dyhovana)
\@T 5 - pfirodny dekor, odstin bude upfesnén v ramci AD, tésnéni v polodrazce v barvé zarubné
. - vrchni kovani - klika- klika, tvercova rozeta, nerez mat, presny typ bude upfesnén v ramci AD
DVERE - dvefni zardZka - nerez + guma - umistnéni b&hem AD
\ 800/1970
—r NOVA STENA
800 tl. 150mm Celkem 1
B Dvefe vnitini, jednokfidié, otviravé, hladkeé, piné 204 | 1xL
- svétlost dvefi 700x1970mm, vyrobek 800/2050mm
- dverfe dfevéné, lamino, dverni kfidlo pIné ur€ené do oblozkovych dfevénych zarubni s falcem
/ VYROBEK - dverni kfidlo - dfevéné(dyhované) - pfirodny dekor, odstin upfesnén v ramci AD
- zarubern - oblozkova, pro montaz do stavajiciho stavebniho otvoru - zdéna sténa tl. 320mm (v€. omitek),
= 800/2050 na Cistou podlahu bez prahu, zaruben - oblozkova, odstin bude upfesnén v ramci AD, tésnéni v polodrazce
\%‘ > v barvé zarubné
N - vrchni kovani - klika - klika, Etvercova rozeta, nerez mat, pfesny typ bude upfesnén v ramci AD,
DVERE zamek s WC zapatkou (umozriujlci otevieni z druhé strany)
\ 700/1970 - dveini zardzka - nerez + guma - umistnéni béhem AD
o STAVAJICI STENA
700 tl. 320mm Celkem 1
Parapet vnitrni 2.01 1x
Lo 2.02 2x
. - deska masivni
VYROBEK - dfevény (dyhovany) - pfirodny dekor, odstin bude upfesnén v ramci AD, s jednoceno s dvefmi
880/240 - odolnost proti UV zafeni, odéru, narazu a béznym chemikaliim v domacnosti
- odolnost proti horkym pfedmétiim az do teploty 180°C
Celkem 3
(D P ini
arapet vnitini 2.04 1x
,
, - deska masivni
VYROBEK - dfevény (dyhovany) - pfirodny dekor, odstin bude upfesnén v ramci AD, s jednoceno s dvefmi
1800/240 - odolnost proti UV zafeni, odéru, narazu a béznym chemikaliim v domacnosti
- odolnost proti horkym pfedmétiim az do teploty 180°C
Celkem 1
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.2 - vypis truhlarskych vyrobku

OZN.

SCHEMA, POZNAMKA

POPIS Mm.C POCET
(D P itini
arapet vnitini 2.03 1x
i
. - deska masivni
VYROBEK - dfevény (dyhovany) - pfirodny dekor, odstin bude upfesnén v ramci AD, s jednoceno s dvefmi
1500/260 - odolnost proti UV zareni, odéru, narazu a béznym chemikaliim v domacnosti
- odolnost proti horkym pfedmétiim az do teploty 180°C
Celkem 1
o P itfni
arapet vnitini 2.03 1x
i
, - deska masivni
VYROBEK - dfevény (dyhovany) - pfirodny dekor, odstin bude upfesnén v ramci AD, s jednoceno s dvefmi
4770/150 - odolnost proti UV zareni, odéru, narazu a béznym chemikaliim v domacnosti
- odolnost proti horkym pfedmétiim az do teploty 180°C
Celkem 1
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.3 - vypis klempifskych vyrobki
POZNAMKY OBECNE:

KlempiFské prace a oplechovani provadét v souladu s CSN 73 3610 KlempiFské prace stavebni.

PFi provadéni oplechovani konstrukci je nutno dodrzet veSkeré technické a technologické pozadavky, zejména na teplotu a vlhkost.

U v8ech odpovidajicich vyrobkd nutno sjednotit odstin a typ povrchové Upravy

Poplastovany plech tl. 1,2 mm — ocelovy plech tl. 0,55 mm s oboustrannym Zzarovym pozinkovanim, spodni strana pozink.plechu opatfena vrstvou ochranného epoxidového laku,
vrchni funkéni strana opatfena povlakem PVC-P tl. 0,6 mm.

Materidlové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského dozoru na zakladé predlozenych vzorkd
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.3 - vypis klempifskych vyrobki

OZN.

SCHEMA, POZNAMKA

POPIS

POCET

VYROBEK
880/140

Oplechovani podokenik

- Parapet hlinikovy tazeny (extrudovany)
- Tloustka 1,6-2,4mm

- RS200

- Material - samonosny hlinikovy profil

- Barva-tmavé Sed4 - RAL 7016

2.01
2.02

Celkem

1x
2x

VYROBEK
1800/140

Oplechovani podokenik

- Parapet hlinikovy tazeny (extrudovany)
- Tloustka 1,6-2,4mm

- RS8190

- Material - samonosny hlinikovy profil

- Barva - tmavé hnéda - RAL 7016

2.04

Celkem

1x

VYROBEK
4770/100

Oplechovani podokeniku

- Parapet hlinikovy tazeny (extrudovany)
- Tloustka 1,6-2,4mm

- RS8190

- Material - samonosny hlinikovy profil

- Barva - tmavé hnédéa - RAL 7016

2.03

Celkem

1x

2100
délka 1svodu 4,00m
délka celkem 11,30m

Dest'ovy svod

- Svod vyrobeny z ocelového plechu nebo pozinku

- Tloustka materialu min. 0,6mm

- Povrchova uprava - lakovany plech, barva tmavé Seda - RAL 7016

- Materialové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského
dozoru na zakladé predlozenych vzork

- Dodavka v€etné objimky svodové roury a trnu k objimce a pfipadne spodniho dilu svodného potrubi

exteriér
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Zména dokonc&ené stavby RD Lysice - T.3 - vypis klempifskych vyrobki

OZN.

SCHEMA, POZNAMKA

POPIS

POCET

2100
délka celkem 22,75m

Destovy zlab
- Zlab vyrobeny z ocelového plechu nebo pozinku
- Tloustka materialu min. 0,6mm
- RS 330mm
- Povrchova uprava - obojstranné lakovany plech
- Barva - RAL 7016
- Materialové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského
dozoru na zakladé predlozenych vzork
- Dodavka vcetné spojek zlabu s tésnenim
- Dodavka véetné Zlabovych haku ke ¢tvercovym Zlablim, RAL 7016

exteriér

230 VYROBEK
délka celkem 16,50m

Oplechovanie atiky

- Oplechovanie atiky - vyrobené z ocelového plechu nebo pozinku

- Tloustka materialu min. 0,6mm

- RS 350mm

- Povrchova uprava - obojstranné lakovany plech

- Barva - RAL 7016

- Materialové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského
dozoru na zakladé predlozenych vzork

exteriér

250

Té}; ‘I a: délka celkem 23,0m

Okapnice strechy

- Oplechovani navazuje na ukonéeni doplnkové hydroizolace

- Lakovany pozinkovany plech s polyesterovym nastfikem

- Barva - tmavé hnéda RAL 7016

- RS 330mm

- Materialové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského
dozoru na zakladé predlozenych vzork

exteriér

100

K\ délka celkem 7,50m

Hrebenac¢ - oplechovani strechy

- Vyrobeny z ocelového plechu nebo pozinku, tl. materialu 0,6mm

- Povrchova uprava - oboustranné lakovany plech

- Barva - tmavé hneda RAL 8019

- RS 550mm

- Materialové, tvarové a barevné provedeni odsouhlasi architekt s investorem béhem autorského
dozoru na zakladé predlozenych vzorki

exteriér
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