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- SDK DESKY            12,5 mm SDK DESKY            12,5 mm         12,5 mm 12,5 mm - DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30mm          30 mm DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30mm          30 mm  30 mm - PAROZÁBRANA - AL FÓLIE   PAROZÁBRANA - AL FÓLIE   - DŘEVĚNÁ KROKEV 100/200mm PO 900mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN  DŘEVĚNÁ KROKEV 100/200mm PO 900mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN  TEPELNÍ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY        200 mm 200 mm - TEPELNÁ IZOLACE - DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)   80 mm TEPELNÁ IZOLACE - DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)   80 mm  80 mm - OSB DESKA TL. 22mm          22 mm OSB DESKA TL. 22mm          22 mm  22 mm - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE  DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE  - PROVĚTRAVANÁ MEZERA - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/40mm     40 mm PROVĚTRAVANÁ MEZERA - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/40mm     40 mm  40 mm - CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ-NEHOBLOVANÉ S MEZEROU 5mm     20 mm CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ-NEHOBLOVANÉ S MEZEROU 5mm     20 mm  20 mm - SEPARAČNÍ FÓLIE  SEPARAČNÍ FÓLIE  - STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ         STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ         
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