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1 Uvod

Pozarné& bezpecnostni fedeni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni pozdé&jsich
predpis() o stanoveni podminek pozZarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpist) o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb. Rozsah PBR je pfiméfené& upraven pro udely zpracovavané

dokumentace.

2 Zakladni udaje

Nazev:

Misto stavby:

Investor:
Adresa:

Stupen:

Zpracovatel PBR:

Adresa:
IC:
Mobil:
E-mail:

Spoluprace:

Autorizace:
Adresa:

Cislo autorizace:

IC:

RD Lysice

Zakosteli 199, 679 71 Lysice, p.¢. 23 v k.u. Lysice [582018]

Daniell Gordon, Némcova Barbora

Bulharska 2382/128, 612 00 Brno, Zakosteli 199, 679 71 Lysice

Dokumentace pro uzemni souhlas a ohlaeni stavby

Radim Staviar

Kabatnikova 105/2, 602 00 Brno - Ponava

06256121
+420 773 789 700
radim@staviar.cz

Ing. Ondfej Hruboni

Ing. Blanka Hackova
Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivancice

CKAIT 1003750
12454591

3 Pouzivané zkratky

EPS
HZS
CHUC
JPO
NP
PBR
PHP
PNP
PP
PU
SHZ
soz
SPB
TZB
vZT
ZDP

08/2019

elektricka pozarni signalizace
hasi¢sky zachranny sbor
chranénd unikova cesta
jednotka pozarni ochrany
nadzemni podlazi

pozarné bezpec&nostni feSeni
prenosny hasici pfistroj
pozarné nebezpelny prostor
podzemni podlazi

pozarni Usek

stabilni hasici zafizeni
samocinné odvétravaci zafizeni
stupen pozarni bezpecénosti
technicka zafizeni budov
vzduchotechnicka zafizeni
zafizeni dalkového prenosu
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STAVIA

4 Seznam pouzitych podkladu

Projektova dokumentace

Datum zpracovani: 07/2019
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Jifi Buzek
Autorizace: CKA-04650

4.1 Legislativa

Zakon €. 133/85 Sb.
Zakon ¢. 183/2006 Sb.
Vyhlaska €. 246/01 Sb.
Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

0 pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl

Stavebni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

0 pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisu

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall.

4.2 Technické normy

CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi - Vykresy pozarni bezpe€nosti staveb

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotrebicl paliv
CSN 73 0802 PBS — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 PBS — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 PBS — Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0821 ed.2

PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0824 PBS - Vyhievnost hoflavych latek

CSN 73 0833 PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 PBS — Zmény staveb

CSN 73 0872 PBS — Ochrana stavebnich objektl proti Sifeni pozaru VZT zafizenim

CSN 73 0873 PBS — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 PBS — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni

4.3 Ostatni

PFiru¢ka Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci PAVUS (dale jen ,eurokody®)

5 Struény popis stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho rodinného, samostatné stojiciho objektu v obci Lysice na p.&. 23
k.U. Lysice na ulici Zakosteli 199.

Objekt ma pldorysny tvar pfiblizného obdélniku o rozmérech cca 16,2x7,6 m, ma jedno nadzemni
podlazi, nevyuzivany podkrovni prostor a s podsklepenim. Nejvy3si bod stfechy je cca 6,6 m od
projektové nuly 0,000. Soucasti je také samostatné stojici garaz.

5.1 Stavebni reSeni

Stavba feSena jako zdény objekt, nosné stény jsou z cihel pinych palenych v riznych tloustkach
300+700 mm, vnitfni nenosné zdivo také z CPP v tl. od 150 mm. Stavajici stropni konstrukce je
dfevéna tramova, stfecha je tvofena dievénym krovem. Do stropni konstrukce nebude zasahovano.
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Rekonstrukce spociva v odstranéni stavajiciho krovu vcetné stfedniho plasté, vybourani schodisté

vedouciho do podkrovi. Dale dojde k drobnym dispozi¢nim uUpravam, jako je zazdéni otvoru,

vybourani nového, apod. ZnatelnéjSich dispozi¢nich zmén se dostava v podkrovi — zde dojde
k odstranéni vnitfnich svislych konstrukci a tim dojde k zobytnéni podkrovni ¢asti.

Nové konstrukce jsou z SDK konstrukci v pfipadé vnitfnich pfi¢ek, u obvodovych konstrukci podkrovi
pak ze sendvicové difevéné konstrukce.

Na parcele ¢. 874/1 se nachazi stavajici garaz slouzici jako doplfikova stavba k rodinnému domu.
Tato stavba neni sougasti tohoto PBR.

5.2 Charakteristiky stavby z hlediska PO

Pocet NP z hlediska PO: 2
Pozarni vyska: 29m
Konstrukéni systém: smiseny
Zastavéna plocha: 147 m2

Jedna se o budovu skupiny OB 1 se dvéma uzitnymi nadzemnimi podlazimi s jednou obytnou burkou
a s celkovou uzitnou plochou do 600 m?Z.

6 Vyhodnoceni zmény stavby

Objekt byl postaven pied uéinnosti kodexu norem CSN 73 08xx.

Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou.

Dle kapitoly 3.4 CSN 730834 — PBS — Zmény staveb se jedna o zménu stavby skupiny 1.

Dle kapitoly 3.5 CSN 730834 — PBS — Zmény staveb se nejedna o zménu stavby skupiny |Il.
1. Nedochazi ke zméné objektu nastavbou nebo vestavbou o vice nez dvé uZitnd NP
2. Nedochéazi ke zméné objektu pfistavbou, kterd by byla vétsi nez 50% stavajici zastavéné
plochy.
3. Nedochazi k nahrazeni stropnich konstrukci

7 Rozdéleni stavby do pozarnich useku

Cely objekt RD bude tvofit jeden pozarni Usek s pv 45 kg/m?Z.

Pozarni usek bude v souladu s &l. 4.1.1 CSN 730833 zarazen do Il. stupné pozarni bezpeénosti.

8 Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti

Nosné konstrukce zajistujici stabilitu budovy musi v souladu s &l. 4.2.1 CSN 730833 vykazovat
pozarni odolnost alespor 15 minut.
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8.1 Pozadavky:

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je navrzena v souladu s pozadavky kapitoly 4.2 CSN 730833,
kapitoly 8 CSN 730802 a tabulky 12 CSN 730802.

Zakladni pozadavky na pozarni odolnost konstrukci jsou:

RD:

Pozn. v souladu s &l. 4.2.1 CSN 730833 je mozno pro stavebni konstrukce v podzemnim podlaZi vyuZit hodnoty
poZarni odolnosti pro nadzemni podlazi, konstrukce v8ak vzdy musi byt druhu DP1.

1.NP

Obvodové konstrukce: EW 30

Nosné konstrukce: R 30

2.NP

Obvodové konstrukce: EW 15

Nosné konstrukce: R 15

Konstrukce mezi objekty: REI 60 DP1

8.2 Provedeni:

8.2.1 Nosné stavebni konstrukce

Stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji
dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 - Vyhovuje.

Dale jsou stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl.
min. 170 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 60 DP1
- Vyhovuje

Stavajici stropni konstrukce v nadzemnich podlazich jsou tvofeny dfevénymi tramy se zaklopem a
podbitim omitnutym vapennou omitkou na rakosové rohoZi — pozarni odolnost dle 5.5.6 CSN
730834 - REI 45 DP2 - Vyhovuje

V réamci stavebnich uUprav nebude do skladby stropni konstrukce zasahovano. Veskeré upravy podlah budou
provadény nad stavajicim zaklopem.

Stavajici ocelové pfeklady ve stavajici sténé musi byt chranény vdpeno cementovou omitkou na
pletivu tl. min. 15 mm — takto chrané&né ocelové prvky vykazuji v souladu s tab. D.9 pfilohy D CSN
730834 pozarni odolnost R 30 DP1 — Vyhovuje

Upozornéni: za pletivo neni povazovana armovaci tkanina (perlinka) je nutno pouzit kovové
(napf. rabicové pletivo)

Pozn.: Jedna se o prvky ohfivané pouze ze spodni strany — Am/V < 150.

Preklady jsou tvofeny feSeny jako keramické — pozarni odolnost alespoii R 15 DP1 bude dolozena
doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Pozarni odolnost schodisté v objektu neni vyzadovana — neslouZi jako jedina unikovéa cesta pro vice
neZ 10 osob.
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8.2.2 Obvodové stény

Obvodové stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény
vykazuji dle eurokodi (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 - Vyhovuje.

Dale jsou stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl.
min. 170 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokddu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 60 DP1
—Vyhovuje

Obvodové konstrukce podkrovi tvofi sendvi¢ova konstrukce s nosnym jadrem z dfevénych hranol(.
Bude se jednat o certifikovany systém — pozarni odolnost alespon REI 15 DP3 bude dolozena
dodavatelem doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Jedna se o obvodovou konstrukci s poZérni odolnosti z vnitini strany. Konstrukce musi byt provedena dle
podkladil vyrobce konkrétniho systému, a to véetné detailti napojeni na pfilehlé konstrukce. Prfipadné vzniklé
spéry museji byt utésnény v souladu s CSN 730810.

Sendvi¢ové konstrukce s poZarni odolnosti smi provadét pouze opravnéna a proSkolena osoba — toto opravnéni
Je nutno doloZit spole¢né s dokladem o poZarni odolnosti po provedeni konstrukce.

8.2.3 ZastreSeni

SDK podhled nad poslednim NP nemusi vykazovat pozarni odolnost — jedna se pouze o esteticky
prvek, ktery neplni pozarné délici funkci, a nad kterym se nenachazi nahodilé pozarni zatizeni.

Nosna konstrukce stfechy nemusi u RD se zastavénou plochou do 200 m? vykazovat pozarni
odolnost.

8.2.4 Pozarni stény mezi objekty

Sténa mezi objekty je stavajici z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokddu
(tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 — Vyhovuje.

PozZarni sténa mezi objekty bude prevy3ovat konstrukci stfeSniho plasté o min. 300 mm.
Na styku budov skupiny OB1 nemuseji byt zfizovany pozarni pasy.

9 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Na stavebni hmoty budov skupiny OB1 nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

Vngjsi zatepleni se provede ucelenou sestavou vnéjsiho zatepleni (dil€ich vyrobku), ktera musi byt z
hlediska reakce na oher hodnocena jako celek (ETICS).

VnéjSi zatepleni provedené podle nize uvedenych zasad se povazuje za povrchovou Upravu, muze se
pouzit v pozarnich pasech i v pozarné nebezpetném prostoru pozarnich uUseku téhoz objektu a
neovliviiuje druh stavebni konstrukce (DPx) ani konstruk&ni systém objektu (podle CSN 73 0802 nebo
CSN 73 0804).

Jedna se o objekt OB 1 — vné&jsi tepelné izolace budou provedeny dle &l. 3.1.3.2 CSN 730810.

Na zatepleni Casti pod terénem je kladen pozadavek pouze na tfidu reakce na oheri tepelnéizolaéniho
materialu a to minimalné E. Tato ¢ast mdze vystupovat i nad terén, a to do vysky 1,0 m.

Pozadavky na zatepleni nad terénem:

1. Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B;
2. Tepelnéizolaéni material sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na ohen
alespon E.
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3. Ucelena soustava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce is = 0 mm/min.

4. Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou
konstrukci.

10 Posouzeni unikovych cest

V souladu s &l. 4.3 CSN 730833 se pro evakuaci za postadujici povazuje nechranéna unikova cesta
Sitky 0,9 m s dvefmi na Unikové cesté min 0,8 m. Délka unikové cesty se neposuzuje.

Unikové cesty vyhovuji uvedenym pozadavkiim.

11 Posouzeni odstupovych a bezpeénostnich vzdalenosti

Posouzeni odstupovych vzdalenosti bylo provedeno pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m?2

Vstupy Odstup [m]

& Nézev Konstrukéni | Pv/ | .. .| VySka Sitka | POP | ve do
’ systém Taue y [m] [m] % | stfedu | stran
J-1NP-2NP - okna smiSeny 45,0 5,0 3,85 528 | 539]| 3,80 1,90
2. Z-1NP - okna pokoju smiseny 45,0 5,0 1,38 5,71 | 55,7 2,00 1,00
3. J-1NP - hlavni vstup smiSeny 45,0 5,0 2,01 1,10 | 100 1,85 0,93

Z-1NP - okna zadvefi a

4. pokoje smisSeny 45,0 50 290 | 4,97 47 2,85 1,43
5. Z-2NP - okna lozZnice smiseny 45,0 5,0 2,20 4,98 53 2,60 1,30
6. | S-2NP - balk. sestava obyv. p. smiSeny 45,0 50 220 | 1,51 | 100 2,30 1,15
7. S-2NP - okno koupelny smiSeny 45,0 5,0 0,90 1,80 | 100 1,60 0,80

Pozarné nebezpelny prostor pfesahuje hranici stavebni parcely do volného prostoru na sousedni

parcelu €. 157/1. S ohledem na charakter zastavby neni pfedpoklad budouci vystavby v misté
pfesahu pozarné nebezpecného prostoru. S ohledem na Setrnost k sousedstvi je nutno zajistit souhlas

V pozarné nebezpe&ném prostoru nelezi z4dné pozarné oteviené plochy jinych PU ani volné sklady.

Objekt nelezi v poZarné nebezpetném prostoru jiného objektu nebo volného skladu.

11.1 Odstupové vzdalenosti od okolnich objektt

11.1.1 Sousedni parcela ¢. 22 (157/1)

Posouzeni odstupovych vzdalenosti bylo provedeno pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m?2:

Vstupy Odstup [m]

. Konstrukéni | Pv/ Vyska | Sitka | POP | ve do

&. Nazev systém | Taue|Nav¥sen| 1oyl Im] | % | stredu | stran

1. J-1NP - okno smiSeny 45,0 5,0 1,40 1,90 | 100 2,05 1,03
Jedna se o parcelu situovanou J od posuzovaného objektu. Nachazi se zde objekt rodinného domu,
ktery tvofi dvojdim s posuzovanym objektem. Pozarné nebezpeény prostor pfesahuje na sousedni
parcelu €. 156/2, ktera je ve vlastnictvi investora, nicméné neohroZuje samotny objekt. Z tohoto
ddvodu je pfesah pozarné nebezpeéného prostoru vyhovujici.
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11.1.2 Garaz na parcele ¢. 874/1

Vstupy Odstup [m]
& Nazev Konstrukéni | Pv/ |\ . .| VySka Sitka | POP | ve do
’ systém Taue y [m] [m] % | stfedu | stran
1. J-gardz - dvefe nehoflavy 45,0 0,0 2,01 0,90 | 100 1,60 0,80

Jedna se o stavajici objekt garaze ve vlastnictvi stavebnika, situované severné od posuzovaného
objektu, nachazejici se ve vzdalenosti 8,5 m. Odstupové vzdalenosti smérem k posuzovanému
objektu nepfesahuji 1,6 m, a neohrozuji posuzovany objekt.

11.2 Zavér

Stavba spliuje veskeré technické podminky pozarni ochrany na odstupové vzdalenosti a
pozarné nebezpecny prostor.

Hranice poZzarné nebezpecéného prostoru (odstupové vzdalenosti) jsou zakresleny v situaci v pfiloze této zpravy.

12 Zabezpeceni stavby pozarni vodou

12.1 Vnéjsi pozarni voda

Pozadavky

Minimalni dimenze vodovodu DN 80 [mm]
Minimalni pratok hydrantu 4 [I/s]
Minimalni objem pozarni nadrze 14 [m3]
Max. vzd. podzemniho hydrantu (od objektu / mezi sebou) 200/400 [m]
Max. vzdalenost pozarni nadrze nebo vodniho toku 600 [m]
Max. vzdalenost nadzemniho hydrantu 600 [m]

Pro zasobovani pozarni vodou bude vyuzit hydrant na stavajici vefejné vodovodni siti s potrubim min.
DN 80, ktery vyhovuje uvedenym parametriim. NejblizSi podzemni hydrant se nachazi cca 236 m jizné
od objektu v ulici Brnénska.

12.2 Vnitini pozarni voda

Vybaveni objektu vnitfnim pozarnim vodovodem se nevyzaduje, objekt neslouzi pro bydleni vice nez
20 osob.

13 Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni

Pro pfijezd jednotek PO k budovam skupiny OB1 je vyZadovana zpevnéna komunikace Siroka min. 3
m ve vzdalenosti do 50 m od vstupu do objektu.

Prilehla mistni komunikace (ulice Zakosteli) vede do 15 m od vstupu do objektu. Komunikace vyhovi
pozadavkum pro pfijezd jednotek PO — je zpevnéna, prijezdna a SirSi nez 3 m.

Umisténi objektu umozruje vedeni zasahu mimo ochranné pasmo vysokého napéti.

Nastupni plochy nejsou u objektl do 12 m vyzadovany.
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Vnitfni zasahové cesty nejsou vyZadovany.

Moznosti provedeni pozarniho zasahu vyhovuji normativnim pozadavkim.

14 Prenosné hasici pristroje

Rodinny dim s garazi musi byt vybaven jednim praskovym hasicim pfistrojem s hasici
schopnosti 34 A a soucasné 183 B.

Hasici pfistroj musi byt trvale pfistupny. Rukojet PHP smi byt nejvy$e 1,5 m nad podlahou a musi byt
zajistén proti padu.

Hasici pfistroje se nesmi vystavit salavému teplu ani pfimému slune¢nimu zareni, které by mohlo
zpusobit zvyseni tepla nad povolenou teplotu uvedenou vyrobcem.

15 Zhodnoceni technickych zarizeni stavby

15.1 Elektroinstalace:

Veskera instalace bude provedena dle platnych norem a pFedpist zpusobilou osobou a bude fadné
revidovana.

Hlavni vypinac elektrické energie bude ozna¢en ,TOTAL STOP*,

15.2 Ochrana pred bleskem

Ve smyslu §36 vyhl. 268/2009 musi byt u stavby zfizena ochrana pfed bleskem.
Pro uzemnéni systému ochrany pred bleskem je navrzen zakladovy zemnig¢.

Pfed uvedenim objektu do provozu bude provedena vychozi revize ochrany pred bleskem dle CSN
EN 62305-1, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3 a CSN EN 62305-4.

Zafizeni tvofici systém ochrany stavby pfed bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji
bude v souladu s §9 vyhl. 23/2008 Sb. navrzeno z vyrobkd tfidy reakce na oheri A1 a A2

15.3 Vétrani:

Vétrani objektu je zajisténo pfirozené& okny pfipadné lokaini VZT s odvodem nad stfechu nebo do
fasady. Na VZT zafizeni v ramci RD nejsou kladeny zvIastni poZadavky.

15.4 Vytapéni

Pro vytapéni objektu je nainstalovan plynovy kotel doplnény krbem na tuha paliva s odvodem do
samostatného kominu.

Je nutno udrzovat bezpeéné vzdalenosti spotrebi¢li od hoflavych latek stanovené vyrobcem a
vyhl. 23/2008 Sb. Pro vytapéni jsou dodrzeny podminky CSN 06 1008.

Zarizeni budou pfed uvedenim do provozu revidovana zptsobilou osobou.

Krb a kominové téleso

V objektu bude vybudovan krb na dfevo napojeny do samostatného kominu.

Kominové téleso bude provedeno dle podminek vyrobce a musi byt certifikovano pro odvod spalin
spotfebi¢l na dfevo. Spalinové cesty musi zajistit bezpe€ny odvod spalin a pozarni bezpeénost v
souladu s CSN 73 4201 a CSN 73 4201 ed. 2.

Pro odvod spalin je navrzen systémovy komin. Minimalni vzdalenost mezi kominovym télesem a
hoflavymi konstrukcemi musi byt deklarovana vyrobcem, nejméné v§ak 50 mm.
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Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena kontrola a zkouseni spalinové cesty podle pfilohy C

v&etné technické zpravy podle pFilohy D CSN 73 4201.

Funkéni ¢ast krbu a jeho rozméry musi byt navrzeny tak, aby krb:
e splfoval funkci, pro kterou byl uréen;

e zaijistil bezpecny odvod spalin kominem a koufovodem, popf. svislym koufovodem s funkci
komina, do volného ovzdusi;

e neohroZoval zdravi a Zivot uZivatele.
Provedeni krbu musi odpovidat konstrukénim a technickym limitim stanovenym CSN 73 4230.

Krb musi byt postaven na pevném podlozi, nejlépe na betonové nebo jiné pevné desce z nehoflavého
materialu. Pfed stavbou krbu musi byt ovéfena nosnost stropu a podlahy.

Podlaha pod krbem a ve vzdalenosti nejméné 800 mm ve sméru kolmém na otevienou, popfipadé
oteviratelnou stranu ohnisté a 400 mm ve sméru rovnobézném s touto stranou musi byt z nehoflavého
materialu. Vzdalenost se méfi od blizSi hrany otvoru do ohnisté.

Bezpecna vzdalenost od hoflavych latek ve sméru hlavniho salani musi byt 800 mm, v ostatnich
smérech 200 mm.

Povrchova teplota stavebnich konstrukci pfiléhajicich ke krbu nesmi plisobenim krbu prekrocit +85°C.
k tomuto Ucelu je nutné pouzit tepelnou izolaci o dostatecné tloustce, pfipadné kombinaci izolace a
vétrané mezery. Vétrana mezera musi byt dostateéné Siroka, aby bylo mozné jeji Cisténi. Otvory k
vétrané mezefe musi zajiStovat jeji funkénost a nesmi byt uzaviratelné. Vétrand mezera nesmi byt
funkéné propojena s teplovzduSnou komorou. Ve sténé ani na jejim povrchu nesmi byt materialy,
které by teplem uvolfiovaly Skodliviny.

Ve stavebnich konstrukcich, ke kterym pfiléha krb, nesmi byt umisténo vedeni Zadnych kapalnych
nebo plynnych hoflavych latek.

Pokud je v objektu, v némz je instalovan krb, zafizeni pro odtah vzduchu (napf. digestof, centralni
vysavac, rekuperace, klimatizace, ventilator na toaleté apod.), nebo jiny spotfebi¢, ktery by mohl
zpuUsobit zpétné pronikani spalin do prostoru s krbem, musi byt zajisténo tlakové vyrovnani, které
zajisti dostateéné mnozZstvi vzduchu potfebného ke spalovani paliva v krbu.

Navrh, montaz a provedeni krbu s uzaviratelnym ohnistém véetné spalinové cesty musi odpovidat
technologickym predpisiim a pozadavkim vyrobce ohnisté.

Plast teplovzdudné komory, ktera je ur€ena k pfedavani tepla, a izolace pfiléhajicich konstrukci musi
byt zhotoveny vyhradné z material(i, které jsou vyrobcem k tomuto UCelu urCené. Je zakazano
pouzivat nevhodné materialy jako napf. porobeton, pérocement, sadrokarton apod. Vlaknité materialy
se mohou pozivat pouze s tuhym pojivem vytvrzené teplotou a tlakem, a povrch téchto materialt u
otevienych teplovzdusnych systému musi byt Cistitelny a upravené proti odéru (abrazi) proudicim
vzduchem.

Plast teplovzdusné komory, ktera neni urena k pfedavani tepla, musi byt provedeny z nehoflavého
materiélu

Horni hrana otvord pro vydech vzduchu pro konvekci musi byt nejméné 500 mm pod podhledem
stropu.

Do teplovzdusné komory musi byt zajist€n dostatecny pfistup pro jeji kontrolu a &isSténi, ale i pro
kontrolu a ¢&iSténi povrchu koufovodu a krbové vlozky. Postup &isténi musi byt popsan v navodu k
obsluze krbu. Pokud je na koufovodu umistén Gistici otvor, musi byt k nému zajistén dostateény
pristup k provadéni cisSténi koufovodu.

Pfipadny teplovzdusny rozvod musi byt tésny a zhotoveny z materialu odolavajiciho provoznim
teplotdm. Vyjma &asti vedené teplovzdudnou komorou musi byt teplovzdusny rozvod po celé délce
tepelné izolovan tak, aby povrchova teplota pfilehlych konstrukci nebyla vy$si nez + 85 °C.
Teplovzdusny rozvod vE€etné jeho vydechll musi byt proveden a umistén tak, aby vlivem tepla nedoslo
ke strukturalnim zménam okolnich konstrukci (napf. dfeva, polystyrenového oblozeni, nékterych
druhu tapet apod.)
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Podrobné musi byt provedeni krbu véetné vypoctl feSeno samostatnou dokumentaci opravnénou

osobou.

Je nutno udrzovat bezpecéné vzdalenosti spotiebic¢i od hoflavych latek stanovené vyrobcem a
vyhl. 23/2008 Sb. Pro vytapéni jsou dodrzeny podminky CSN 06 1008.

16 Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi

Ve vstupni €asti rodinného domu a v nejvy88im misté schodisté musi byt instalovano zafizeni detekce
a signalizace pozaru — autonomni hlasi¢ pozaru. Celkem v objektu 2 ks.

Jina pozarné bezpecénostni zafizeni nejsou pozadovana.

17 Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a
tabulek

Elektricka zafizeni a rozvadéCe budou oznaceny: ,Pozor elektrické zafizeni, nehas vodou ani
pénovymi pfistroji.”
Budou oznaceny uzavéry vody a dalSich médii

Hlavni vypinac elektrické energie bude ozna¢en ,TOTAL STOP*,

18 Zaveér

PFi spInéni vySe uvedenych podminek splfiuje stavba technické pozadavky na pozarni bezpecnost
staveb. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt zapracovany do PBR a odsouhlaseny
prislusnymi organy statni spravy.
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