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Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

OBSAH SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,

b) ddaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho pldnovdni, véetné informace
o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani tzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych stanovisek
dotcéenych orgdndi,

e) vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky prizkum apod.,

f) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisiil),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

i)y poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

i) poZadavky na maximdlni doc¢asné a trvalé zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k
plnéni funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

1) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

@) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

p) ucel uZivdni stavby,

z) trvald nebo docasnd stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,

g) informace o tom, zda a v jakych ¢édastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnii,

@) ochrana stavby podle jinych prdvnich pfedpisiil),

¥) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha a predpoklddané
kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.,

n) zdkladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi apod.,

1) zdkladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

@) orientacni ndklady stavby.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické Feseni - kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné reseni.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENi

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zasady Feseni pFistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udajii o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB
B.2.7 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
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Zdsady feseni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO OPATRENI
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI
Zdsady Feseni parametri stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadii apod., a
ddle zdsady rfeseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pied bludnymi proudy,
¢) ochrana pred technickou seismicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriovd opatreni,
f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovdni, vyskytem metanu apod.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 DOPRAVNI RESENI{
a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivdani stavby osobami se sniZenou
schopnosti pohybu nebo orientace,
b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichi, zachovdni
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni
zdvérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno,

f)  navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisii.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zékladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,
¢) maximdlni doCasné a trvalé zdabory pro stavenisté,
d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
e) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin.
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POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

c)

d)

e)

1)

g)

h)

i)

J

k)

charakteristika stavebniho pozemku

Regeni objekt rodinného domu se nachazi v obci Lysice v k.U. Lysice. Objekt rodinného domu se
nachdzi na parcele ¢. 23.

Rodinny dom je pfipojen na inZenyrské sité — elektrika, obecny vodovod, kanalizace.
Pozemek je svazitého charakteru, nachazi se dle Gzemniho planu v plose pro bydleni.

Udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tukoly uzemniho pldnovdni

Objekt rodinného domu se nachdzi v ploSse pro plochy bydleni v rodinnych domech.
Dokumentace je v souladu's UP obce Lysice.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivdni uzemi

Zména dokondené stavby nevyZzaduji vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani dzemi.

informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek

dotéenych orgdnu

Projektova dokumentace slouZzi na vyjadieni dotéenych organd.

vyCet _a zdvéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Na stavajicim objektu rodinného domu nebyly provedeny zadna prizkumy.

ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd zéna, zvldsté chrdnéné

uzemi, apod.)

Regené Gzemi se nenachazi v chranéném Gzemi ani pamatkové zdné a rezervaci.

poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v aktivni ani pasivni zéné zaplavového tuzemi.
Pozemek nelezi v lokalité s vyskytem zdroji nebo téZzby nerost(, ani zdroji podzemnich vod.

vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Stavebni Upravy stavajiciho objektu rodinného domu nepodléhaji pozadavku asanace nebo
kaceni drevin.

Demolice fesSené ¢dasti rodného domu tj. Stavebni Upravy podkrovi bude zahajena odstranénim
nosnych stén v¢. otvorl na fasadé, vnitfnich ¢asti rodinného domu a to stény a krov. Soucast demolice
bude aj krov, nosné prvky krovu (sloupky, pasiky, tramy, krokve) az po odstranénim stresni krytiny,
oplechovani.

poZadavky na _maximdini _docasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemky dotcené stavbou nejsou soucasti ZPF.
Zamérem nejsou dotceny zajmy chranéné podle lesniho zakona.

Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Parcela ma vlastni pfipojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
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/) vécné a casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty. Stavba nema vécné ani Casové vazby na
podminujici nebo souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Parcely primo dotcené stavbou:

Pavr,celnl Druh Vymfra Viastnik VIastnllcky
cislo pozemku [m?] podil
53 Zafgiﬁ:r;a 207 Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Kralovo Pole, 612 00 Brno
Fr)1édv0|’|' Némcova Barbora, Zakosteli 199, 679 71 Lysice

Parcely sousedni:

Pavr,celnl Vlastnik Vlastnllcky
Cislo podil
156/1 Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Kralovo Pole, 612 00 Brno

Némcova Barbora, Zakosteli 199, 679 71 Lysice
Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Kralovo Pole, 612 00 Brno
Némcova Barbora, Zakosteli 199, 679 71 Lysice
Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Kralovo Pole, 612 00 Brno
Némcova Barbora, Zakosteli 199, 679 71 Lysice

874/1

156/2

22 Skalnikova Eva, Zakosteli 187, 679 71 Lysice

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Podél feseného pozemku se nachazi vedeni inzenyrskych siti, které maji ochranna pasma.
Stdvajici ochranna a bezpecnostni pasma jsou stanovena prislusnymi sprdvci siti a dotCenymi organy
v jednotlivych vyjadrenich, ktera jsou pfilozena v E. Dokladové ¢asti.

B. 2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANi

A) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zdvery
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych

konstrukci:

Projekt fesi zménu dokonéené stavby.
Z hlediska stavebniho nebyly zjiStény zadné zavainé konstrukéni nebo stavebni problémy, které by
ohrozovaly funkénost nebo stabilitu objektu.
V objektu nebyl zjistén vyskyt azbestu ani jinych nebezpecnych latek.

B) Ucel uZivdni stavby:

Stavba rodinného domu je uzivana k ucelu bydleni. Jedna se o dvoupodlaini rodinny dim
s terasou a dvorem. Soucdsti pozemku je garaz se samostatnym vjezdem.

q) Trvald nebo docasnd stavba:

Stavba je navrzena jako trvala.
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D)

E)

F)

G)

H)

)

J)
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informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivdni stavby:

Stavba nevyZaduje vyjimky ani Ulevova opatfeni z technickych poZadavkd na stavby ani
technickych poZadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.
Pfipadné plochy pro skladovani stavebniho materidlu budou na pozemku investora.

informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych orgdnu:

PFi zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné dalsi zvlastni pozadavky dotéenych
organ(.

ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi:

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisd.

navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha a predpoklddané
kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.:

zastavéna plocha: 207 m?
obestavény prostor objektu: 870,60 m?
celkovd uzitna plocha stavby: 178,74 m?
plocha terasy: 57,7 m’
plocha dvorku: 50 m?
plocha zahrady: 477 m?
plocha garaZe: 65 m?
pocet bytovych jednotek 1

zdkladni bilance stavby - potreby a spotrfeby médii a hmot, hospodareni s desStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.:

zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etap:

Predpokladané zahdajeni vystavby: 07/2020
Pfedpokladana Ihdta rekonstrukce je 12 mésic: 07/2020 — 07/2021

orientacni ndklady stavby:

1500 000 K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni:

Regeni objet rodinného domu vychézi z Uzemniho planu obce Lysice.
Objekt rodinného domu se nachazi v plose pro plochy bydleni v rodinnych domech. Celkovd hmota
reSeného objektu rodinného domu bude dodrZena stavajici. Stavebni Upravy rodinného domu fesi
upravu podkrovi, kde dojde pouze k vystavbé vikyfe na jizni strané a zvednuti pultové strechy.

architektonické resSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni:

Jedna se o dvoupodlazni rodinny dim, uzivany k ucelu bydleni. Obvodova konstrukce podkrovi
bude zhotovena z cihel a zateplena minerdlni vata. Pultovd stfecha na severni strané bude zvednuta. Na
jizni strané do ulice je navrzen vikyfr.
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.7
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Okna jsou navrzena plastova, tmavé Sedé barvy. Stfesni krytina je navriena plechova -
falcovana.

DISPOZICNi A PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Rodinny dim, umistény na parcele ¢. 23 ma jedno nadzemni podlaZi a podkrovi. Objekt je
podsklepeny.

Do objektu se vstupuje z ulice Zakosteli na zdpadni strané objektu. Vstupuje se pres zadvefri a
spole¢nou chodbu, z které je pristup do pokojl, koupelny a WC. V INP se také nachazi technicka
mistnost, z které vedou schodisté do sklepa, do podkrovi a do pokoje na zapadni strané, z kterého je
vstup na zahradu.

Objekt rodinného domu je spojeno pres jednoramenné dievéné schodisté. Z chodby je vstup na
WC a do prostorné mistnosti se stfeSnimi okny do ulice a jednim oknem na zdpadni stranu. Na severni
strané je vikyt se vstupem na terasu.

Strecha je do ulice sedlova a na severni strané pultova. Na feSeném Gzemi se nachazi garaz se
samostatnym vjezdem z ulice Zakosteli. Stavajici rodinny dlim je pfipojen na inZenyrské sité.

V fesené stavbé neni umisténa vyrobni technologie.

BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY
S ohledem na charakter stavebnich praci projekt neresi.
BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Stavebni Upravy rodinného domu budou navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nebezpedi nehod a drazd (uklouznutim, padem, popalenim, zasahem elektrickym proudem,
atd.). Po dokonceni stavebnich Uprav bude nutné konstrukce uzivat tak, jak predpokladal projekt,
pfipadné vyrobce materidlu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana v dobrém, bezchybném
stavu, rovnéz budou provadény standardni udrzovaci prace vyplyvajici z povahy a uzivani konstrukce.

ZAKLADNI TECHICKY POPIS

Dojde k drobnym stavebnim Gpravam v prvnim nadzemnim podlazi. Vybourani nového otvoru
do m.c. 1.06 - koupelna a ke vzniku m.¢. 1.07 - samostatného WC s umyvadlem, které je nové navrzeno
vedle koupelny se vstupem z chodby. Bude proveden novy obklad do vysky 2 m. Dale se zmensi
podlahova plocha technické mistnosti, kterd bude predélena pfickou z pérobetonu, vznikne tak
schodistovy prostor, ktery plynule navazuje na stavajici chodbu. Schodisté do podkrovi bude na
pfiblizné stejném misté jako stdvajici.

Nosna obvodova konstrukce bude fesena jako zdéna stavba s kontaktnim zateplovacim
systémem. Probéhne kompletni rekonstrukce stfechy. Stfesni krytina se uvazuje plechova - falcovana.
Do ulice je navrzen vikyt s okennim otvorem. Na zapadni strané bude zachovana stitova sténa.
Navrzeny vikyr bude také na severni strané se vstupem na terasu. Pultovd stfecha bude zvednuta. Na
zapadni strané jsou navrZzena tfi fasadni otvory vysky 2 200 mm. Obvodova sténa na severni strané
bude zachovéana.

V podkrovi bude provedena nova naslapna vrstva ve vSech mistnostech. V m.¢. 2.04 je navrZena
koupelna, kde bude proveden novy keramicky obklad do vysky 2,05 m. Z chodby je vstup do loznice
s vyhledem na terasu. V m.c¢. 2.03 - Obyvaci pokoj s kuchynskym koutem je navrzen na jizni ¢asti
podkrovi. Je zde krb, ktery zlstane zachovan.

ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi

Objekt je vytapén centralnim plynovym kotlem se soustavou radiatord.
Koupelna a WC jsou vétrany nucené. V podkrovi se nachazi krb.
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B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO OPATRENI

PoZarné bezpecnostni feSeni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni
pozdéjsich predpisd) o stanoveni podminek poZzarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
opozarni prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdéjsich predpist) o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb. Rozsah PBR je pfiméiené upraven pro Gcely zpracovavané dokumentace.

Zpracovatel PBR: Radim Staviat

Adresa: Kabdatnikova 105/2, 602 00 Brno - Ponava
Mobil: +420 773 789 700

E-mail: radim@staviar.cz

Autorizace: Ing. Blanka Hackova

Adresa: Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivancice

Cislo autorizace: CKAIT 1003750 IC: 12454591

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:

Normové hodnoty soucinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivych konstrukci dle
€SN 73 05402:2011 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky.

b) energetickd ndrocnost stavby:

Posouzeni energetické narocnosti objektu bude zpracovan v dalSim stupni projektové
dokumentace.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energie:

Neposuzuje se.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Zdsady reseni parametru stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadu
apod., a ddle zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani prostor objektu bude pfimé — okny a nucené, v mistnostech bez oken.
Vytdpéni je feSeno centralné.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikdni radonu z podloZi:

Neni soucast této projektova dokumentace.

b) ochrana pred bludnymi proudy:

Neni soucast této projektovd dokumentace.

c) ochrana pred technickou seizmicitou:

Neni soucast této projektovd dokumentace.
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d) ochrana pred hlukem:

Objekt je navrien tak, aby splrioval podminky dané normou €SN 73 0532 Akustika - Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd. Jedna se zejména o
akusticky utlum obvodovych vyplni, apod.

e) protipovodriovd ochrana:

Regeny objekt se nenachazi v zaplavovém tzemi, proto neni potfeba p¥ijmou specialni opatfeni.

B. 3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky, pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky:

Pozemek je dopravné napojen na stavajici komunikaci pomoci sjezdu. Parkovani v ulici je mozné
podélné, podél mistni komunikace.
PFipojky inZenyrskych siti budou ponechany stavajici.

Vodovodni pfipojka, pripojka kanalizace ani pfipojka plynovodu nebude zasazena v ramci
rozsahu stavebnich Uprav rodinného domu.

Stavajici pripojky nebudou odpojeny béhem rekonstrukce stavby.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis _dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivdni stavby osobami _se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Objekt je napojen na stdvajici dopravni komunikaci pfipojenym sjezdem na ulici Zakosteli.

b) napojeni na uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu:

Objekt je napojen na stavajici dopravni komunikaci pfipojenym sjezdem na ulici Zakosteli.
c) doprava v klidu:
Parkovani je feSeno na pozemku investora a to v garazi popfipadé na pozemku.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce stavby neni pocitdno s vyraznymi terénnimi Gpravami. Navrh
vegetacnich prvkd nebudou soucasti projektové dokumentace. V projektu se neuvazuje s Zadnymi
biotechnickymi opatfenimi.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda:

Ochrana zelené a pldy

Nepredpoklada se podstatny negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou
dodrZzovany obecné zasady ochrany vodnich zdrojd, ochrana zamezujici devastaci ptdy v okoli stavenisté.
Zemina a sypké materidly budou ukladany tak aby nedochazelo k jejich splavovani. Stromy ani jina zelen,
kterou by bylo potfebné v priibéhu stavby se v okoli stavby nevyskytuji.

Ochrana proti hluku a vibracim

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zdstavba ovliviovdna nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenimi vyhlasky ¢. 502/2000 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni nafizeni vlady ¢.148/2006Sb §11.
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b)

c)

d)

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

Ochrana ovzdusi proti prasnosti

Stavebni vyroba produkuje do ovzdusi tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto zapotrebi
vhodnymi opatfenimi Ucinné sniZovat. Mezi primarni zdroje znecistovani prasnosti patfi vyrobny
betonovych a maltovych smési, manipulace se sypkymi jemnozrnnymi materidly, demolice apod.,
sekundarni zdroje tvofi odhumusované odkryté plochy, volné skladky, nezpevnéné komunikace aj.

Pfi vlastni vystavbé a pfi budovani zatizeni stavenisté jsou navrZena tato opatreni:

- prevoz jemnozrnného materialu bude provadén na ,zaplachtovanych” korbach nakladnich automobilli

- provadéci firmou musi byt minimalizovan rozsah jizdy vozidel po nezpevnéném terénu

- budou v nejvétsi mozné mire vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva

- dalsi sypké hmoty na stavenisti budou skladovany v krytych skladkach

- pfi demoli¢nich a bouracich pracich bude zamezeno prasnosti, napf. vytvarenim vodnich clon,
kropenim konstrukci vodou, budovanim sitovych clon apod.

- pfi vytapéni objektll zafizeni stavenisté a pfi zahfivani konstrukci provadénych v zimnim obdobi musi
byt davana prfednost dodavkam tepla z plynovych a elektrickych spotiebicl pred lokalnimi topnymi
zdroji pomoci uhli, nafty ¢i oleje.

Béhem provadéni stavebnich praci nedojde ke zvySenému zatizeni jejiho okoli, zejména prachem a

hlukem. Zhotovitel stavby je povinen dodrzet vSsechny ptislusné limity v nasledujicich oblastech:

Hluk a vibrace — nejvyssi pfipustné hladiny hluku a hodnot vibraci jsou stanoveny nafizenim vlady ¢.
148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluk( a vibraci. Zhotovitel je povinen
vyZadovat od vyrobcl pracovnich stroji Udaje o vysi hluku, které stroje vydavaji a provadét opatreni
na ochranu proti skodlivému pusobeni hluku.

- Emise — znedisténi ovzdusi zplsobuje stavebni cinnost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, demolice objektl apod. Tato problematika je feSena nafizenim vlady €. 350/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady €. 429/2005 Sb. kterym se stanovi imisni limity, podminky a zpusob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a feseni kvality ovzdusi.

- Prasnost — v pribéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke snizeni
prasnosti, u dotéenych verejnych komunikaci jejich pravidelné ciSténi. Na vyjezdech ze stavenisté
bude plocha zpevnéna tak aby umoznovala Cisténi vozidel.

- Ochrana povrchovych a podpovrchovych vod — V pribéhu stavby nesmi dochazet ke znecistovani

povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrzovat zejména

ustanoveni uvedend ve vyhlasce MLVH ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zdkonu a

nafizeni vlady ¢. 82/1999 Sh., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi

vod.

Ochrana proti oslfiovani a zastinéni zplsobovanych stavbou
Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch, bude smérfovano smérem od oken okolnich
obytnych budov. S vyznamnéjsim zastinénim okolnich staveb od stavebni ¢innosti se nepocita.

vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd
apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavebni Upravy rodinného domu, neméni - nezvétsSuje zastavénou plochu a tim nedochazi k
zasahu do krajiny. V okoli stavby se nenachazi pamatny strom, chranéné rostliny nebo Zivocichové, na
které by méla stavba negativni vliv a vyzadovali ochranu.

vliv stavby na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000:

V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou
Natura 2000.

zpusob _zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem:

Zamér nepodléha zjistovacimu fizeni, Posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi. Podle zdkona
¢.100/2001 Sb. (EIA) §4 rozsah zaméru a jeho Casti nespada do Zadné z kategorii I. a Il. dle Pfilohy 1.
zdkona a to zejména odstavcl 10.6 a 10.13. Lze konstatovat, Ze se jednd o podlimitni zamér.

Zamér déle nepodléha posouzeni podle zdkona ¢.93/2004 Sb. a zakona ¢.76/2002 Sb.
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e)

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prdvnich
predpisi:

Regenym projektem nevznikaji nové pozadavky na bezpeénostni a ochrannd pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

a)

splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva:

Neni feseno.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

e)

f)

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Pro potreby stavby bude zajisténa potieba energii ze stavajicich pripojek objektu se
samostatnym mérenim spotieby. Bude zajisténa elektricka energie a voda. Stavebni hmoty a vyrobky
budou dodany zhotovitelem stavby.

Odvodnéni stavenisté:

Stavenisté bude chranéno proti zaplaveni a zdroverni okoli staveniSté proti znecisténi. Pri
provadéni stavby , zejména pfi demolici a vystavbé nového krovu a stfechy bude zajistén stavajici objekt
proti desti a zaplaveni.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté je dopravné napojeno na mistni pozemni komunikaci.
Pro umisténi kontejner(i na odpad, stani mechanizace bude zajisténo zhotovitelem stavby na pozemku
investora. Stavenisté je v soucasnosti napojeno na technickou infrastrukturu.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Provadéni stavebnich uprav feSeného objektu nebudou mat vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Provadéni stavby nema pozadavky na souvisejici demolice, asanace a kaceni drevin.

Maximalni zdbory pro stavenisté (dofasné/trvalé):

Regena stavba nevyZaduje docasné ani trvalé zabory pro stavenisté.
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g) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
, Predpokl.
Kod Kat i . o
Nazev odpadu Mnozstvi likvidace
odpadu | eg.
[t]
030105 |0 Jiné piliny, hobliny, odfezky, dievo, dievotriskové desky a dyhy, neuvedené L
. <1t energetické
pod ¢islem 030104
080111 |N Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné .
Y 0,02 odstranéni
nebezpecné latky
130205 (N Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje 0,02 odstranéni
150101 | O Papirovy obal 0,25 materidlové
150102 | O Plastovy obal 0,05 materialové
150103 |O Drevény obal 0,1 energetické
150106 | O Smésné obaly 0,01 energetické
150110 |N Obaly obsahujici zbytky nebezpec. latek nebo obaly témito latkami L.
v 0,01 odstranéni
znecCisténé
150202 [N Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi 0,02 odstranéni
latkami
170101 | O Beton 2 odstranéni
170102 | O Cihly 21 materialové
170103 | O Tasky a keramické vyrobky 2 materialové
170201 | O Drevo 9 energetické
170202 | O Sklo 0,8 materialové
170103 | O Plasty 0,04 materialové
170301 [N Asfaltové smési obsahujici dehet 1 odstranéni
170401 | O Méd, bronz, mosaz 0 materialové
170403 | O Olovo 0,1 materialové
170405 | O Zelezo a ocel 1,5 materialové
170411 | O Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 0,04 materialové
200201 | O Biologicky rozloZitelny odpad <2t materialové
200301 |O Smésny komunalni odpad 2 energetické

Hierarchie zptsobl nakldddni s odpady:

V ramci odpadového hospodafstvi, dle zakonem ¢. 185 / 2001 sb., § 9a, musi byt dodrZovéana

tato hierarchie zplsobUl nakladani s odpady:

a) predchazeni vzniku odpadd,

b) priprava k opétovnému poufiti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuziti odpadd, napfiklad energetické vyuziti,
e) odstranéni odpad.

Od hierarchie zplsobl nakladani s odpady je moZno se odchylit v pfipadé odpad(, u nichZ je to
podle posouzeni celkovych dopadt Zivotniho cyklu zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim vhodné s

ohledem na nejlepsi celkovy vysledek z hlediska ochrany Zivotniho prostredi.

PFi uplatnovani hierarchie se zohledni:

a) cely Zivotni cyklus vyrobk( a materiald, zejména s ohledem na sniZzovani vlivu nakladani s

odpady na Zivotni prostredi a lidské zdravi,
b) technicka proveditelnost a hospodarska udrzitelnost,

c) ochrana zdrojli surovin, Zivotniho prostredi, lidského zdravi a hospodarské a socialni dopady

Zplsob likvidace:

zdkonem ¢. 185 / 2001 sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkon( ve znéni pozdéjsich

Veskeré odpady vzniklé pfi vystavbé a provozu budou likvidovany v souladu se:

predpist zejména

vyhlagky MZP CR a MzD CR &. 376/2001Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd,

vyhlagky MZP CR ¢. 381/2001Sb., kterou se stanovi katalog odpad(, seznam nebezpeénych odpad( a

vyhlasku MZP CR ¢. 383/ 2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

seznamy odpadd a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (katalog odpadd)
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zakona €. 311/1991 Sb. o statni spravé v odpadovém hospodarstvi

Zakon se vztahuje na nakladani se vSsemi odpady, s vyjimkou vytéZzenych zemin a hlusin, véetné

sedimentll zficnich tok( a vodnich nadrzi, vyhovujicich limitdm znecisténi pro jejich vyuZiti

k zavazeni podzemnich prostor a k upravam povrchu terénu, stanovenych provadécim

predpisem.

Dle zdkona ¢. 185 / 2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisl, § 6 odst. 1, jsou plvodce a opravnéna osoba povinni pro Ucely nakladani s odpady
zaradit odpad do kategorie nebezpecny, je — li:
uveden v seznamu nebezpeénych odpadu
smiSen nebo znecistén nékterou ze slozek, které Cini odpad nebezpeénym
smiSen nebo znecistén nékterym z odpadl uvedenych v Seznamu odpadl

Nakladani s odpady a jejich likvidace budou provadény dle nasledujicich podminek:
tfidit odpady dle jednotlivych druh( (zabranit fedéni nebo miseni),
vyuZitelné odpady nabidnout k druhotnému vyufziti,
spalitelné odpady nabidnout k energetickému vyuZiti ve spalovné komunalniho odpadu,
nerecyklovatelné a nespalitelné odpady uloZit na povolenych skladkach,
odpady, které sdm nemlZe zhotovitel stavby vyuZit nebo odstranit, prevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné,
zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
doklady o likvidaci opad( uchovavat pro kontrolu a pro pfedloZeni pfi kolaudaénim Fizeni.

Evidence odpad( bude vedena podle § 16 odst. 1 pism. G vyse uvedeného zadkona a dle vyhlasky
ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383 / 2001 Sb., § 21 a § 22, o podrobnostech naklddani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisl. Takto vedena evidence odpad(, véetné doloZeni zplsobu nakladani (vyuZiti,
odstranéni), bude predlozena pfi kolaudaci stavby.

Zhotovitel stavby je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpad, je k jejich prevzeti podle
zakona 185 / 2001 Sb., opravnéna. V pripadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad predan.

Po dobu realizace stavby bude zajisténa pro pracovniky stavby nadoba na odlozeni odpadu
podobnému komunalnimu odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin:

Pfi realizaci stavebnich Uprav objektu nevzniknou pozadavky na pfisun nebo deponii zemin.

i)  Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:

Béhem provadéni stavebnich praci nedojde ke zvySenému zatizeni jejiho okoli, zejména
prachem a hlukem. Zhotovitel stavby je povinen dodrzet vSechny prislusné limity v nasledujicich
oblastech:

e Hluk a vibrace — nejvyssi pripustné hladiny hluku a hodnot vibraci jsou stanoveny nafizenim
vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluk( a vibraci. Zhotovitel je
povinen vyZadovat od vyrobcl pracovnich stroji Udaje o vysi hluku, které stroje vydavaji a
provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku.

e Emise — znecisténi ovzdusi zplsobuje stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, demolice objekt( apod. Tato problematika je feSena nafizenim vlady ¢. 350/2002 Sb.
ve znéni nafizeni vlady ¢. 429/2005 Sb. kterym se stanovi imisni limity, podminky a zplsob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a feSeni kvality ovzdusi.

e Prasnost — v pribéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke
snizeni prasnosti, u dotéenych verejnych komunikaci jejich pravidelné cisténi. Na vyjezdech ze
stavenisté bude plocha zpevnéna tak aby umoznovala Cisténi vozidel.

e Ochrana povrchovych a podpovrchovych vod — V pribéhu stavby nesmi dochdzet ke
znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi
dodrzovat zejména ustanoveni uvedend ve vyhlasce MLVH ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a o
zméné nékterych zdkon( a nafizeni vlady €. 82/1999 Sh., kterym se stanovi ukazatele a
hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod.
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)

k)

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

e Béhem stavebnich praci budou dodrzovdny obecné zdsady, které zajisti neprekroceni
hygienickych limitl ze stavebni ¢innosti, napfr.:

e - stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé

e - pro stavebni prace budou pouzivdna pouze zafizeni a naradi v dobrém technickém stavu

e - obyvatelé v okolnich bytech a nemovitostech budou vcas seznameni s terminy, zplsobem a
pribéhem provadéni hluénych praci pfi stavebnich ¢innostech

e - bude urcen zodpovédny pracovnik za provadéni stavebnich praci (stavbyvedouci) a jeho jméno
véetné kontakt bude vyvéseno na verejnosti pfisupném misté

e - organizaci praci, persondlnim a technickym vybavenim bude na maximum zkracen pribéh
provadéni hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist:

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskeré obecné platné predpisy, normy a vyhlasky

k zjisténi bezpecénosti prace, zejména:
zakona 309/2006Sb. o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
nafizeni vlady ¢. 378/2001Sb. kterym se stanovi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd a
zafizeni, pfistrojl a naradi
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN — EN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
€SN 331310 Elektrotechnické predpisy
Bezpecnostni predpisy pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace
Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl pracovnich stroji udaje o vysi hluku, které stroje vydavaji a
provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujicimi se stroji ochrannymi pomutckami a prerusovat jejich préaci v hluéném prostredi ze
zdravotnich ddvod( nezbytnymi pfestavkami.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit funkci koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti podle
zakona €. 309/2006 Sb. Koordinator musi véas naplanovat bezpecnostni opatfeni tykajici se zafizeni
a zajisténi stavenisté. Hlavni Ulohou koordinatora BOZP je koordinovat prace soubézné jednotlivych
zhotovitelll vyskytujicich se na stavenisti, koordinator musi byt v predstihu informovan o vSech
firmach, které budou na stavbé prace provadét. Dale by mél koordinator od téchto firem obdrzet pred
provadénim téchto praci rizika zpracovana odborné zpUsobilou osobou dané firmy. Tyto rizika véetné
Casové navaznosti praci podle harmonogramu koordinator zakomponuje do planu BOZP nebo jeho
aktualizace.

Plan BOZP musi zahrnovat veskera rizika, ktera se na stavbé vyskytuji v pribéhu vystavby, plan
BOZP se musi aktualizovat s kazdou vyznamnou zménou praci nebo ¢asovou zménou vystavby, kterd
ma vliv na bezpecnost prace. Plan BOZP bude zpracovan opravnénou osobou.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Stavba nebude bezbariérové uzivana. Ochrana tretich osob v pribéhu vystavby pred pfipadnym
Urazem bude zajisténa fddnym oznacenim stavby a umisténim vystraznych tabuli se zakazem vstupu
nepovolanych osob. Stavenisté bude oploceno. Na stavbu nebudou mit osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace povoleny vstup.

V Brné, bfezen 2020 Ing. Maria Chmulikova
Haskova 139/2, 638 00 Brno-Sever
mobil: 775 088 272
email: m.chmulikova@gmail.com
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