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SK.1 — Sikmd strecha — plechovd krytina — falcovand

~ DK DESKY 12,5 mm
~ DREVENE LATE 50/30mm 30 mm
~ PAROZABRANA — AL FOLIE

~ DREVENA KROKEV 100/200mm PO 900mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNEN

TEPELNI IZOLACI 7 MINERALNI VATY 200 mm
— TEPELNA IZOLACE — DESKA Z TUHE PENY NA BAZI POLYISOKYANURATU (PIR) 80 mm
~ 0SB DESKA TL. 22mm 22 mm
~  DIFUZNE OTEVRENA FOLIE, DOPLNKOVA HYDROIZOLACE
~ PROVETRAVANA MEZERA — DREVENE KONTRALATE 40/40mm 40 mm
—  CELOPLOSNE DREVENE BEDNENI—NEHOBLOVANE S MEZEROU 5mm 20 mm

~ SEPARACNI FOLIE
— STRESNI PLECHOVA KRYTINA — FALCOVANA

LEGENDA MATERIALU LEGENDA BAREV

STAVAJICT KONSTRUKCE A ZARIZENI

STAVAJICI KONSTRUKCE — KERAMICKE, BETONOVE A JINE

NOVE KONSTRUKCE
NAVRZENA PLECHOVA — FALCOVANA KRYTINA

KOMINOVA TELESA NAD ROVINOU STRECHY

Il

POZNAMKY OBECNE

o JSOU-LI V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU, JEDNA SE POUZE O PRIKLAD URCUJICI MINIMAL!
TECHNICKE PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNYCH PRVKU. JE MOZNE JE NAHRADIT VYROBKEM STEUNE NEBO VYSSI UROVNE

o JEDNOTLIVE STAVEBNI PRVKY A MATERIALY, KTERE SVOJI KVALITOU, PROVEDENIM, DESIGNEM APOD. ZASADNE OVLIVNUJI VYRAZ

A KVALITU OBJEKTU, MUSI BYT PRED ZABUDOVANIM POSOUZENY A SCHVALENY ARCHITEKTEM RESP. ZASTUPCI INVESTORU

VESKERA STAVEBNI CINNOST BUDE PROVADENA DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU A POSTUPU JEDNOTLIVYCH VYROBCU

PRI PROVADENI BUDE STAVEBNI CINNOST KOORDINOVANA S PROJEKTY OSTATNICH PROFESI ( ZTI, EL, ...)

PROSTUPY STRESNIM PLASTEM NAPR. ODVETRANI KANALIZACE BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI PRVKY

PRED ZAHAJENIM PRACI A OBJEDNAVKOU MATERIALU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VSECHNY ROZMERY

NA STRESE BUDOU OSAZENY PRVKY BLESKOSVODNEHO SYSTEMU

STRESNI KRYTINA PROVEDENA DLE PRISLUSNYCH NOREM A DOPORUCENI VYROBCE VC. SNEHOVYCH ZACHYTAVACU

V RAMCI DODAVKY KLEMPIRSKYCH PRVKU JSOU VYPSANY V SAMOSTATNY PRILOZE

PROJEKTOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE PROJEKTY OSTATNICH
PROFESI (ZTI, EL, ... )

POZNAMKA
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZEN NENI URCENA K REALIZACI STAVBY.
VESKERE ROZMERY JE NUTNE NEJPRVE OVERIT NA STAVBE

+0,000 = 372,02 m.n.m. B.p.v.

ndzev stavby Zména dokoncené stavby RD Lysice

misto stavby Zakosteli 199, 679 71 Lysice, okres Blansko

stavebnik Daniell Gordon, Bulharska 2382/128, Brno, Némcova Barbora, Zakosteli 199, Lysice
hlavni architekt Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno format
autor Ing. arch. Jifi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 3A4
¢ast dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni datum
zodpovédny projektant | Ing. arch. JiFi Buzek, Udolni 48, 602 00 Brno 03 /2020
projektant ¢asti Ing. Méria Chmulikova, Haskova 139/2, 638 00 Brno-Sever méfitko
stupert Dokumentace pro ohlaeni stavby 1:50
nazev vkresu ° v ¢islo wkresu | paré
PUDORYS STRECHY
NAVRZENY STAV D11.08



AutoCAD SHX Text
+3,150

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY.

AutoCAD SHX Text
název stavby

AutoCAD SHX Text
místo stavby

AutoCAD SHX Text
stavebník

AutoCAD SHX Text
hlavní architekt

AutoCAD SHX Text
autor

AutoCAD SHX Text
zodpovědný projektant

AutoCAD SHX Text
projektant části

AutoCAD SHX Text
stupeň

AutoCAD SHX Text
název výkresu

AutoCAD SHX Text
číslo výkresu

AutoCAD SHX Text
paré

AutoCAD SHX Text
měřítko

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
část dokumentace

AutoCAD SHX Text
formát

AutoCAD SHX Text
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ NEJPRVE OVĚŘIT NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
19°

AutoCAD SHX Text
38°

AutoCAD SHX Text
38°

AutoCAD SHX Text
7°

AutoCAD SHX Text
9°

AutoCAD SHX Text
0,5 %

AutoCAD SHX Text
0,5 %

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
+6,940

AutoCAD SHX Text
SK.1

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ, BETONOVÉ A JINÉ

AutoCAD SHX Text
NAVRŽENÁ PLECHOVÁ - FALCOVANÁ KRYTINA 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ  

AutoCAD SHX Text
NOVÉ KONSTRUKCE 

AutoCAD SHX Text
JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD URČUJÍCÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY A VZHLED U VIDITELNÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ ÚROVNĚ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRVKY A MATERIÁLY, KTERÉ SVOJÍ KVALITOU, PROVEDENÍM, DESIGNEM APOD. ZÁSADNĚ OVLIVŇUJÍ VÝRAZ A KVALITU OBJEKTU, MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM POSOUZENY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM RESP. ZÁSTUPCI INVESTORŮ VEŠKERÁ STAVEBNÍ ČINNOST BUDE PROVÁDĚNA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE STAVEBNÍ ČINNOST KOORDINOVÁNA S PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ ( ZTI, EL, ...) PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM NAPŘ. ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PRVKY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VŠECHNY ROZMĚRY NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY PRVKY BLESKOSVODNÉHO SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINA PROVEDENA DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A DOPORUČENÍ VÝROBCE VČ. SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ V RÁMCI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU VYPSANÝ V SAMOSTATNÝ PŘÍLOZE  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE PROJEKTY OSTATNÍCH  PROFESÍ (ZTI, EL, ... ) 

AutoCAD SHX Text
KOMÍNOVÁ TĚLESA NAD ROVINOU STŘECHY 

AutoCAD SHX Text
0,5 %

AutoCAD SHX Text
+6,650

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
38°

AutoCAD SHX Text
SK.1 - Šikmá střecha - plechová krytina - falcovaná

AutoCAD SHX Text
- SDK DESKY            12,5 mm SDK DESKY            12,5 mm         12,5 mm 12,5 mm - DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30mm          30 mm DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30mm          30 mm  30 mm - PAROZÁBRANA - AL FÓLIE   PAROZÁBRANA - AL FÓLIE   - DŘEVĚNÁ KROKEV 100/200mm PO 900mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN  DŘEVĚNÁ KROKEV 100/200mm PO 900mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN  TEPELNÍ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY        200 mm 200 mm - TEPELNÁ IZOLACE - DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)   80 mm TEPELNÁ IZOLACE - DESKA Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)   80 mm  80 mm - OSB DESKA TL. 22mm          22 mm OSB DESKA TL. 22mm          22 mm  22 mm - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE  DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE  - PROVĚTRAVANÁ MEZERA - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/40mm     40 mm PROVĚTRAVANÁ MEZERA - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/40mm     40 mm  40 mm - CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ-NEHOBLOVANÉ S MEZEROU 5mm     20 mm CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ-NEHOBLOVANÉ S MEZEROU 5mm     20 mm  20 mm - SEPARAČNÍ FÓLIE  SEPARAČNÍ FÓLIE  - STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ         STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ         

AutoCAD SHX Text
+6,650

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
+5,970

AutoCAD SHX Text
+5,040

AutoCAD SHX Text
+2,690

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
08


	Sheets and Views
	Model


