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Bohrung nach dem Aufschrumpfen
des Kolbens gebohrt

(             )

Kolben Pos.2 (07123717_01) auf 
Kolbenstange Pos.1 (07123717_02) aufgeschrupft.
Werkstueck-ø nach dem Haerten auf 
Fertigmass geschliffen.

Induktiv gehaertet
HRC 61+2
Haertetiefe: 0,5 - 0,6 mm

M

M

 1 

 2 

X

Freistich DIN 509
E 0,6 x 0,3

1:2

Hier mit Lieferantenkennzeichen
& Artikel Nr. versehen

Zentrierbohrung 
A4 x 8,5 DIN 332

C-C

X
2:1

25 6.3 1.6 0.4
geschliffen

0.4
geschliffen

6.3

6.3

0.4
geschliffen

A

B

Der Inhalt dieser technischen Unterlage enthaelt
Betriebsgeheimnisse der GPS Glasproduktions-Ser-
vice GmbH. Ihr Empfaenger hat die Untelage ver-
traulich zu behandeln und darf sie bzw.ihren In-
halt weder vervielfaeltigen noch Dritten zugaeng-
lich machen, noch fuer eigene Zwecke -es sei  
denn zur Ausfuehrung eines Auftrages der GPS 
Glasproduktions-Service GmbH- in irgendeiner  
Weise verwerten. Ebenso ist jedweder Verkauf
von Teilen, die auf dieser Grundlage gefertigt
sind, an Dritte untersagt.

  M:  1:1 Werkstoff: Model-Nr.: 

Datum Name

07123717Bearb.:04.07.2002 Schilf

EPhaseFreigegeben

IS-MASCHINE 5´´ DT & 6´´
KOLBENSTANGE ø38,1

VORFORMBODENMECHANISMUS

Blatt 1 von 1

DIN A1 Pro/E
Alle Kanten ohne Massangaben 0,2-0,3 ge-
brochen. Werkstueck mit Art.-Nr. und 
Lieferantenkennzeichen versehen.

Allgemeintoleranz
ISO 2768-mH

 

Z-Nr: 07123717 M Inter.-Nr.: 10-1055

Ers.f: 4422-99-201 Gruppen-Nr.: 07182040

M 04.07.02 Pro/E Modell erstellt Zentrierbohrung & Fase neu.Schilf 0
 Datum Aenderung Name Q

Artikel-Nr:

Zeichnungs-Nr.Norm-Abmess.  -  Werkstoff

AnzPosInternat.-Nr.Beschreibung Artikel

1 1
ø38.1x1865 42CrMo4

07123717_02
KOLBENSTANGE

1 2
ø133.35x279.5 42CrMo4

07123717_01
KOLBEN


