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PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY.

VŠETKY KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV STAVBY

JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ

VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM

AUTOROV A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO JE MOŽNÉ IBA S PÍSOMNÝM SUHLASOM AUTOROV!!!

ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!!!
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OKNO PLASTOVÉ 3-KRÍDLOVÉ - OTVÁRAVO - SKLOPNÉ + FIXNÉ
PLASTOVÝ - RÁM
BEZ VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY
BEZ VNÚTORNEJ PARAPETNEJ DOSKY
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OKNO PLASTOVÉ 3-KRÍDLOVÉ - POSUVNO/SKLOPNÉ + FIXNÉ
PLASTOVÝ - RÁM
BEZ VONKAJŠEJ PARAPETNEJ DOSKY
BEZ VNÚTORNEJ PARAPETNEJ DOSKY
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URČÍ INVESTOR

URČÍ INVESTOR

S TEPELNOIZOLAČNÝM
TROJSKLOM SO SÚČINITEĽOM
PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM OD
UG = 0,5 - 0,7 W/(M2K),
ČÍRE ZASKLENIE.

S TEPELNOIZOLAČNÝM
TROJSKLOM SO SÚČINITEĽOM
PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM OD
UG = 0,5 - 0,7 W/(M2K),
ČÍRE ZASKLENIE.

PREDOKENNÁ ŽALÚZIA V PREDSADENEJ PODOMIIETKOVEJ SKRINI - RST ROLETY -
HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE ZES 90 ( TVAR LAMELY Z, OVLÁDANIE MOTOROM, VEDENIE
VODIACOU LIŠTOU, ŠÍRKA LAMELY 90 mm),OPATRENÉ VETROVÍM ČIDLOM.

PREDOKENNÁ ŽALÚZIA V PREDSADENEJ PODOMIIETKOVEJ SKRINI - RST ROLETY -
HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE ZES 90 ( TVAR LAMELY Z, OVLÁDANIE MOTOROM, VEDENIE
VODIACOU LIŠTOU, ŠÍRKA LAMELY 90 mm),OPATRENÉ VETROVÍM ČIDLOM.
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