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KRAJ:

ZODP. PROJEKTANT

PETR KLINECKÝ

PARDUBICKÝ
STAVEBNÍ ÚŘAD:
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PK Building Czech, spol. s r.o.
Projektová činnost ve výstavbě

Slezákova 196, 530 02 Ostřešany
IČ: 288 08 584     DIČ:CZ28808584

Tel: 608 667 808
www.pkbuilding.cz

KRESLIL

PETR KLINECKÝ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PETR KLINECKÝ

INVESTOR:

NOVOSTAVBA GARÁŽE
NA PARC.Č. 1617/29,  K.Ú. TRHOVÁ KAMENICE

Andrle David, Raisovo náměstí 37, 539 52 Trhová Kamenice
Andrlová Lucie, Budovatelů 1194, 539 01 Hlinsko
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LEGENDA

ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY,
BETONOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU

HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY

POZNÁMKA:

ZEMNÍ PRÁCE
PO SROVNÁNÍ POZEMKU ZEMNÍMI PRACEMI BUDE ZEMINA DEPONOVÁNA V RÁMCI TOHOTO POZEMKU.
VYTĚŽENÝ MATERIÁL BUDE POUŽIT NA ZPĚTNÉ ZÁSYPY VÝKOPŮ A DOROVNÁNÍ TERÉNU. VEŠKERÉ
NAVÁŽKY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH 0,3 M NA 0,2 MPa. VEŠKERÉ ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU
ZASYPÁNY TAK, ABY BYLI V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE - MIN. 1 M POD UPRAVENÝ TERÉN.

ZÁKLADY
OBJEKT BUDE ZALOŽEN NA ZAKLADOVÝCH PASECH Z PROSTÉHO BETONU C15/20. TYTO PASY BUDOU
PROVEDENY DO HUTNĚNÉHO STĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE V TL. 100 MM. KE KRBOVÝM KAMNŮM BUDE
ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VZDUCHU V PODLAZE POMOCÍ TRUBKY Z PVC Ø 100 MM. DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE
VLOŽEN PO OBVODU ZEMNÍCÍ PÁSEK ZN 50MM. ZEMNÍCÍ PÁSEK BUDE VYVEDEN V MÍSTĚ ROZVADĚČE
DRÁTEM AIMgSI 8 MM. DÁLE BUDOU PROVEDENY V ZÁKLADECH PROSTUPY PRO INSTALACE.
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