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ZEMNIi PRACE

PO SROVNANI POZEMKU ZEMNiMI PRACEMI BUDE ZEMINA DEPONOVANA V RAMCI TOHOTO POZEMKU.
VYTEZENY MATERIAL BUDE POUZIT NA ZPETNE ZASYPY VYKOPU A DOROVNANI TERENU. VESKERE
NAVAZKY BUDOU HUTNENY PO VRSTVACH 0,3 M NA 0,2 MPa. VESKERE ZAKLADOVE PASY BUDOU
ZASYPANY TAK, ABY BYLI V NEZAMRZNE HLOUBCE - MIN. 1 M POD UPRAVENY TEREN.

ZAKLADY

OBJEKT BUDE ZALOZEN NA ZAKLADOVYCH PASECH Z PROSTEHO BETONU C15/20. TYTO PASY BUDOU
PROVEDENY DO HUTNENEHO STERKOPISKOVEHO LOZE V TL. 100 MM. KE KRBOVYM KAMNUM BUDE
ZAJISTEN PRIVOD VZDUCHU V PODLAZE POMOCI TRUBKY Z PVC @ 100 MM. DO ZAKLADOVE SPARY BUDE
VLOZEN PO OBVODU ZEMNICIi PASEK ZN 50MM. ZEMNICi PASEK BUDE VYVEDEN V MISTE ROZVADECE
DRATEM AIMgSI 8 MM. DALE BUDOU PROVEDENY V ZAKLADECH PROSTUPY PRO INSTALACE.
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UROVEN ZAKLADOVE SPARY,
BETONOVEHO ZAKLADOVEHO PASU

HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY
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