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AutoCAD SHX Text
- PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN (EPS 150S) HR. 120 mm - PE FÓLIA PE FÓLIA - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SKLOBIT 40 MINERAL - PODKLADNÝ BETÓN C25/30 HR. 150 mm   VYSTUŽENÝ 2x ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188     (6/150 x 6/150) - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 520 mm, ZHUTNENY NA 50 MPa - ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA - KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR. 140 mm - KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 50 mm - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN (EPS 150S) HR. 30 mm - PE FÓLIA PE FÓLIA - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SKLOBIT 40 MINERAL - PODKLADNÝ BETÓN C25/30 HR. 150 mm   VYSTUŽENÝ 2x ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188    (6/150 x 6/150) - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 150 mm, ZHUTNENY NA 50 MPa - ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA - KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - PE FÓLIA PE FÓLIA - KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NAPR. ISOVER T-N HR. 40 mm - ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STROP, CELKOVÁ HR. 170 mm - SÁDROVÁ OMIETKA - LAMINÁTOVÁ PODLAHA HR. 8 mm - PODLOŽKA Z PÁSOV HR. 5 mm  - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN (EPS 150S) HR. 120 mm - PE FÓLIA - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SKLOBIT 40 MINERAL - PODKLADNÝ BETÓN C25/30 HR. 150 mm   VYSTUŽENÝ 2x ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188    (6/150 x 6/150) - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 650-800 mm, ZHUTNENY NA 50     MPa - ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA - KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN (EPS 150S) HR. 120 mm - PE FÓLIA - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SKLOBIT 40 MINERAL - PODKLADNÝ BETÓN C25/30 HR. 150 mm   VYSTUŽENÝ 2x ZVAROVANOU OCELOVOU SIEŤOVINOU Q188       (6/150 x 6/150) - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSYP HR. 650-800 mm, ZHUTNENY NA 50 MPa - ZHUTNENÁ PÔVODNÁ ZEMINA - LAMINÁTOVÁ PODLAHA HR. 8 mm - PODLOŽKA Z PÁSOV HR. 5 mm - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - PE FÓLIA PE FÓLIA - KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NAPR. ISOVER T-N HR. 40 mm - ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STOP, CELKOVÁ HR. 170 mm - SÁDROVÁ OMIETKA - KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 8 mm - LEPIACI TMEL HR. 10 mm - ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm ANHYDRITOVÝ POTER HR. 60 mm - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - PE FÓLIA PE FÓLIA - KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NAPR. ISOVER T-N HR. 40 mm - ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STOP, CELKOVÁ HR. 170 mm - SÁDROVÁ OMIETKA - DOSKY TERMODREVO         HR. 20 mm DOSKY TERMODREVO         HR. 20 mm  HR. 20 mm - LATY 40x40x1150 NA UCHYTENIE WPC  LATY 40x40x1150 NA UCHYTENIE WPC    OSOVA VZDIALENOSŤ 1 M             HR. 50 mm - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810   UKONČIŤ OKAPOVÝM PLECHOM          HR. 1,5 mm           HR. 1,5 mm       HR. 1,5 mm - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN V SPÁDE  HR. 80-90 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN V SPÁDE  HR. 80-90 mm  HR. 80-90 mm - HYDROIZOLAČNÝ NÁTER (SIKA AL. HASOFT) HYDROIZOLAČNÝ NÁTER (SIKA AL. HASOFT) SIKA AL. HASOFT) - ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STOP    HR. 130 mm ŽELEZOBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STOP    HR. 130 mm - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN            HR. 120 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN            HR. 120 mm - PODHLAD Z DREVENÝCH DOSIEK + SILIKÓNOVÁ OMIETKA - KAMENIVO FRAKCIE 32-63 mm, HR. 100 mm - FÓLIA PROTI PRERASTANIU BURINY FÓLIA PROTI PRERASTANIU BURINY - PÔVODNÁ ZEMINA 

AutoCAD SHX Text
- PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA BUDE VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA BUDE VÝRAZNE FAREBNE ROZOZNATEĽNÝ OD NÝ OD OKOLITEJ PODLAHY- STRIEDAVÉ PÁSY ŽLTEJ A ČIERNEJ FARBY. POVRCH STUPŇOV SCHODISKA BUDE FAREBNE ODLÍŠENÝ OD POVRCHU PODESTY TAK, ABY BOLO JASNÉ, KDE SCHODISKOVÉ RAMENO ZAČÍNA A KDE KONČÍ. - V ZÁBRADLÍ BUDE VZDIALENOSŤ ZVISLEJ VÝPLNE  (OCELOVÉ PÁSY) MAX. 120 mm, PODĽA STN 74 3305 A STN 74 3305 PO - PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm VS - VÝLEZ DO STRECHY, 1100x800 mm, MNOŽSTVO 1ks 800 mm, MNOŽSTVO 1ks 00 mm, MNOŽSTVO 1ks SS - NAPUČIAVACI TESNIACI PROFIL NAPR. SIKASWEII A 2015
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STENA hr. 450 mm Z TEHLY HELUZ FAMILY 30 BRÚSENÁ (247x300x249 mm) MUROVANÉ S SBC MALTOU PRE CELOPLOŠNÚ TENKÚ ŠKÁRU +FASÁDNY POLYSTYRÉN HR. 150 mm + LEPIDLO + SKLOLAMINÁTOVÁ SIEŤKA + SILIKÁTOVÁ OMIETKA EXTRA JEMNÁ - VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 mmKOSŤ ZRNA 1,5 mm
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MURIVO HRÚBKY 250 mm Z AKUSTICKÝCH TEHÁL HELUZ AKU 25 MK, P20 (250X250X238), NA MUROVACIU MALTU M5
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SDK PRIEČKY
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MINERÁLNA IZOLÁCIA (NAPR. ISOVER TF PROFI)
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FÚKANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 400 mm (0,038)

AutoCAD SHX Text
KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU C25/30, C30/37
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KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
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ŠTROPIESKOVÝ NÁTER - ZHITNIŤ NA 40 MPa
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POVODNÁ ZEMINA
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IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI
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DT30, DT25 + ŽELEZOBETÓN 30/37, ASFALTOVÝ NÁTER ALP + HYDROIZOLÁCIA + XPS 150 (100, 50) + NOPOVÁ FÓLIA
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DRVENÉ KAMENIVO ( FRAKCIE VIĎ. VRSTVY PODLÁH)
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NÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU - ZHUTNIŤ NA 60 MPa
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