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Základy 
- přesné zaměření stavby včetně výškového uspořádání 
- vykopání základů pro patky (případné srovnání terénu) 
- základ v nezámrzné hloubce 
- ztracené bednění vyplněné odpovídajícím pevnostním betonem spolu s roxory odpovídající 
tloušťky včetně vrchní izolace proti vlhkosti 
- základ pro stojky přístřešku 
 
Parkovací stání (600x600cm) - něco takového (https://take.ms/NUQ1f, 
https://take.ms/TBNeKU, https://take.ms/CqVBt) 
- navazující na boudu (zadní strana se nebude muset dělat - bude to stěna navazující boudy) 
- postavit tak, aby bylo možné do budoucna případně osadit sekčními vraty a celé to uzavřít 
- ze severní strany bude zakryto latěmi s "mezerami" https://take.ms/CqVBt 
- z jižní strany bude sníženo latěmi a bude tam "sloupek" - https://take.ms/YFXLc 
- střecha s odpovídající krytinou s dlouhou životností včetně oplechování a okapů 
- rozvody elektro (světlo/zásuvka) 
 
Kolna se saunou (760x600cm) 
- obložení nějaké takovéto: https://take.ms/ddsCH, https://take.ms/YfxQK 
- saunová část kompletně zateplena (podlaha, stěny, střecha), popř. zateplení celé stavby? 
- vnitřní obložení boudy (OSB, palubky?) 
- saunová část obložena uvnitř palubkami (mimo sprchového koutu) 
- střecha bude zateplena a bude použitý odpovídající krytina s dlouhou životností včetně 
oplechování a okapů 
- rozměr sauny dle půdorysu (cca 210x230cm) která bude ještě dodatečně (více) zateplena a 
bude použito odpovídající dřevo do sauny 
- dveře do sauny prosklené 
- prosklení u části se saunou něco takového (pevná část + dveře) - https://take.ms/j9y8c v 
barvě tmavé) 
- dveře do kolny dřevěné posuvné 
- rozvody elektro (světlo, zásuvky v kolně, přívod pro saunu, světlo v sauně, zásuvky, světlo v 
odpočívací části) 
- rozvody vody a odpadu pro sprchu 
 
Ostatní: 
- ošetření dřeva kvalitní barvou (odstín bychom si upřesnili, ale viděli bychom to na něco 
takovéto https://take.ms/YfxQK) 
 
 



 
 


