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Navrh rekonstrukce a tepelnétechnické posouzeni skladby

ploché strechy ze sortimentu Stavebnin DEK a.s.

Objednatel: Nazev firmy: Zdenék Rainhart

Objekt:

IC: 42734312

Adresa: Prazského povstani 1999, 256 01 BeneSov
Mobilni tel: +420 317 721 655

Email: rainhart@iprosbn.cz

Nazev objektu: Bytovy panelovy dim

Ulice: Prazského povstani 1999, 256 01 BeneSov
Mésto: BeneSov
PSC: 256 01

Objednatel poZaduje provést navrh rekonstrukce skladby ploché viceplastové vétrané
nepochlizné stfechy. Navrh je vypracovan na zakladé prizkumu a provedeni sondy
technikem spolecnosti ATELIER DEK Radkem Urbankem dne 27.10. 2010.
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Prizkum s provedenim sondy do skladby stfechy uskute¢nény dne 27.10. 2010 za ucasti
Radka Urbanka (ATELIER DEK)

Puvodni navrh rekonstrukce skladby ploché stfechy zpracovany pod zakazkou
2010-14747-UrbR

Publikace ,KUTNAR Stfechy s povlakovou hydroizolacni vrstvou— skladby a detaily
CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
CSN 73 0540-1-4 Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 13788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvkd - Vnitfni
povrchova teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti a kondenzace uvniti konstrukce -
Vypoctové metody

Smérnice CHIS 01: Hydroizolacni technika — Ochrana staveb a konstrukci pfed nezadoucim
pusobenim vody a vlhkosti, Ceska hydroizolaéni spole¢nost CSSI

Smérnice CHIS 04: Navrhovani stfech, Ceska hydroizolaéni spoleénost CSSI
Software pro stavebni fyziku — TEPELNA TECHNIKA 1D (www.deksoft.eu)

Aktualni publikace, montazni pfirucky a technické listy uZitych materiald spole¢nosti
DEK a.s.

U predpisl a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu navrhu.
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2 Popis stiech

ZastfeSeni pfedmétného objektu je FeSeno plochou viceplastovou vétranou nepochtznou
stfechou. Hlavni hydroizolace je z vice vrstev oxidovanych asfaltovych pas odvodnéna do
vhitfniho stfesniho Zlabu

3 Zjisténé skutecnosti

3.1 SONDA : pGvodni skladba stfechy STR 1 (od exteriéru):

é. popis vrstvy funkce vrstvy tloustka
[mm]
1| Vice vrstev oxidovanych asfaltovych pasu Hydroizolaéni 15
2 | Dievéné prkenné bednéni Podkladni 20
c
§ 3 | Provétravana vzduchova mezera vytvorena Ventilacni a 150
2 dfevénymi tramy spadova
4 | Rohoz z mineralnich viaken Tepelnéizolacni 160
S | Zelezobetonova konstrukce Nosna cca 150

4 Navrh rekonstrukce

Na zakladé pozadavku objednatele je uvazovano s demontazi stavajicich vrstev az na nosnou
zelezobetonovou konstrukci stfechy.

Pri odstrariovani plvodnich skladeb hrozi riziko zate¢eni do interiéru. Z tohoto divodu musi byt
prace na odstrarfiovani puvodni skladby dobfe zkoordinovany s realizaci provizorni hydroizolaéni
vrstvy! Je nutné postupovat etapové s vodotésnym uzavienim jednotlivych kroku.
Upozoriujeme, Ze odlehéeni konstrukce muze zpuUsobit praskliny v oblasti napojeni vnittnich
stén na stropni konstrukci apod..
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Dale je nutné upozornit na riziko vyskytu nerovnosti na hornim povrchu nosné konstrukce
(vedeni elektroinstalace v lokalnich ochrannych betonovych mazaninach, odskoky horniho
povrchu paneld, lokalni dobetonavky apod.). Podrobnosti o této problematice a zkuSenosti z
realizaci jsou uvedeny napt. v DEKTIME 2014-01. Z tohoto divodu doporu¢ujeme uvazovat s
realizaci vyrovnavaci vrstvy z lehéeného betonu (vrstva €. 6). V pfipadé nalezeni vyhovujiciho
podkladu |ze od realizace této vrstvy upustit.

Na vyrovnany podklad bude provedena skladba ploché jednoplastové, nevétrané, nepochlizné
stfechy s klasickym poradim vrstev a s hlavni hydroizolaéni vrstvou z PVC-P félie DEKPLAN 76
tl. 1.5 mm.

Parotésnou vrstvu nové skladby stiechy je nutné vzduchotésné napojit na prostupujici a
navazujici konstrukce.

Navrzena skladba je feSena jako plochd, jednoplast'ova, nevétrana a nepochizna strecha.

Skladba stiechy bude k podkladu fixovany mechanickym kotvenim. Navrh je podminén
provedenim vytazné zkousky dle podminek ETAG 006! V pripadé, Ze se vytaznou
zkouskou prokaze nedostateéna inosnost bude nutné provést novy navrh skladby

stiechy.

Pro volbu vhodného kotevniho systému a ovéfeni unosnosti podkladu je nutné provedeni
tahovych zkousek odpovédnou osobou s patfi€nym opravnénim v souladu s ETAG 006 —
Provadéni vytaznych zkousek na stavbé. Pro ovéfeni pozadované unosnosti kotevniho prvku
(min. 400 N) je nutné na stavbé dosahnout primérné vytazné sily nejméné 1200 N na kotvu
(uvazoval N. V pripadé, ze kotevni prvek tyto pozadavky nesplniuje, mél by byt navrzen a
ovéren jiny s bezpecCnostnim koeficientem 3). Zaroven doporu€ujeme, aby jednotlivé vytazné
sily byly vétsi nez 100y typ kotevniho prvku nebo jiny zptsob stabilizace.

Upozorriujeme, Ze informace z protokolt tzv. orientacénich vytaznych zkousSek poskytovanych
nékterymi dodavateli kotevnich systémi obvykle nejsou dostateénym podkladem pro ovéreni
navrhu kotevniho systému, dodavatelé kotev na zakladé téchto zkousek obvykle odmitaji pravni
zavaznost a tedy za fixaci stfechy zustava zodpovédnost na realizaéni firmé!

4.1 Navrhovana skladba strechy STR 2, STR 3

Uvedené vrstvy stfechy od exteriéru:

i . Tloustka
% Materialové charakteristiky
C. - . . . Funkce vrstvy vrstvy
a nazev referenéniho vyrobku
[mm]
‘21 1 |Félie zmékéeného PVC uréena k mechanickému| Hydroizolagni 1,5
>§ kotveni, vyztuZzena polyesterovou tkaninou
% dulezité technické parametry: rozmérova stalost 0,3 %; nejvétsi tahova sila
c podélné/pficné  1000/1000 N/50mm; odolnost proti  protrhavani
0 podélné/priéné 180/180 N; odolnost proti odlupovani ve spoji 150 N/50
3 mm; smykova odolnost ve spoji podélné/pficné 800/800 N; ohebnost za
Z nizkych teplot -25 °C
DEKPLAN 76
(kotvené k podkladu vhodnymi kotvami proti tuéinktim
sani vétru ")
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Textilie ze sklovlaknitého vliesu o plosné hmotnosti
120 g.m™
2 |dulezité technické parametry: plosna hmotnost 120 g/m? min. pevnost v Separaéni -
tahu podélné/pticné 8,0/3,5 kN/m
FILTEK V
Spadové desky z pénového, samozhasivého a
stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku pfi 10%
deformaci > 100 kPa. Deklarovana hodnota soucinitele
tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. .. . .| min. 140
3 . i Tepelnéizolaéni & 160 STR3
EPS 100 v 3/) Spadu a Spa’dové @ 260 STR4
(rozdélit na rovné desky a spadové kliny s pfevazanim
spar jednotlivych vrstev, provozné lepit k podkladu PU
pénou INSTA-STICK)
Pas z SBS modifikovaného asfaltu, vyztuzeny
sklenénou tkaninou, na vnéjSim lici opatifeny
separacnim posypem
dilezité technické parametry: plosna hmotnost viozky 200 g/m? nejvétsi P v e
tahova sila podéIn&/pfiéné 1400/1600 N/50mm; odolnost proti stékani pfi arotésnici a
4 |zvy3ené teploté 100 °C; ohebnost za nizkych teplot -25 °C; mnoZstvi provizorni 4
asfaltové hmoty 3000 g/m?; vyhovuje pozadavkim garance kvality SVAP i
CRi CSN 73 0605-1 hydroizolace
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL "3
(bodové nataven k podkladu)
Asfaltova penetracni emulze, zpracovatelna za
5 studena, feditelna vodou, spotieba cca 0,3 — 0,4 kg/m? Adhézni )
DEKPRIMER
Vyrovnavaci vrstva napfiklad z lehCeného betonu o
objemové hmotnosti 900 kg/m?
6 Rovinnost se poklada za vyhovuijici,ne€ini-li odchylka Vyrovnavaci )
od usec€ky spojujici 2m vzdalené body vice nez 5mm.
% . predpokladana
9 ;| £elezobetonova konstrukce Nosna tl.
5 150
o
Poznamky:

STR 2 ... Minimalni tloustka tepelné izolace pro dosaZeni poZadované hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 730540-2

STR 3 ... Minimaini tloustka tepelné izolace pro dosaZeni doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 73 0540-2

1)... Volba kotev (pfesny typ a rozmér) zavisi na vysledku provedenych tahovych zkouSek provedenych
v souladu s predpisem ETAG 006

2)... Rovinnost podkladu se poklada za vyhovujici,necini-li odchylka od tusecky spojujici 2m vzdalené body vice
nez 5mm.

3)... V pripadé vyhovujici rovinnosti podkladu (viz. Pozn. 2) je mozZné vrstvu vypustit
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5 Zavérecné poznamky
Navrzena skladba byla v ploSe stfechy posouzena tepelnétechnickym vypocétem dle pozadavku
CSN 73 05 40-2 Tepelna ochrana budov (viz pfiloha &.1) a vyhovuje véem tepelnétechnickym i
vlhkostnim pozadavkim kladenym na jednoplastové ploché stiechy pro zvolené okrajové
podminky (uvedené v pfiloze ¢€.1). V pfipadé, Ze by se v interiéru vyskytovaly jiné navrhové
podminky, je nutno provést novy navrh stfeSnich konstrukci.

Skladba stfechy nebyla posuzovana z hlediska pozarni bezpelnosti staveb. Detaily stavby
je nutné dimenzovat tak, aby nedochazelo k vyraznym tepelnym mostim a promrzani konstrukci.
VySe uvedeny navrh nenahrazuje projektovou dokumentaci. Tyto CcCinnosti lze objednat
u spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o. - ¢lena skupiny Atelier DEK jako samostatnou zakazku.

Pouzitim skladby, ve které jsou navrZzené takové tloustky tepelnych izolaci, aby skladba
splfhovala doporu¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla (STR 3), lze s vétsi
pravdépodobnosti dodrzet vSechny pozadované vlastnosti budovy, které se uvazuji v ramci
Prikazu energetické naro€nosti budovy dle zakona 406/2000 Sb. a provadéci vyhlasky 78/2013
Sb. V pfipadé navrhu skladby bez vazby na splnéni poZadavku pro cely objekt, Ize za jistych
okolnosti uvazovat s tlouStkami tepelnych izolaci jen pro splnéni pozadovanych hodnot
soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. (STR 3)

Zasady navrhovani, typové detaily a technologické postupy zpracovani jednotlivych materialQ
jsou uvedeny v aktualnich pfiru¢kach ,Stavebniny DEK - asfaltové pasy”, a ,KUTNAR, Stfechy s
povlakovou hydroizolaéni vrstvou — Duben 2016“ vydané spolec¢nosti DEK a.s. Publikace a
detaily Ize nalézt na www.atelier-dek.cz v zalozce ,Publikace® nebo na www.dekpartner.cz.

V ramci technického servisu spole¢nosti Stavebniny DEK a.s. nabizime pfi uplatnéni materiall
z naseho sortimentu konzultace technika Atelieru DEK pfi jejich zabudovavani do konstrukce.
Rovnéz zajisténi vytaznych zkou$ek, zpracovani vypocltu zatizeni vétrem a klade€sky plan
spadovych klind.

ATELIER DEK si vyhrazuje pravo na zménu koncepce feSeni v pfipadé odliSnych skute€nosti
zjisténych pfi vlastnim provadéni rekonstrukce stfech, proto doporuCujeme pfi zahajeni
rekonstrukce kontaktovat pracovniky Atelieru DEK a nové navrZzenou skladbu v pribéhu
realizace aktualné konzultovat.

V pfipadé zamény materiald skladby nelze uplatnit vSechny uvedené parametry a vlastnosti
skladby.

Dal$i konzultace jsou mozné na nize uvedenych kontaktech.

PRILOHY: 2x A4 P¥iloha &.1 — Souhrnné vyhodnoceni tepelné technickych vypoétl

: ATELIER DEK

Stavebniny DEK a.s.

u Tiskafska 10/257

n 108 00 Praha 10—MaleSice
DIC: CZ699000797

V Praze dne 27.6.2019 ATELIER DEK, STAVEBNINY DEK a.s.
Jméno: Radek Urbanek
e-mail: radek.urbanek@dek-cz.com
mobil: +420 733 168 156
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PRILOHA ¢.1:

SOUHRNNE VYHODNOCENI TEPELNETECHNICKYCH VYPOCTU

Identifikacni ¢islo vypracovaného dokumentu 2019-013662--UrbR

Okrajové podminky pro skladby: STR-1; STR-2; STR-3

Navrhova vnitini teplota: 6, 20,0 |°C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu: 0, 21,0 |°C
Relativni vihkost vnitfniho vzduchu: o0 50 %
Bezpecnostni vihkostni pfirdzka: Ag 5 %
Prlimérna relativni vihkost vnitfniho vzduchu: |45.C';F|'1d3a7(8F:3F)|'IEJr|1|zaorA;\.|12rE:Zl\l EN
Navrhova teplota venkovniho vzduchu: 6, -15,0 |[°C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu: 0. 84 %
Nadmorska vyska budovy (terénu): h 327 m.n.m.

Soucinitel prostupu tepla (Dle c¢eskych technickych norem)

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Dle ceskych technickych norem
Ozn. Nazev AU U, U... u Hod.
[-] [-1 [W/(m? | [W/(m* | [W/(m* | [W/(m? [-]
K] K)] K)] K]

STR-1 Pavodni skladba ploché strechy viz. bod 3.1. - 0,24 0,16 0,286 !
STR-2 Navrhgvana skJadba ploch,e.strechy viz. bod 4.1, 0,01 0,24 0,16 0,237 +

U - pozadované, tl. tepelné izolace 160 mm
STR-3 Navrhovanva sklladba pIochIe' stfechy viz. bod 4.1, 0,01 0,24 0,16 0,154 X

U - doporucené, tl. tepelné izolace 260 mm
Legenda:

I'... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

X ... vyhovuje doporu¢ené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

U ... vypoctend hodnota soudinitele prostupu tepla

U, ... pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

U.. ... doporu¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

AU ... korekce soucinitele prostupu tepla (napf. vlivem vzduchovych dutin v tepelné izolaci, mechanicky
kotvicich prvkd prochazejicich tepelnéizolaéni vrstvou, srazkové vody na obracené strechy)
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Teplotni faktor vnitiniho povrchu

Teplotni faktor
Konstrukce -
CSN 73 0540
Ozn. Nazev Frain fra Hod.
(esi,min) (esi)
[-] [-] [- (°C)]1 | [- (°C)] [-]1
o , C oy . 0,749 0,932
STR-1 Puvodni skladba ploché strechy viz. bod 3.1. (12.0) (18.5) +
STR-2 Navrhovana skladba ploché stfechy viz. bod 4.1, U - pozadované, tl. 0,749 0,943 +
tepelné izolace 160 mm (12,0) (18,9)
STR-3 Navrhovana skladba ploché stfechy viz. bod 4.1, U - doporucené, tl. 0,749 0,962 +
tepelné izolace 260 mm (12,0) (19,6)
Legenda:
I'... nevyhovuje pozadované hodnoté
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté
Sifeni vodni pary v konstrukci
Sifeni vodni pary
Konstrukce »
CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev M\ M, Hod. Bil.
i i [kg/(m? | [kg/(m? i i
[-] [-1 )] .a)] [-1 [-]
STR-1 Pavodni skladba ploché strechy viz. bod 3.1. 0,100 0,000 + +
STR-2 Nayrhovane} skladba plf)ghe stfechy viz. bod 4.1, U - 0,063 0,008 + +
pozadované, tl. tepelné izolace 160 mm
STR-3 Navrhoyang skladba p[o;he stfechy viz. bod 4.1, U - 0,063 0,008 + +
doporucené, tl. tepelné izolace 260 mm
Legenda:
I'... nevyhovuje pozadované hodnoté / pasivni bilance kondenzace a vyparovani
+ ... vyhovuje pozadované hodnoteé / aktivni bilance kondenzace a vypafovani
Pozndmka: V tabulce jsou uvedeny pouze zdkladni posouzeni. Nékteré dalsi poZzadavky (napf. vihkost v misté
zabudovaného dfeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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