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spadové

SOUCET PRO
CELOU
ZAKAZKU

Ve
kliny
Nazev polozky mnozstvi [m?]

EPS 100 60,00 m3
EPS 150 1,16 m3
ROVNE DESKY V CELE ZAKAZCE 61,16 m3
Spadovy klin EPS 150 standardni 58,59 m3
Spadovy klin EPS 150 nestandardni 1,09 m3
SPADOVE KLIiNY V CELE ZAKAZCE 59,67 m3

Pozn. V souctové tabulce jsou materialy tepelné izolace secteny podle typu materialu. V jednom souctu jsou tedy zahrnuty standardni i atypické desky.

Strecha ¢. 1
SCHEMA SKLADBY
3%
“—

AQ mm

L - EPS 100 tl. 200 mm

ROVNE DESKY

SOUHRNNE INFORMACE
plocha stfechy

min. tloustka
@ tloustka

max. tloustka

Spadovy klin EPS 150 nestandardni

SOUCET PRO STRECHU
293,36 m? EPS 100
240 mm EPS 150
391 mm CELKEM ROVNE DESKY
570 mm Spadovy klin EPS 150 standardni

CELKEM SPADOVE KLIiNY

60,00 m3
1,16 m3
61,16 m3
58,59 m3
1,09 m3
59,67 m3

Oznaceni na 3 . Format desek . L.
. Nazev polozky . tloust’ka [mm] mnozstvi [m?]
vykrese §$ x d [mm]
A EPS 150 1000 x 1000 40 mm 2,00 m?2
D EPS 150 1000 x 1000 110 mm 4,00 m2
F EPS 150 1000 x 1000 160 mm 4,00 m2
L EPS 100 1000 x 1000 200 mm 300,00 m?

SKUPINA SPADOVYCH KLINU €. 1

Oznaceni na 3 . Format klinti | celkova vyska | celkova vyska |pocet spadovych
vykrese Nazev polozky $ xd [mm] dole [mm] nahofe [mm] klint [ks]
1 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 40 70 24 ks
2 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 70 100 40 ks
3 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 100 130 41ks
4 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 130 160 47 ks
5 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 160 190 46 ks
6 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 190 220 36 ks
7 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 220 250 18 ks
8 Spéadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 250 280 18 ks
9 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 280 310 17 ks
10 Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 310 340 20 ks
1" Spadovy klin EPS 150 standardni 1000 x 1000 340 370 18 ks
6a Spadovy klin EPS 150 Nestandardni 1000 x 500 190 205 11 ks

POZNAMKY (1 - 10)

1. Objednatel je odpovédny za soulad pfedanych podkladu pro vypocet se skute¢nosti.

2. Objednatel je povinen, nejpozdéji pfed objednanim spadovych klinl, provést kontrolu jejich parametrd (napf. zpasob spadovani, pouzité typy

izolantd, sklon, minimalni a maximalni vysky) a dale ovéfit soulad uvazovanych rozmér( se skute€nymi rozméry na stavbé.

3. V ptipadsé, Ze vysledny sklon hydroizola&ni vrstvy je mensi nez 3%, upozorfiujeme na riziko vzniku kaluzi na povrchu hydroizolace (viz platna CSN

73 1901).




4. Podklad je nutné pred pokladkou spadovych klin{i pfipravit tak, aby nebyl negativné ovlivnén odtok vody z povrchu stiechy.
5. Doplrikové rovné desky je nutné zbrousit nebo vypodlozit do spadu ke stfe$nim vtokim.
6. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
7. Rovné desky v celé plose stfechy: EPS 100 tl. 200 mm. K rovnym deskam v celé ploSe stfechy byly pfipocitany 2,0% navic na profez téchto desek.
8. Geometrie je zpracovana dle projektové dokumentace objednatele - podklady dwg.
9. Vyspadovano dle podkladd a pozadavk( objednatele - spad spadovych klind 3 %; pozadovana minimalini tloustka 40 mm.
10. Oznaceni spadového klinu s pismenem a — délka 0,5 m spadového klinu je ve sméru spadovani.
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