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Poznamka:

1. Objednatel je odpov&dny za soulad pfedanych podkladd pro vypolet se skute&nosti.

2. Objednatel je povinen, nejpozd&ji pred objednanim spddovyich klind, provést kontrolu jejich parametrt (napt. zptsob
spadovani, pouZité typy izolantd, sklon, minimdlni a maximalnf vydky) a ddle ov&fit soulad uvaZovanych rozméri se
skute&nymi rozméry na stavbé.

3.V ptipadg, Ze vysledny sklon hydroizola&ni vrstvy je men3i neZ 3%, upozorfiujeme na riziko vzniku kaluZi na povrchu
hydroizolace (viz platnd CSN 73 1901).

4. Podklad je nutné pred poklddkou spddovych klinG pfipravit tak, aby nebyl negativng& ovlivn&n odtok vody z povrchu stfechy.

5. Doplikové rovné desky je nutné zbrousit nebo vypodloZit do spadu ke stfe3nim vtokim.

6. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.

7. Rovné desky v celé ploSe stfechy: EPS 100 tl. 200 mm. K rovnym deskdm v celé plo3e stfechy byly pfipo&itany 2,0%
navic na protez téchto desek.

8. Geometrie je zpracovdna dle projektové dokumentace objednatele — podklady dwg.

9. Vyspddovano dle podkladd a poZodqvku objednatele — spdd spddovych klind 3 %; poZadovand minimdlni tloustka 40 mm.

10. Oznageni sp&dového kliinu s pismenem a - délka 0,5 m spddového klinu je ve sméru spadovant.
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