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a) architektonické a vytvarné reseni

V ramci projektu je navrZzeno provedeni zatepleni fasady objektu, zatepleni podlahy v prvnim
nadzemnim podlaZi, zatepleni terasy, podhledu ve druhém nadzemnim podlazi a stfesni k-ce.
Hlavni architektonické rysy stavby se tedy navrzenymi Gpravami neméni a i nadale bude zapadat do
razu okolnich staveb rodinnych domd. Z architektonického a vytvarného hlediska dojde zejména ke
zlepSeni vzhledu domu provedenim zatepleni fasady.

b) materialové rFeseni

K zatepleni fasady objektu rodinného domu bude pouzit fasadni polystyrén Isover EPS 70F tl. 140 mm.
K zatepleni podlahy v prvnim nadzemnim podlazi bude pouzit polystyrén Isover EPS 100 tl. 150mm.

K zatepleni terasy bude pouZita skladba ze systému Dekroof 10-B s izolantem ve formé spadovych
klinu EPS 150 v tl. 20-80mm a EPS 150 tl. 200mm.

K zatepleni podhledu v podkrovi bude pouzit izolant Isover UNI tl. 120mm umistény pod klestinami a
tl. 160mm umistény mezi klestinami.

K zatepleni stfesni konstrukce bude pouZit taktéZ izolant Isover UNI tl. 200 umistény pod krokvemi a
tl. 160mm umistény mezi krokvemi.

Stavajici vyplné otvorll ve formé drevénych kastlikovych oken, dfevénych stfeSnich oken a dievénych
vstupnich dvefi byly cca pred rokem nahrazeny novymi plastovymi okny s izolacnim dvojsklem a
novymi plastovymi vstupnimi dvefmi. Nové vyplné otvor(l nespliiuji pozadavky pro dotaci NZU. V ramci
Zadosti neni o dotaci na né zadano a jsou pouze zohlednény ve vypoctech energetického hodnoceni.

c) dispozicni a provozni Feseni

Vstup do objektu je zajistén z jihozapadni strany na mezipodestu schodisté vedouciho dol& do
suterénu objektu nebo nahoru do prvniho nadzemniho podlazi. Po sestupu do chodby suterénu se po
pravé strané vchazi do garaze, ktera je vraty pristupna ze severovychodni strany. Po levé strané se
nachazi sklad, vstup do pradelny s dalSim prostorem pro skladovani. Po pravé strané se vchazi do
chodby, ktera rozdéluje dalsi dva prostory urcené ke skladovani. Po vystupu do chodby prvniho
nadzemniho podlazi se po pravé strané nachazi Satna s komorou. Po levé strané se vchazi do dalsi
chodby, ze které se po pravé strané vchazi do pokoje, po levé do koupelny, dvefmi na konci chodby
se vchazi do kuchyné s jidelnou, ktera je propojena s obyvacim pokojem. Po vystupu po schodisti do
chodby podkrovi se po pravé strané vychazi ven na terasu. Po levé strané se vchazi do chodby, ze
které se dvefmi po pravé strané vchazi do détského pokoje. Po levé strané se nachazi koupelna a
Satna. Dvefmi na konci chodby se vchazi do loznice, ze které je pfistup do komory.

Navrzenymi opatfenimi se neméni dispozi¢ni a architektonické usporadani objektu. Systémové hranice
obalky budovy se neméni.

d) bezbariérové uzivani stavby

Dle vyhlasky €. 369/2001 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecuijicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace - §1 — rozsah platnosti, tato stavba nespada do
této vyhlasky.

e) konstrukcni a stavebné technické Feseni

Objekt rodinného domu ma priblizné obdélnikovy pldorys, je celoplosné podsklepeny, zastieseny
sedlovou stfechou s mansardovym vikyfem. Objekt je zaloZen na zakladovych betonovych pasech z
prostého betonu do nezamrzné hloubky. Obvodové a vnitfni zdivo je provedeno z cihel plnych
palenych na maltu vapenocementovou. Dispozice je rozdélena prickami ze stejného materialu. Stropni
k-ce jednotlivych podlaZi jsou betonové. V podkrovi je proveden rovny podhled. Nosna konstrukce
stfechy je feSena drevénym krovem vaznicové soustavy. Jako stfeSni krytina byly pouZity cemento
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vlaknité stfesni tasky. Stavajici vyplné otvorll jsou dievéné kastlikové. Stavajici vstupni dvere taktéz
drevéné.

Stavajici vytapéni rodinného domu je zajisténo kotlem na tuha paliva (Cerné uhli) o vykonu 16 kW.
Kotel je napojen na stavajici topny systém resp. na radiatory umisténé v jednotlivych mistnostech
rodinného domu a na stavajici el. zasobnikovy ohfiva¢ TV o objemu 250 |, ktery je vybaven el. topnou
patronou o vykonu 4 kW. Vétrani je feSeno prirozené okny.

V ramci opatfeni dojde k demontazi stavajiciho kotle a nahrazeni novym kotlem na tuha paliva

s automatickym ptikladanim o vykonu 24 kW. Ten bude taktéZ napojen na stavaijici el. zasobnikovy
ohfiva¢ TV o objemu 250 |, ktery bude ponechan a na stavajici topny systém. Dale bude namontovan
novy plynovy kondenzacni kotel o vykonu 24 kW, ktery bude taktéz napojen na stavajici topny systém
a el. zasobnikovy ohfivac TV.

Projektované stavebni Gpravy:

SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU NAVRZENYCH PRO REALIZACI PODPOROVANYCH OPATRENT
(TECHNICKE PARAMETRY VSTUPUJICI DO VYPOCTU ENERGETICKEHO HODNOCENT)

Izolace obvodovych stén tl. 450 mm:

Navrzen izolant Isover EPS 70F v tl. 140 mm.

Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:
AD=0.039 [W.m™.K1].

Izolace obvodovych stén tl. 300 mm:

Navrzen izolant Isover EPS 70F v tl. 140 mm.

Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:
AD=0.039 [W.m™.K1].

Izolace podlahy 1.NP:

Navrzen izolant Isover EPS 100 v tl. 150 mm.

Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:
AD=0.037 [W.m™.K1].

Izolace stropni k-ce 1.NP — terasy:

Navrzen izolant Isover EPS 150 ve formé spadovych klinu v tl. 20-80 mm a v konstantni tl. 200 mm.
Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:

AD=0.035 [W.m™.K1].

Izolace podhledu podkrovi:

Navrzen izolant Isover UNI tl. 120 mm umistény pod klestinami a tl. 160mm umistény mezi klestinami.
Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:

AD=0.035 [W.m™.K1].

Izolace stfesni k-ce:

Navrzen izolant Isover UNI tl. 200 mm umistény pod krokvemi a tl. 160mm umistény mezi krokvemi.
Min. deklarovany soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolacniho materialu:

AD=0.035 [W.m™.K1].

Okna, stresni okna — neni 7zadano v ramci dotace:
NavrZena nova plastova okna s izola¢nim dvojsklem Ug= 1,0 W/m?K a souciniteli prostupu tepla
Uw= 1,1 W/mZK, Cinitel propustnosti tepelného zareni g= 0,75.

Vstupni dvefe — neni 7zadano v ramci dotace:
NavrZeny nové plastové vstupni dvere s izolacnim dvojsklem Ug= 1,0 W/m2K a souciniteli prostupu
tepla Ud= 1,1 W/mZK, Cinitel propustnosti tepelného zareni g= 0,75.
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Statika:

Stavajici fasada bude dlkladné ocisténa, pfipadné uvolnéné Casti budou oklepany, povrch bude
napenetrovan a srovnan vapenocementovou omitkou. Minimalni kotveni hmozdin zateplovaciho
systému do zdiva Cini 45 mm. Redlnou unosnost talifovych hmoZzdin se doporucuje ovéfit v pribéhu
stavebnich praci (sila pfi vytazeni hmozdiny by méla byt 1 kN ).

Uprava vnéjsich omitek, zatepleni fasady:

Cela fasada bude zateplena vnéjsim kompozitnim zateplovacim certifikovanym systém (ETICS).
Izolacni desky Isover EPS 70F tl. 140 mm budou lepeny na terCe pomoci lepici malty a dodate¢né
mechanicky ukotveny talifovymi hmozdinkami. HmoZdinky se umist'uji v navrtanych otvorech.

Hloubka vrtu pro zapusténi hmozdiny v nosném podkladu (cihle) musi byt minimainé 45 mm. MnoZstvi
a rozmisténi hmozdin bude odpovidat CSN 73 2902, ¢l. 5.4.3. Pred pocatkem kotveni se doporucuje
provést vytazné zkousky, podle jejich vysledku pak projektant navrhne mnoZstvi a rozmisténi kotev.

Klempitské prvky:

V ramci stavebnich Gprav budou provedeny nové klempifské prvky souvisejici s fasadou objektu
(oplechovani atiky, venkovni parapetl oken, apod.). Klempitské prvky budou vyrobeny z ocelového
plechu s polyuretanovou povrchovou Upravou — napf. Lindab, Satjam, Vyplanil, apod. podle detailC
doporucenych vyrobcem. (barevny odstin dle vyb&ru investora). Oplechovani stfechy a vSechny
klempifské vyrobky budou provedeny podle CSN 73 3610 — Klempiiské prace stavebni. Dale se
provede nové uzemnéni klempitskych prvkll na stfeSe pripojenim ke stavajicim jimacim soustavam
objektu.

Hromosvody:

Nové bude provedeno pospojovani nového oplechovani a klempifskych prvk( se stavajicimi rozvody
hromosvodu na stfeSe a bude zpétné namontovan svod jimaci soustavy na prodlouzené kotvy na
zateplovaci systém. Po Upravach bude provedena elektro revize zafizeni.

f) technické vlastnosti stavby
Stavba bude provedena za dodrzeni pozadavkd vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, a to zejména:

§ 8 Zakladni pozadavky

(1) Stavba je navrZena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro uréené
vyuziti, a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

) ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a

Zivotniho prosttedi,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

(2) Stavba splfiuje pozadavky uvedené v odstavci 1 pii béZné Udrzbé a plsobeni bézné
predvidatelnych vlivll po dobu planované Zivotnosti stavby.

(3) Vyrobky, materialy a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu zarucuji, Ze stavba splni poZzadavky
podle odstavce 1.

§ 9 Mechanicka odolnost a stabilita

(1) Stavba je navrZena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby Gcinky zatizeni a
nepriznivé vlivy prostredi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné
Udrzbé&, nemohly zpdsobit

a) nahlé nebo postupné ziiceni, popfipadeé jiné destruktivni poskozeni

kterékoliv jeji Casti nebo prilehlé stavby,

b) nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mlize narusit

Stavba: PROJEKT ENERGETICKY USPORNYCH OPATRENI RODINNEHO DOMU NA UL. KOPERNIKOVA 729 V BOHUMINE, K.U.
NOVY BOHUMIN Strana 5



stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zplsobilost stavby

nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke sniZeni trvanlivosti stavby,

) poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych
zarizeni v dlsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu
stavby a ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a
draze priléhajici ke stavenisti,

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu

stavby,

f)poruseni staveb v mife neptimérené plvodni pficing, zejména
vybuchem, narazem, pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele,
kterému by bylo mozno predejit bez nepfimérenych potizi nebo nakladd,
nebo jej alespon omezit,

g)poskozeni staveb vlivem nepfiznivych Ucinkl podzemnich vod
vyvolanych zvySenim nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo
dynamickymi ucinky povodnovych prdtokd, pfipadné hydrostatickym
vztlakem pfi zaplaveni,

h) ohrozeni pritocnosti koryt vodnich tokd, pripadné tdolnich profild,
most{ a propustkd.

(3) Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému Ucelu a odolaly
vsem Ucinkdm zatiZzeni a nepfiznivym vlivlim prostredi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym
zatizenim, ktera se mohou bé&zné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

§ 10 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostredi

(1) Stavba je navrZena a provedena tak, aby neohroZovala Zivot a
zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivateld ani uZivateld okolnich staveb, a aby neohrozovala Zivotni
prosttedi nad limity obsazené v jinych pravnich predpisech, zejména
nasledkem

a) uvolfovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvitat a
pro rostliny,

b) pfitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi,

¢) uvoliiovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich,

d) nepriznivych ucinkd elektromagnetického zareni~13),

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pidy,
f) nedostatecného zneskodnovani odpadnich vod a koufre,

g) nevhodného nakladani s odpady”~14),

h)vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu
stavebnich konstrukci uvnitf staveb,

i) nedostatecnych tepelné izolacnich a zvukoizolacnich vlastnosti podle
charakteru uzivanych mistnosti,

j) nevhodnych svételné technickych vlastnosti.

§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni
(2) Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami.

(3) Obytné mistnosti maji zajiSténo dostatecné vétrani venkovnim vzduchem a vytapéni v souladu s
normovymi hodnotami, s moznosti regulace vnitini teploty.

(5) Pobytové mistnosti maji zajisténo dostatecné prirozené nebo nucené vétrani a je dostatecné
vytapény s moznosti regulace vnitfni teploty.

§ 13 Proslunéni
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(1) Proslunény jsou vSechny byty a ty pobytové mistnosti, které to svym charakterem a zplisobem
vyuziti vyzaduji. Pfitom je zajiSténa zrakova pohoda a ochrana pred oslnénim, zejména v pobytovych
mistnostech uréenych pro zrakové naroc¢né Cinnosti.

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracim

(1) Stavba zajist'uje, aby hluk a vibrace pdsobici na osoby a zvifata byly na takové Urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovuijici pro prostredi s pobytem osob nebo zvifat, a to i
na sousedicich pozemcich a stavbach.

§ 15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb

(3) P¥i provadéni a uzivani staveb nebude ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a
drahach.

§ 26 VyplIné otvor(

(1) VypIné otvorli maji nalezitou tuhost, pfi niZz za bézného provozu nenastane zborceni, svéSeni nebo
jina deformace a musi odolavat zatizeni véetné vlastni hmotnosti a zatiZzeni vétrem i pfi oteviené
poloze kfidla, aniz by doSlo k poskozeni, posunuti, deformaci nebo ke zhorseni funkce.

(2)VypIné otvorl spliuji pozadavky na tepelné technické vlastnosti v ustaleném teplotnim stavu v
souladu s normovymi hodnotami.

(3) VypIné otvorl spliuji pozadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovymi hodnotami pro
zajisténi dostatecné ochrany pred hlukem ve vSech chranénych vnitfnich prostorech stavby.

(5) Okenni parapety v obytnych a pobytovych mistnostech, pod nimiz je volny venkovni prostor hlubsi
nez 0,5 m, je vysoké nejméné 850 mm od Urovné podlahy nebo je doplnény zabradlim nejméné do
této vysky.

§ 36 Ochrana pred bleskem -

Ochrana pred bleskem se musi zfizovat na stavbach a zafizenich tam, kde by blesk mohl zpUsobit

a) ohrozeni Zivota nebo zdravi osob, zejména ve stavbé pro bydleni, stavbé s vnitinim
shromazd'ovacim prostorem, stavbé pro obchod, zdravotnictvi a Skolstvi, stavbé ubytovacich zafizeni
nebo stavbé pro vétsi pocet zvirat,

b) poruchu s rozsahlymi disledky na verejnych sluzbach, zejména v elektrarné, plynarné, vodarne,
budové pro spojova zafizeni a nadrazi,

) vybuch zejména ve vyrobné a skladu vybusnych a hotlavych hmot, kapalin a plynd,

d) skody na kulturnim dédictvi, popfipadé jinych hodnotach, zejména v obrazarné, knihovné, archivu,
muzeu, budové, ktera je kulturni pamatkou,

e) preneseni pozaru stavby na sousedni stavby, které podle pismen a) az d) musi byt pred bleskem
chranény,

f) ohroZeni stavby, u které je zvySené nebezpeci zasahu bleskem v disledku jejiho umisténi na navrsi
nebo vycniva-li nad okoli, zejména u tovarniho komina, véze, rozhledny a vysilaci véze.

Pro stavby uvedené v odstavci 1 musi byt proveden vypocet fizeni rizika podle normovych hodnot k
vybéru nejvhodnéjsich ochrannych opatfeni stavby — stavba je opattfena stavajicim stfeSnim jimacim
zarizenim,

g) stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis
reseni

Tepelna technika
Problematiku tepelné techniky stavby fesi podrobné PENB jehoz je tato dokumentace podkladem.
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Osvétleni, oslunéni

Projektovanymi pracemi neni zhorSen plvodni stav. Dale neni tato problematika projektem fesena.

Akustika

Projektovanymi pracemi neni zhorSen pdvodni stav. Dale neni tato problematika projektem resena.

Vibrace

Z4dné zvladtni opatieni k ochrané proti vibracim nebylo nutné v rdmci projektu prijimat.

h) vypis pouzitych norem

vyhléska 268/2009 Sb.,
vyhlaska & 23/2008 Sb.,
NV & 190/2002 Sb.

NV & 163/2002 Sb.

CSN 73 0540-2

CSN 73 0605-1
(731901) €SN 73 1901
CSN 74 6077

CSN EN 15217 (730324)

¢SN EN 15603 (730326)

TNI 73 0331 (730331)

CSN 73 0821 ed. 2 (730821)
CSN 73 0833 (730833)

CSN 73 3610 (733610)

CSN 73 4301 (734301)

CSN 01 3420 (013420)

CSN EN ISO 4157-1 (013420)

CSN EN ISO 7519 (013421)

o technickych pozadavcich na stavby

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Evropské technické schvaleni (ETA)

ve znéni 312/2005 Sb. - Stavebné-technické osveédceni (STO).
Tepelna ochrana budov. Cast 2: PoZzadavky

Hydroizolace staveb

Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni

Okna a vnéjsi dvefe — PoZadavky na zabudovani

Energeticka narocnost budov - Metody pro vyjadreni energetické
narocnosti a pro energetickou certifikaci budov

Energeticka narocnost budov - Celkova potfeba energie a definice
energetickych hodnoceni

Energeticka narocnost budov - Typické hodnoty pro vypocet
Pozarni bezpecnost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
Navrhovani klempiiskych konstrukci

Obytné budovy

Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykres{i stavebni ¢asti
Vykresy pozemnich staveb - Systémy oznacovani - Cast 1: Budovy a
jejich Casti

Technické vykresy - Vykresy pozemnich staveb - Zakladni pravidla
zobrazovani ve vykresech stavebni Casti a vykresech sestavy dilci

Zpracovala: Ing. Martina Bialkova

Stavba: PROJEKT ENERGETICKY USPORNYCH OPATRENI RODINNEHO DOMU NA UL. KOPERNIKOVA 729 V BOHUMINE, K.U.
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