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1. Zadani expertizniho posudku

Vypracovani tohoto expertizniho posudku bylo vyzaddno objednavkou

Spolecenstvi Nové Mésto ¢p. 1172 (p. Kratkym).

2. Predmét expertizniho posudku

Pfedmétem tohoto expertizniho posudku bylo dle pozadavku objednatele
posouzeni stavu a zavad stfeSni konstrukce a zadni obvodové stény nadvorni

budovy Klimentska ul. ¢p. 1172/48 v Praze 1.

Déle bylo objednatelem pozadovano doporuceni technologie provedeni

opravy stfesni konstrukce.

3. Prohlidky objektu

Prvni orientacni prohlidka posuzovaného objektu se uskute¢nila dne 13. 3.
2020 za Ucasti p. Kratkého za Spolecenstvi, p. Kazimira za uZivatele objektu,

firmu Vacass Czechia s.r.o. a p. Ing. FiSera — statika.

Opakovand prohlidka objektu spojena s provedenim kontrolnich sond na
stfeSni konstrukci se uskute¢nila dne 18. 3. 2020 opét za ucasti p. Kratkého a

p. Kazimira.
4. Nalez
Provedenym Setfenim byly zjiStény tyto hlavni skuteCnosti:

- Zivi¢na hydroizoladni krytina vykazuje v celé plose stiechy projevy
postupujici degradace (do hloubky zasahujici nepravidelné praskliny
tzv. ,krokodyli kize*“, perforované puchyiky vytvarejici se ve vrchnim

pasu krytiny).
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Misty se v ploSe stiechy vytvaieji mezi vrstvami krytiny puchyie

(mensi rozsah).

StieSni konstrukce byla spaddovana v pficném sméru k podokapnimu

zlabu.

Na zadni podélné stran€ objektu byla stiecha zakon¢ena zidkou vySky
cca 850 mm. Oplechovani zhlavi zidky nevyhovuje pozadavkim CSN
733610 ,Navrhovani klempiiskych konstrukci®. Z vnéj$i strany bylo

zakonceno svislym ohybem vysky cca 10 mm misto okapnickou.
Podokapni zlab je v ¢asti obvodu zarostly bie¢tanem.

Na stran¢ podokapniho zlabu byly vytvofeny na okraji stiechy zdéné
sloupky s rozsifenym zhlavim, do kterych byla vlozena pole ocelového

zabradli vysky cca 950 mm.

Omitka zidky a sloupkli vykazuje misty poruseni (1 sloupek vyrazné,

vcetné zhlavi).

Nastavba nad schodis$tém pro vstup na stiechu byla opravovana, stény
byly zatepleny, Sikma stfecha byla opatiena novou Zivicnou
hydroizolaci. Vstupni dvefe na stfechu byly vyménény. Spodni ram
dvefi je situovan ve vySkové urovni (jeho horni okraj) pouze cca 90

mm nad povrchem krytiny.

Napojeni krytiny na vstupni dvefe (spodni ram) vykazuje vyrazné

netésnosti.

Rovnéz v napojeni hydroizolacni krytiny na plechové lemovani zadni
nadezdivky tvofici zabradli a zdéné sloupky zabradli byly zjiStény

netésnosti, kterymi proniké srazkova voda do stteSniho plaste.
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- Dalsi mistni netésnosti byly zjiS§tény v zakonceni plechového lemovani

ve styku s podkladem.

- Prostupy odvétravaciho potrubi krytinou u stény néstavby (2 ks) nebyly

opatieny oplechovanim.

- Vlozena pole ocelového zéabradli mezi sloupky vykazuji projevy

koroze.

5. Kontrolni sondy

Za ucelem zjisténi skutecné realizované skladby stfeSniho plasté a stavu jeho
jednotlivych vrstev bylo pfistoupeno k provedeni dvou kontrolnich sond

odebranych na celou tloustku stfeSniho plaste.

Poloha kontrolnich sond

Sonda S,
Sonda S; byla provedena na okraji stfechy ve vzdalenosti cca 1 m od

podokapniho zlabu.

Sonda S;

Sonda S, byla provedena u zadni obvodové nadezdivky.

V mistech obou provedenych kontrolnich sond byla zjisténa obdobna skladba

stteSniho plasté liSici se pouze v tlouStce nekterych vrstev:

- hydroizolaéni krytina tl. cca 35 — 40 mm
- betonové mazanina tl. cca 60 — 90 mm
- zfejmé parotésnd zabrana tl. cca 7 — 8§ mm

- Skvarobeton tl. cca 100 — 130 mm

V mistech obou provedenych kontrolnich sond byl ve vrstvé betonové

mazaniny zji$tén zvySeny obsah vlhkosti (zejména v misté sondy S,).
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- Plvodni vrstvy krytiny sestavaly z vyztuznych vlozek spojovanych
asfaltovymi natéry. V ramci néslednych oprav byly postupné na

puvodni krytin€ polozeny dalsi vrstvy asfaltovych natavitelnych past.

- Ve vrstvach krytiny v mistech obou sond byl zjiS§tén zvySeny obsah

vlhkosti.

- Zjisténd skladba stfeSni konstrukce ma pouze minimdlni tepelné
izola¢ni schopnost. Primérna velikost tepelného odporu ¢ini pouze cca

R = 0,5 m*K/W, coz pfiblizné odpovida pramérné velikosti soudinitele

prostupu tepla U = 1,56 W/m’K.

6. Posouzeni

Provedenym Setfenim byly zjiStény tyto hlavni skutecnosti, ze kterych je
nutno vychazet pii stanoveni zpisobu provedeni celkové opravy stresni

konstrukce:

1) Hydroizolacni zivicnd krytina vykazuje pokrocilé projevy dale

postupujici degradace.
2) ZvySeny obsah vlhkosti ve vrstvé podkladni betonové mazaniny.

3) Vyskyt netésnosti ve stifeSnich detailech (zdroj zatékani do stfesniho

plaste).
4) Minimalni tepeln¢ izola¢ni schopnost stfesni konstrukce.
5) Oplechovani zhlavi zadni zidky neodpovida pozadavkam CSN 733610.

6) Mistni poruSeni omitky zdénych sloupkii zabradli a zadni podélné

zidky (zdéné zabradli).
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7) Ocelové zabradli vykazuje projevy koroze.

Pti zjisténém stavu stfeSni konstrukce se jednozna¢né doporu€uje nahradit
stavajici skladbu stfeSniho plast¢ novou skladbou spliujici pozadavky
soucasné platné CSN 730540 — 2. Zaroveir se doporuéuje provést zatepleni
zadni podélné stény objektu, ktera vykazuje jednak vyrazné poruseni omitky
(misty odpaddva a misty vykazuje oddéleni od podkladu) a rovnéz pii
tloustce cca 600 mm obvodového cihelného zdiva nezajiStuje soucasné
pozadavky (ani diive platné) na jeji tepelné izola¢ni schopnost. Velikost

tepelného odporu obvodové stény &ini pouze cca R_= 0,7 m*K/W, coz

piiblizné odpovida velikosti soudinitele prostupu tepla U = 1,2 W/m?K.

7. Normové pozadavky kladené na obvodovy plast

objektu

Pavodni CSN 730540 z 1. 10. 1965 pozadovala minimélni velikost tepelného
odporu svislé sténové obvodové konstrukce 0,60 m*hod°C/Kcal (tj. pfiblizng

0,52 m*K/W).

CSN 730540, ktera byla v uc¢innosti od 1. 1. 1979 pozadovala velikost

tepelného odporu 0,95 m*K/W svislé obvodové stény.

Nasledna CSN 730540-2, ktera byla v u¢innosti od 1. 5. 1994 do 30. 11. 2002
pozadovala minimalni velikost tepelného odporu vnéjsi obvodové stény 2,0

m? K/W (u novostaveb), doporu¢ena hodnota ¢inila 2,9 m?> K/W. Pouze u

rekonstrukci se pfipoustéla hodnota tepelného odporu min. 1,25 m* K/W.

Novelizovand CSN 730540-2, ktera byla v G&innosti od 1. 12. 2002
pozadovala pro vné€jsi obvodovou sténu max. velikost soucinitele prostupu
tepla Un = 0,38 W/m?K, coz pfiblizné odpovida tepelnému odporu o min.

velikosti cca R = 2.5 m? K/W.
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Tato citovana norma v tabulce 3 uvadéla pro vnéj$i obvodovou sténovou
konstrukci doporucenou hodnotu soucinitele prostupu tepla U_= 0,25
W/m?K, coz pfiblizné odpovida velikosti tepelného odporu R = 3,83 m?

K/W.

Tyto hodnoty nebyly zménény ve verzi CSN 730540-2 zdubna 2007.
Posledni verze CSN 730540 — 2 z #ijna 2011 poZzaduje pro vngj$i obvodovou

sténu max. velikost soucinitele prostupu tepla Un_=_ 0,30 W/m?K, coz

piiblizné odpovida tepelnému odporu o min. velikosti R = 3,20 m* K/W,

doporuc¢ena hodnota soucinitele prostupu tepla ¢ini U = 0,25 W/m?K, coz

piiblizné odpovida velikosti tepelného odporu R = 3,83 m? K/W.

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze souCasnd normova kritéria ani kritéria pro
obvodové stény platnd od 1. 1. 1979 nejsou z hlediska tepelné izolacniho
splnéna. Velikost tepelného odporu obvodové stény €ini pouze cca 22% se
sou¢asnou normou pozadovanych hodnot a pouze cca 18.3%

z doporucenych hodnot (pii piepoctu z velikosti tepelného odporu).

Na zdklad€¢ vySe uvedenych skutecnosti se jednoznacéné doporucuje

reSit opravu zadni nezateplené plochy fasady objektu

provedenim Kkontaktniho zateplovaciho obkladu s tloustkou

ptidavné tepelné izolace min. 120 mm.

A

8. Tepelné izolacni pozadavky kladené na ploché streSni

konstrukce

Normova hodnota minimalni velikosti tepelného odporu ploché stresni
konstrukce situované v I. teplotni oblasti, do které spadd i Praha byla
dle CSN 730540 (platné od 1. 10. 1965 do 31. 12. 1978) 1,1 m*h°C/kcal,
tj. 0,95 m? K/W.
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Normové predpisy, které byly v platnosti do 30. 4. 1992, pozadovaly
minimalni hodnotu tepelného odporu stie$ni konstrukce dle CSN 730540 &l.

3, tab. 1 - 1,80 m* K/W.

Zména citované normy platna od 1. 5. 1992 pozadovala minimélni hodnotu

tepelného odporu ploché stie$ni konstrukce — 3,0 m*> K/W pro novostavby.

Doporucena hodnota tepelného odporu ¢inila 4,35 m? K/W.

Dle CSN 730540-2, ktera byla v G&innosti od 1. 5. 1994 musi byt pii
rekonstrukci stfechy splnéna hodnota minimalni velikosti tepelného odporu

1.9 m2 K/W.

Novelizace CSN 730540-2, ktera byla v G¢innosti od prosince roku 2002
charakterizuje tepelné¢ izolacni schopnost stfeSniho plasté soucinitelem
prostupu tepla, jehoz max. hodnotu pozadovala o velikosti 0,3 W/m2K, coz
ptiblizné odpovidd minimalni velikosti tepelného odporu stieSni konstrukce
3.2 m? K/W a doporucena hodnota soucinitele prostupu tepla ¢inila 0,2 W/m?
K, coz piiblizné¢ odpovidalo min. velikosti tepelného odporu stfesni

konstrukce 4.85 m? K/W.

Dalsi zmé&na této CSN 730540-2 ozna&ena Z1 z bfezna roku 2005 snizila max.

hodnotu souéinitele prostupu tepla na 0,24 W/m? K, coz ptiblizné odpovida

velikosti tepelného odporu cca 4,0 m> K/W a doporucena hodnota soucinitele

prostupu tepla ¢ini 0,16 W/m? K, coz pfiblizné odpovida velikosti tepelného

odporu cca 6,1 m> K/W.

CSN 7305402 z dubna roku 2007 a nasledné z fijna 2011 tato vyse uvedena

kritéria soucinitele prostupu tepla ponechala beze zmény.
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9. Navrh opravy stresni konstrukce

Pii zjiSténém stavu vrstev stavajici stfeSni konstrukce se jednoznacné

doporucuje realizovat jeji celkovou rekonstrukci spocivajici

v nahrazeni vSech vrstev stieSniho plast¢ novou skladbou jednopldstové
sttechy pIné vyhovujici pozadavkim sou¢asné CSN 730540 — 2 (dle

pozadavku Spole€enstvi s vytvoienim tzv. ,,vegetacni stiechy*).
Doporucuji volit nasledujici technologii opravy:
1) Sejmout stavajici vrstvy stiesni konstrukce az na stropni konstrukei.
2) Ocistit a ptipadné vyrovnat jeji povrch.
3) Provést penetraci podkladu.

4) Nataveni zajiStovaci vrstvy izola¢niho pasu, ktery bude mit zaroven
funkci parotésné zédbrany v nové skladbé stteSniho plasté s napojenim na

vnitini stény nastavby pro vstup na stfechu a zadni zidky (sloupky

zabradli).

5) Novéa tepelné¢ izola¢ni vrstva stfeSniho plast€ bude vytvorena
z kombinace polystyrénovych desek EPS 150 tl. 150 mm a spadovych
klin EPS 150 se sklonem 2% a min. tloustkou 30 mm. Obé¢ vrstvy je

nutno nalepit na podklad a mezi sebou (napi. PU lepidlem).

6) V celé plose budou EPS kliny pifekryty ochrannou textilii o plosné
hmotnosti 300 g/m?.

7) Nova povlakova krytina bude vytvoiena z féliového povlaku uréené¢ho
pro vegetatni stiechy. Nad Grovni substratu musi byt nezakryty féliovy
povlak odolny proti UV zéfeni.

8) Detaily foliového povlaku budou feSeny z foliového plechu Viplanyl.
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9) Ocelové zabradli bude odrezovano a opatfeno novym ochrannym

natérem.
10) Sloupky zéabradli, v€etn¢ zadni zidky, budou zednicky opraveny.

11) Vzhledem ke zvétSeni tlouStky stfeSniho plasté bude nutno vyménit

vstupni dvete na stfechu (dle tloust’ky substratu).

12)Na Sikmé stfeSe vstupni nastavby bude proveden foliovy povlak
oddéleny od stavajici ziviéné krytiny ochrannou textilii, po obvod¢

zakonceny zévétrnou liStou z Viplanylu.

13) Dle druhu a nutné udrzby vegetacni stfechy bude feSen detail vnitini
stény zadni zidky. Lze feSit napf. vytazenim foéliového povlaku az na
zhlavi zidky se zakonfenim zavétrnou liStou nebo plechovym
lemovanim zidky z Viplanylu s vySkou min. 150 mm nad droven
povrchu substratu s prekrytim kryci liStou tésnénou ve styku
s podkladem, vcetné provedeni fasddni upravy vnitini stény zidky.
Zadni zidka bude zvysena na pozadovanou vysku 1 m dle CSN 743305
,,Ochrannd zabradli®, napt. zvySenim trubkovym zabradlim apod. Pokud
by foliovy povlak nebyl vytazen az na zhlavi zidky, bude provedeno

jeho oplechovani se sklonem 5% smérem do plochy stfechy.

14) Vegetacni souvrstvi na féliovém povlaku by bylo vytvoieno napt. ve
skladbé:
- substrat (tloustka vrstvy dle druhu vegetace)
- filtek 200
- dekoren T 20 garden

- filtek 200
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Vegetani souvrstvi stfechy doporucuji realizovat specializovanou

zahradnickou firmou.

15) Vegetacni vrstva substratu musi byt zajiSt€éna proti splavovani do

odvodnovaciho zlabu.

16) Stabilita foliového povlaku proti ucinkiim vétru bude zajisStovana bud’
ptitizenim substratem (dle jeho tloustky a ztoho plynouci plosné
hmotnosti) nebo kotvenim fbéliového povlaku do podkladu (stropni

betonové konstrukce), popt. kombinaci obou vyse uvedenych zptisobti.
17) Doplnéni odvétravacich hlavic na novodurovém potrubi (2 ks).

18) Vy¢isténi odvodinovaciho Zlabu (moZno Zlab ponechat).

10. Navrh opravy zadni obvodové stény

Po vyspravce omitky v nutném rozsahu (odstranit oddélenou omitku od
podkladu a podklad vyrovnat) doporucuji realizovat kontaktni zateplovaci
obklad v tl. min. 120 mm tepelného izolantu (EPS 70F). Tim lze zvysit
tepelny odpor obvodové stény o cca 3,0 m’K/W, tj. na celkovou hodnotu cca
3,7 m*K/W, coz odpovida ptiblizné velikosti souginitele prostupu tepla U =

0,26 W/m’K. Tato hodnota vyhovuje pozadavkiim CSN 730540 — 2.

Pti tlouStce tepelného izolantu 140 mm lze zvysit tepelny odpor o 3.5

m*K/W., tj. na celkovou hodnotu R = 4,2 m*K/W, coz odpovida pfiblizné

velikosti soudinitele prostupu tepla U= 0,23 W/m’K.

V pruhu Sitky 300 mm nad Grovni povrchu krytiny by byl spodni okraj
zateplovactho  obkladu realizovdn stepelnym izolantem =z desek

extrudovaného polystyrénu XPS.
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11. Zavér

Zjistény stav stfeSni konstrukce je nutno hodnotit jako naprosto

nevvhovujici, vykazujici pokracujici degradaci hydroizolaéni krytiny a

naprosto nedostateénou tepelné izola¢ni schopnost stavajici

skladby streSni_konstrukce. Doporucena technologie opravy stiesni

konstrukce, vcetn¢ jejitho rozsahu, byla popsdna v odst. ad 9) posudku.

Rozhodné doporucuji opravu feSit celkovou rekonstrukeci stiesni

konstrukce. Navrhované zatepleni nové skladby stfeSni konstrukce zajisti

piibliznou primérnou velikost sou¢initele prostupu tepla U = 0,13 W/m?K,

coz s dostate¢nou rezervou spliiuje i doporu¢enou hodnotu (U = 0,16 W/m?K)
dle CSN 730540 — 2. Zadni podélnd obvodova sténa objektu vykazuje
poruSeni omitky a rovnéz nedostateCnou tepelné izolaéni schopnost.

Jednozna¢né se doporucuje realizovat jeji zatepleni kontaktnim zateplovacim

i
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obkladem.

V Praze dne 26. 3. 2020

Znalecka a expertizni kancelar
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