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VJEZD DO GARAZE

205,250
+ — 0,000 = 205,65 m n. m.

n.m. vyska pozemku

LEGENDA STAVEBNICH

HMOT

POPIS HMOTY

777 )| ZDIVO NOSNE YTONG TL.450 MM
o Jo /e (LAMBDA YQ P2 — 300 PDK)

ZDIVO NOSNE YTONG TL.300 MM
(YTONG P6-650, 250x249x499 mm)

0ZNAC. POPIS HMOTY 0ZNAC.
1 ZDIVO NOSNE YTONG TL.250 MM

B2 I‘%I

N/N/N/N

NN/ NN
(YTONG P6-650, 250x249x499 mm)

ZDIVO NENOSNE YTONG TL.200 MM
(YTONG P2-500, 200x249x599)

i g g ? ZDIVO NENOSNE YTONG TL.150 MM q
(YTONG P2-500, 150x249x599)

ZDIVO NENOSNE YTONG TL.75 MM
(YTONG P2-500, 75x249x599)

ZDIVO NENOSNE YTONG TL.100 MM ‘ ‘ .
m (YTONG P2-500, 100x249x599) 7 g BETON ARMOVANY C 20/25 (XC1, XC2)
S s ” “ 3 ...|| STERKOPISEK KOPANY POD ZAKLADY A DESKU
. BETON PROSTY C 16/20 (x0) s (frakce 0 mm aZ 32 mm kopany ze st&ny)

ZAMKQOVA BETONOVA DLAZBA BEST KLASIKO
(rozmér 100/200 mm ti. 60 mm, dlternat. 40 mm)

OKAPOVY CHODNICEK STERK+ZAHR.OBRUBNIK
(frakce 16 mm aZ 32 mm drceny)

,-A-, STROPNI A STRESNI NOSNIK YTONG
(nosntk pro strop. a st¥. viozky 120/40/175 mm)

TEPELNA IZOLACE ISOVER DOMO PLUS
(izolace rolet. a véncového systému tl. iz. 50 mm)

A ZHUTNENA ROZNASECI VRSTVA
i (nap¥. zhutnéng popilek tl. 300 mm)

NOSNA VRSTVA ZHUTNENY BETONOVY RECYKLAT
(frakce 0 mm aZ 32 mm drceny)

DVOJITA PROTIRADONOVA VRSTVA

(napt. 2x BITALBIT s protiradonovou viozkou)

KLADECI VRSTVA NEZHUTNENA DRT
(frakce 0 mm aZ 4 mm drceny)

ANHYDRYDOVA PODLAHY
(v&etn& systémové desky po podiahové topent)

SVISLA TEPELNA IZOLACE ZAKLADU XPS
(extrudovany polystyren XPS tl. 60 mm)

NOVY ZHUTNENY NASYP
(s pouZitim pivodniho vikopku, hutnit po 100 mm)

PODLAHOVY POL. EPS 100 Z, TL. 150 MM

VYZTUZ ZELEZOBETONOVEHO VENCE V 1 A 2. NP
(Roxor 2x10mm+3x10mm, t¥minek 6mm & 300mm)

PRIHRADOVA VYZT. PRO ARM. STROPU PRO VENEC
(Rovn@ vyztuz 3x8mm, 2x tfminek 5mm ”vinovec”)

STROPNI VLOZKA YTONG +200 A PRIHRAD. VYZTUZ
(Vlozka strop., porobet. P4-500, 249,/200/599 mm)

STROPNI VLOZKA YTONG +100 A PRIHRAD. VYZTUZ
(Ztuzujict zebro, tr. P4-500, 125/100/599 mm)

TEPELNE IZOLACNI DESKY "MULTIPOR” TL. 200 MM
(izolagnT deska Ytong Multipor 600/500/200 mm)

ROSTLY HUTNENY TEREN

| LEGENDA MISTNOSTI

SVETLA PODLAHA

M2 STROPY M2

OZNACENI NAZEV MISTN. VYSKA (m) POVRCH

STENY

301 | TECHNICKA MISTN. | 0,50-2,10 |—KERAMICKA DLAZEA

32,05 | STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA | 32,05

DLAZBA 300/300 mm|

STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA

3.NP

KERAMICKA DLAZBA

3.02 | PUDA 0,50-2,10

32,17 STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA 32,17

DLAZBA 300/300 mm)|

STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA

203,650 m n. m.

Ji¥T a Lenka Kafkovi, Arbesova 1781, Zatec

Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontro!,a ——
Ing.Petr Brehm Ing. Ivo Svarc SUPPORT ' I_ —I
Kreslil iDESICN s.r.o. | |
Ing.Petr Brehm AO: 0300984 tel.. 608 107 357 C__ |
Investor
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