PRESNE UMISTENI A HLOUBKY TECNOLOGICKYCH PROSTUPU PRO PRIPOJKY
VODY, KANALIZACE, PLYNU A ELEKTROISTALACE

BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI TECHNIKY
PROSTREDI STAVEB V SOULADU S VYSKOVYMI POMERY TERENU.
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POZNAMKA

PRICKY Z PRESNYCH TVARNIC YTONG TL. 100 MM A 150 MM JSOU ZALOZENY NA
VODOROVNE 1ZOLACI ZAKLADOVE DESKY NA UROVNI — 250 MM

DULEZITA INFORMACE

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO VYTYCIT VESKERE INZENYRSKE SITE A OSADIT CHRANICKY.
ZAKLADOVE PASY BUDOU VYTYCENY OD HRANIC POZEMKU.

BETON ZAKLADOVYCH PASU C16/20

BETON 7B ZAKLADOVE DESKY C20//25

VYZTUZ 7B DESKY 2 x KARI SIT 6,0/150 x 6,0/150.

PREJMKA ZAKLADOVE SPARY BUDE PROVEDENA GEOLOGEM.

PRED BETONAZI ZAKLADU JE NUTNE DO ZAKLADU VLOZIT ZEMNICI PASEK HROMOSVODU!

SKLADBA KONSTRUKCI

SKLADBA PODLARY RD

- Podlahovd krytina (napt. plovouct podiaha) — tl. 15 mm

~ VyrowndvacT podiozka - tl. 5 mm

~ Systémovd deska podlahového topeni + Anhydrit — tl. 67 mm

~ Pojistnd fdlie proti protedenf Anhydritu — tl. 3 mm (dilata&nf pdsy po obvodu)
— Desky podlahového polystyrenu EPS 100 Z — tl. 150 mm

~ Separaénf a ochrannd vrsva nap¥. nepiskovand lepenka A 400 H — tl. 2 mm
- Hydroizolace BITALBIT s protiradonovou vlozkou (2x) + 2 x Np — tl. 8 mm
- Zakladova deska C16/20 + 2 x KARI sft 6,0/150 x 6,0/150 — tl. 150 mm

- Ztr. bed. pod obvod. zd 500/500/250 mm s bet. C20/25 a armovénim — tl. 500 mm
- Beton prosty zdkladového pasu z betonu C16/20 — t. 350 mm

- Stérkopfskovy podsyp hutn&ny (drend#ni a vyrovnévact wrstva) — 150 mm

~ Rostl§ terén hutnény

OKAPOVY CHODNICEK

— Stérkopiskovd drt frakce 16 — 32 mm — t. 150 mm

- Stérkopiskovd drt frakce 32 — 64 mm — tl. 100 mm

- Betonové zahradn? obrubniky do bet. B—10 (50/250,/1000mm)
— Netkand textilie proti prordsténi plevele

— Rostly terén

203,650 m n. m.

OBRYS OBUJEKTU

NOSNE ZDIVO | PRICKY 100 MM

POPIS

pldorys zakladd

pldorys objektu
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horni Grovert z&kl. desky

Uroveri zakladové spary
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