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VJEZD DO GARAZE

HLAVNI VCHOD DO RD

LEGENDA POZEDNICOVYCH VENCU

pro otvor . 900 mm

(300249“300 mm)

OZNACENI | POPIS POLOZKY | TYP PREKLADU KS  [POZNAMKA
piickovka tl. 100 mm po obvods P
UEOZCO}/A(;I. VETIEC450 tep. itolace vata Rockwool tl. 50 mm | 2 ks VOd?rim; armatgra Ro>ior3cc)ic1)0 mm S
obvodové zdivo 1. MM | maturat beton C20/25 XCI trminky Roxor d6 mm & mm
pritkovka tl. 100 mm po obvod& p
UEObijOYA(;I_ VETIECBOO tep. itolace vata Rockwool tl. 50 mm | 2 ks VOd?rim; armatgra Ro>ior3cc)ic1)0 mm 5%
obvodové zdivo tl. MM | grmatura+ beton C20/25 XCI tfminky Roxor d6 mm & mm
¢ Nosn§ preklad dl. 1300 mm . . p 5
NOSNY PREKLAD YTONG NOP 1/4/23 1ks | nosny preklad uloZit do maltového loZe, pozor na

orientaci, pot¥ebné uloZzeni 150 mm!

LEGENDA NOSNYCH A NENOSNYCH PREKLADU

pro zdivo § 200 mm

(pro montéd# vénce 200/249/599 mm)

OZNACENI | POPIS POLOZKY | TYP PREKLADU KS |POZNAMKA
NOSNY PREKLAD YTONG mgsﬁn);/"%%%d dl. 1500 mm 2ks (200 oba nosné preklady uloZit do malt. loZe, pozor na
pro otvor &. 1000 mm (250x249x1500 mm) 4ks (250) orientaci, potebné uloZent 175 mm, min. 120 mm!
NOSNY PREKLAD YTONG ug;n)(llr/ril}lff d. 2500 mm 9 ks | nosny preklad uloZit do maltového loZe, pozor na
pro otvor 8. 2000 mm (300x249x2500 mm) orientaci, pot¥ebné uloZen? 250 mm, min. 200 mm!
NOSNY PREKLAD YTONG mg;"ZVF/"';}‘:%d dl. 1750 mm ) ks | nenosny prekad ulozit do mattového loze, no viku
pro otvor 8. 1250 mm (200x249x1750 mm) 249 mm, pot¥ebné uloZen 175 mm, min. 120 mm!
NOSNY PREKLAD YTONG mgg"{v%e}"z"é’ dl. 1750 mm ) ks | nenosny prekiad ulozit do maltového loze, no visku
pro otvor 8. 1250 mm (250x249x1750 mm) 249 mm, pot¥ebné uloZen 175 mm, min. 120 mm!
@ NENOSNY PREKLAD YTONG NEBO?BY predod dl. 1250 mm 5 ks | Nosny preklad uloZit do maltového loZe, pozor na
pro otvor 8. 700 a 800 mm (100x249x1250 mm) orientaci, pot¥ebné uloZeni 250 mm, min. 200 mm!
VENCOVY PROFIL "YQ U UYkg"ﬁ"ng(')mVé?fg;g r_>r20XfilY:)Y% U225 i ks | nenos. prekl. s tepel. izolact EPS do malt. lote,
pro preklad 3. 450 mm (pro mont. prekl.2x225/249/599 mm) X) na vydku 249 mm, uloZen? 175 mm, min. 120 mm!
VENCOVY PROFIL "YQ U” %gnﬁevgfgﬁ;’é?tc;:’g F_)rzoxﬁlY;Y% U225 57 ks | typova p¥ihradova vyztuZ pro armovani stropl
pro preklad 3. 450 mm (pro mont. pekl.2x225/249/599 mm) | (2X) | rovnd vyztuz 3x8mm, 2x tfminek 5mm "vinovec”
VENCOVY PROFIL "U" yl'j?"sgvf‘i’fi“ﬁ’;“’_vyu‘;’gg' v % ko | Stondord vztuz 2c+3x Roxor 10 mm, trminky
pro zdivo 3. 250 mm (pro mont. prekl. 250/249/599 mm) d=6mm, tFimky @ 500 mm, beton min. C20/25
VENCOVY PROFIL "U" 959"§%Vfﬁ°§t§]’;°°_vyu%’g' v 50 ke | Stondord vztuz 2c+3x Roxor 10 mm, trminky

d=6mm, tFimky @ 500 mm, beton min. C20/25

| LEGENDA MISTNOSTI

. SVETLA PODLAHA M2 STROPY M2
OZNACENI | NAZEV MISTN.  |veska (m)  [povece .
KERAMICKA DLAZBA 32,05 STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA [ 32,05
a 3.01 TECHNICKA MISTN. | 0.50-2,10 DLAZBA 300/300 mm STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA
= o KERAMICKA DLAZBA | 32,17 | STERKA SE STOVNOU+STUKOVA OMITKA | 32.17
i 3.02 PUDA 0,50-2,10 DLAZBA 300/300 mm STERKA SE SITOVINOU+STUKOVA OMITKA

203,650 m n. m.
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