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VZT 12345 VETRANIE - rekuperatné
e LOKALNA REKUPERACNA VETRACIA JEDNOTKA
QEB_ VIESSMANN VITOVENT 200-D HR AS5, Glinnost 91%
Qvzd.-55m3/h, El: 230V/ 25W, 3,7kg
SCHEMA ZAPOJENIA
LEGENDA ZARIADENI: VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10 (230V) 5,5-12,6kW A7/W35
VYKUROVANIE/CHLADENIE — PODLAHOVY OKRUH
POZ.|[NAZOV, ROZMER P. KS 2
1a || VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10 1 ] /_ """"""" T .
1b || VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-M—E-AC 221.C10 (230V)| 1 7X /10 13 ! 4
MAX.VYSTUPNA TEPLOTA 60°C,TEPELNY VYKON 5,5—-12,6kW A7/W35 m%_., y @ ¥F o P | o
EKVITERMICKA REGULACIA VITOTRONIC 200 WO1C (Z015349) yomn Db SEf o o | e
PRIPOJOVACIA SADA PRE NAPOJENIE ZBOKU (ZK02959) 1 ! T ?[ J: N
2 || ELEKTRICKY PRIETOKOVY OHRIEVAC 8,8kW —v rozsahu dodavky 1 Gutext 1"
3 || EXPANZNA NADOBA N25 OBJEM 25L, 3bar BIELA (9572994) 1 felevang ‘ ) ‘ 3
4 || DIALKOVE OVLADANIE VITOTROL 200A (Z008341) 1 o o
5 | ELEKTRICKY ROZVADZAC OBJEKTU 1 S e Som) ZASOENIK e
6 |[AKUM.ZASOBNIK VITOCELL 100-W TYP SVPA OBJEM 40L (ZK03801 1 2200 %—
7 ||[POISTNA SKUPINA PRE OKRUH UK — v rozsahu dodavky pol.1a 1 L % la
8 |[ELEKTRIC.VYHREVNY PAS PRE VANU KONDENZATU 1,2m (ZK04097) 1 i \ \ 6
9 |[INSTALACNA SADA 16/10 ZEM+KONZOLA — 12,5M RURY (ZK02945) 1 N 7 L
10 || PREPUSTACI VENTIL DN25 — v rozsahu dodvky pol.6 1 I = [} I‘g
11 | ODKALOVAC SPIROTRAP MBL DN32 (7569444) 1 i !! =i 5
i H
TT || SNIMAC WSTUPNEJ TEPLOTY (7426463) 1 1 i
T2 || SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY — v rozsahu dodavky tep.cerpadla 1 R
T3 || SNIMAC ROSNEHO BODU — VLHKOSTI (7452646) 1 S

POZNAMKY

— VYKUROVACI SYSTEM — OKRUH PODLAHOVEHO VYKUROVANIA JE NAVRHNUTY S TEPELNYM SPADOM 42/37C
— VOLNE VEDENE ROZVODY UK V KOTOLNI SO NAVRHNUTE Z MEDENYCH RGR SUPERSAN
— ROZDELOVACIA STANICA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA—typ PRE MONTAZ SERVOPOHONOV NA JEDNOTLIVE OKRUHY

— RIESENIE REGULACIE JEDNOTLIVYCH OKRUHOV PODLAHOVEHO VYKUROVANIA NA ZAKLADE SNIMANIA VNGTORNEJ TEPLOTY

AKO AJ DODAVKU SERVOPOHONOV A TERMOSTATOV —RIESI MaR — SAMOSTATNA DODAVKA MIMO OK
— V PRIPADE ZMENY PODLAHY JE POTREBNE PREHODNOTIT - UPRAVIF
/ROZTEC/ ROZOSTUP ROROK PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PRE DANY TYP NASLAPNEJ VRSTVY

LEGENDA
——————————— VYKUROVACIA VODA
— — — —  VRATNA VODA
TC+ZOV  VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT—E-AC 221.C10
VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-E—AC 221.C10 (400V)
MAX.VYSTUPNA TEPLOTA 60'C,TEPELNY VYKON 5,5-12,6kN A7/W35
RPVL  ROZDELOVACIA STANICA PODLAHOVEHO KORENIA 1"—pre 11 okruhov
RPV2  ROZDELOVACIA STANICA PODLAHOVEHO KORENIA 1"—pre 6 okruhov
KO  KOPELNOVE DEKORAGNE TELESO THERMAL TREND-CZ
E TLAKOVA EXPANZNA NADOBA 351/3bar
— —D———— ZMENA PRIEREZU NA POTRUB/ — REDUKCIA
iz [ZOLACIA POTRUBIA — TUBEX 20mm
OZ  ODVZDUSNOVACIA ZTKA PRE VYKUROVACIE TELESA
TH  TERMOSTATICKA HLAVICA
USTREDNE VYKUROVANIE
PROJEKTANT __ |BITTER TIBOR
KRESLIL BITTER TIBOR ml. ATC PROJEKT
AUTOR PROJEKTU | ING. GORDZDIOVA TEREZIA TIBOR BITTER projektant 778
INVESTOR HALADIK_PETER o HOFFER ZUZANA, Komdmo aquertherm-clinz
MIESTO STAVBY | KOMARNO, Nové Osada, parc. & 9529/10, 9530/12 ]
STUPEN PD PRE_STAVEBNE POVOLENE bt o A
NAZOV STAVBY Rolnicke Skoly 13, 45 01 Koméimo

POZNAMKA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYHOTOVENA VYHRADNE PRE POTREBY VYBANIA STAVEBNEHO POVOLENIA
PRE REALIZACIU STAVBY BUDE VYPRACOVANY REALIZACNY PROJEKT
DIMENZIE RGZVODOV, TYP A MATERIAL ZABUDOVANYCH ZARIADENT BUB(U UPRESNENE V ZMLUVE MEDZI BOBAVATELOM A INVESTOROM

NOVOSTAVBA REKREACNEHO DOMU

tel: 0905 503 615, 0903 615 501
E-mail: atcprojeki@pobox.sk
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