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KERAMICKA DLAZBA

HUTNENY STERKOVY NASYP FRAKCE 16/32
ZAMKOVA DLAZBA, ZPEVNENE PLOCHY KOLEM DOMU
© e NASYP ZEMINY-HUTNENY A 200 MM NA 0,25MPa
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ZAKLADOVA DESKA TL. 150 MM, BETON C20/25
S KARISITI 6/150/150 PRI DOLNIM | SPODNIM POVRCHU
S KRYTIM 30 MM
gﬁ%ﬁ_ YT «"«("i/'«"/«"'///':’"///"f"'/(“f}: NI ATTNAR VATV
ZATEPLENI ZAKLADOVEHO SOKLU
XPS 40 MM, DESKY LEPIT PENOU NA
A ol EPS, BEZ MECHANICKEHO KOTVENI

DEKY NEREZAT POUZIT PLNY FORMAT
OCHRANA SOKLU STERKOU S PERLINKOU
HYDROIZOLACI GLASTEK 40, NOPOVOU FOLII
NOPY 13 MM, A GEOTEXTILIi 300 G/M2

ZTRACENE BEDENI 300/250/500 MM ZAKLADOVY PAS C15/20 600/600 MM
PROLITO BETONEM C20/25, SVISLA VYZTUZ BETON PROSTY BEZ VYZTUZE
_ D=6 MM, 2x A 500 MM S BOCNIM KRYTIM 20 MM PO OBVODE S KRYTIM 50 MM NA SPODNIM OKRAJI
. DO LITEHO ;2AU MIN. éoo MM, HORNi Kgyfc ZAHNOIIJTI ZEMNICI PASEK NASVORKOVANY NA UZAVRENY
DO ZAKLADOVE DESKY A PROVAZAT S KARISIT] OKRUH S VYVODY PRO UZEMENI ZE STRECHY
PODLAHOVNA DO 15 MM PODLAHOVNA DO 15 MM v ZE .
BETONOVY POTER 60 MM BETONOVY POTER 60 MM 3%38&%’?""0 ROZVADEGE A K ELEKTRO PILIRKU
EPZ100Z 140 MM EPZ100Z 100 MM
PROTIRADONOVA HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL+SKLOBIT BETONOVY PANEL SPIROLL 250 MM
ZAKLADOVA DESKA TL. 150 MM o . VNITRNI STUKOVA OMITKA 15 MM
STERKOVY PODSYP TL. 150 MM, FRAKCE 16/32(ODVETRANI RADONU NA STRECHU)
HUTNENY NEBO ROSTLY TEREN ZAMKOVA DLAZBA 60 MM
] KLADECI VRSTVA STERKU 30 MM, FRAKCE 4/8
TASKOVA KRYTINA - BETON ROZNASECI VRSTVA STERKU 150 MM, FRAKCE 8/16
LATE, KONTRALATE . HUTNENY STERKOPISEK 100 MM, FRAKCE 0/64
POJISTNA HYDROIZOLACE NAPR. BRAMAC PRO, LEPENE SPOJE
UZAVRENA DUTINA, PUDA . o
IZOLACE KNAUF INSULATION 0,039 300 MM @ VNITRNI JEDNOVRSTVA OMITKA 10 MM
PAROZABRANA AIRSTOP VAP(alt. OSB/3 15 MM) . ) ) )
LATOVY ROST 60/40 MM & 400 MM, 60 MM KNAUD 039 VNEJSI TERMOOMITKA OMITKA HLAZENA 35 MM
SDK 12,5 MM RED
UV STABILNI HDPE FOLIE(FATRA, SIKAPLAN, ALKORPLAN, ...
NOSNA TEPELNA IZOLACE PLOCHE STRECHY EPS200S 250-380 MM
VNITRNI STUK 10 MM 2X GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
PORFIX P2-440 500X250X250 SPIROLL 160 MM, BETONOVY STROPNI PANEL
VNITRNI STUK 10 MM VNITRNI SKUTKOVA OMITKA 15 MM
NENOSNA
UNITRNI STUK 10 MM TOTO JE DOKUMENTACE POUZE PRO UCELY STAVEBNIHO POVOLENI
VNITENI $TUK 10 MM PRED REALIZACI, BUDE DODAVATELI ZPRACOVANA REALIZACNI DOKUMENTACE
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TASKOVA KRYTINA - BETON projektant:  nam, Pratelstvi 684tel.: +420 606729469 Juraj Bodor
LATE, KONTRALATE Prachatice, 383 01 email : dre-kon@dre-kon.cz | Tupolevova 713/A
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