X/”{”f\*:\\\ o — — — — — — — — — — — — — — — —— —— —— —— —— — — — — — — — — — — ELEKTRO Kontrolované body pied a po montazZi rozvoda
TS - DRENAZ SVAHOVEHO ZAREZU DN100 vyvést 1,5 nad zékladovou desku 1) Rozmérové tolerance celkovych rozmért zakladové
RN ~ vSechny kabely véetnd desky, jednotlivych stran s toleranci +5/~10 mm.
\ 0 nﬂ"POJeni {emniciho drétu od zemniciho 2) Kontrola vy&kového ulozeni zakladové desky s toleranci
RENTENCE NN pasku v zakladech ) +10 mm.
SAMONOSNA PLASTOVA ‘»\ o545 B 4835 ZADN’E KABELY ELEKTRO NEBUDOU NAPOJOVANY 3) Kontrola zakladovych stén z tvémic ztraceného bednéni.
NA ZAKLADOVE DESCE TL. 150 MM + VE VYKOPU, celé vedeni bude z jediného kusu. Pravoshlost zékladové desky-kontrola GhlopFidek
S KARISITI 6/150/150 Loy 9245 4885 Lt pro kazd? kabel
VNITRNI OBJEM 2,0 M3 L % % % (plati pro kazdy kabel) s dovolenou odchylkou +5 mm.
PREPSAD DO VSAKU / l 150 ‘ \ 100 Prostup zaklady bude elektro chrénickou 2x 90 mm 4) Kontrola zakladovych stén tvamic ztraceného bednéni.
DN150 /;'l\’,' N\ Vedle bude osazena prazdna elektro chranicka Primost homi hrany bednicich dilcd pred provedenim
/ 4/ ™~ 0,865 _ VYVOD PRO HROMOSVOD L . \ ) DN 50 s provie¢enym dratem s oky na obou stranach. bednéni(3alovani) pro zakladovou desku. Dovolené
/ / ~— - - — — e — — — — — 7"; D=10 MM, MIN. 1,5 NADTEREN . DRENAZZAKLADQVEHO PASUDN100, - Bude slouZit jako rezerva, pfipadné pro slaboproud. tolerance £5 mm/2,0 m délky. Kontrola geodetem, zapis do
N Vs e o —— Nl oottt sttt 1 deniku.
— | —_—
X /’ S - | = ) | PRAP(? RCE PR:O NAPOJENI STRESNI,HO HROMOSYO,D U, 5) Kontrola zakladovych stén z tvamic ztraceného bednéni.
\\ Y// P 4 I = = : VODIC FeZn D= 10 MM, NASIQIORKOVANO NA ZE"CANICI PASEK Kontrola svislé rovinnosti zakladové stény na vysku od
N B | N N 3 | XWED:é“z?\éﬁ "lﬂ RNiﬁD ER N|5 1’; :DL?RE%V AEL EENi hom hrany zaKladového pasu(iitého) k homi hrand
\L\mk,/y% - | I = 8 GG E 5 © S I sou S 0JKOU, DO UVOPLOC posledni fady bednicich tvarnic(spodni hrana zékladové
\ = ——
\ | 3 é § oSu o : desky). Max. odchylka 5 mm.
R ! ¥3a<Ao VODA 6) Kontrola vyvodt pred provedenim hutnéného zasypu
\\% : é?} g E:a g ﬂL3C’O% 400 %300% 2860 : vysokopevnostni polyetylen .rPE 32' pod zakladovou deskou. Kontrola pozic jednotlivych
I 2032035 L 1000 | 2610 ' vedeno pod terénem v hl. min. krytim vjvodi. Vztazeno k hrané zakladové desky. Dovolené
\ | é =) % H:}fu 1 T I 1200 mm, ve spadu min. 0,3 % smérem odchylky £5 mm
o\ =g L | . o = '
\ : 300 Z52005F 8645 300} - k vodovodnimu fadu-stavajici Sachté 7) Kontrola po&tu vyvoda dle projektu ke stavebnimu
\ 8> g E 5} a | o 3 vedeni vody bude vyvedeno min. 0,5 m nad zakladovou desku povoleni a mont&zni dokumentace vrchni stavby
\ | w0l o ;f zZgrws | =i a utésnéno proti zaneseni. Prostup zakladovou deskou L . P
I 8 2 e gy - L = . - . . 8) Kontrola vyvodii pfed provedenim hutnéného nasypu
5 1[ 650 © B Z %:cﬁ Z 09D 8145 700 : bude opatfen chrani¢kou DN 70, prostup bude utésnén. pod z4Kladovou deskou. Viechny prostupy kanalizace
\ = .
N | % 2 % é | budou od posledniho kolene svislych svodli provedeny
\ I ZzZZ9o0 3 & | Kf‘NALIZIACE L . z jediného kusu. V8echna kanalizacni potrubi budou
% ' E = g i < : vBechy vyvody oznacené K? DN 7?2 budou ukondeny ukonéena hrdlem a zavickovana proti zaneseni
\ | N [72] e . )
\» ' % : 4 rl:;?;emm itvrﬁgli(ir:de utésnéna obetonovana Kontrolované body pred a po betonaZi desky
\ I I A p vp w g e s 1) Kontrola kvality betonu, miniméini pevnost betonu 11
N\ I 3425 | 2535 | 2685 I chréanicka o dva rfady vétsi nez je prostup MPa. méfit Schmidiov? ILI vk
% 0865 I A : kanalizace. a, méfit Schmidtovym kladivkem.
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\ 7T 7T - VYVOD PRO HROMOSVOD ~ _ ] e e
\ | -1465 3395 . 2235 4 2585 : . 8% D=10 MM, MIN. 1,5 M. NAD TEREN Prostor v chraniéce bude prézdny bez stavebniho ilr;’y:';::’: “:’:’g’:::;js"ar;‘gé(";l;’:’:::mfz‘:i e
A C il I : N & jiného odpadu, a do doby zahajeni i ] = : Y JSou v
-0,865 : sl g e R R R R S T vrchni stavby bude zakryta proti zaneseni vzdélenosti max. 2,0 m, rohy a kouty na zakladové desce.
ol © 1465 |, @ ® < | g 8 | 3) Kontrola rozméri a Ghloptidek. Maximéini celkové
™M o™ \ N |
o o \ { [ odchylky 5 mm.
=9 : -0,865 : : 4) Kontrola vyvod na zakladové desce, rozméry vztazeny
I s -1,465 I | k vnéj§i hrané zakladové desky £5 mm. Kontrola vysky
I ﬁ N I : vyvod( nad zakladovou deskou.
| ! . )
I g g 3 S I | 5) kanalizace...+70 mm (+2/-5 mm).
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| 3925 300 2535 9 P ————— S A — 5365 I 7) vjvody elektro...+ 1500 mm.
I 2725 600 2235 300 2385 I 1,465 : 8) vyvod uzemn&ni rozvadéce...+1500 mm.
: — l 2581 : | 9) Utsnani a kvalita prostupu jednotlivych vivod.
L CHRANIC , )
|| DN20,VYPENIT, OBETONGVAT. : § I | Kontrola prostupovych chraniek. Chrénicky elektro
| | | I I ukon&eny min. 350 mm nad zakladovou deskou.
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S VYVOD PRO HROMOSVOD . . DN20, VYPENIT, OBETONOVAT | :
Q  D=10 MM, MIN. 1,5 M. NAD TEREN I !
< DN20, VYPENIT, OBETONOVAT I :
|
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1 Il KRIZENI INZ. I I
o K SITI, MIN. OSTUP 400 MM | :
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N : | - --- DESTOVA KANALIZACE
| : — — — — — ZEMNICI DRAT FeZzn 5/30 MM
| -0,865 . .
| 1,465 l >—>———— KANALIZACE-LEZATE SVODY DN100, DN125
| |
\\ | o T -~ VODOVOD-LEZATE VEDENI rPE32/3,0 SRD 11
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N \ i o | - STOUPACKA KANALIZACE DN100 - HT
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2 1 KRIZENI INZ. ) o o + ¢ & pf fatim yv Y i
ST AN, OSTUP 400 MM L VwooeroHromosvoD 8 8 +0,000 bude urcena na stavbé pred zapocetim vykopovych praci
D=10 MM, MIN. 1,5 M. NAD TEREN ZAKLADOVA SPARA BUDE PREVZDATA GEOLOGEM A SIRKA UPRAVENA DLE
150 4 8985 4 5145 e " '
5045 | 5335 | VSECHNY PROSTUPY ZAKLADOVOU DESKOU A HYDROIZOLACEMI
T ‘ BUDOU UTESNENY TMELEM, NEBO ASFALTOVOU PASKOU
SOKL ZATEPLIT 5 = i A
A PRIPADNE HLINIKOVOU PASKOU
60 MM, DO HL. ZAKLADOVE STENY 2 z A - "
100 MM, OB ZAKLADAC LISTY 100 POD TEREN LEZATE SVODY KANALIZACE VE SPADU VETSIM NEZ 20%(200 MM/1000 MM)
OBETONOVAT V CELE DELCE SKLONU
PRED ZAPOCETiM WKOPOWCH PRAC| NUTN A KONTROLA . ~ TOTO JE DOKUMENTACE POUZE PRO UCELY S'[AVEBNiHO PQVQLENi
- . : . POZNAMKY:  pRED REALIZACI, BUDE DODAVATELI ZPRACOVANA REALIZACN! DOKUMENTACE
HLOUBEK PRIPOJOVACICH BODU, ZEJMENA KANALIZACE PODKLADNI BETON ZAKLADOVYCH PASU:  Semerdinl  Ing. Vit Prbyl, DIS CKAIT: 0102219 Stavebni:
beton C12/15-XC tl. 600 mm, Sife 400(500) mm, ulozendoryhy  PrO®€@M%  ném. Pratelstvi 684tel.: +420 606729469 Juraj Bodor
X [ . i . i ZAKLADOVE PASY DOMU grachatioe, 383 01 email : dre-kon@dre-kon.cz | Tupolevova 713/A
- : ’ . = i EZ VEDENIM KANALIZACE REZ VEDENIM ELEKTROINSTALACE POD POJIZDNYM TERENEM . 1CO: 75836271 web: www.dre-kon.cz Praha, 199 00
REZ VEDENIM ELEKTROINSTALACE POD VOLNYM TERENEM REZ VEDENIM VODY . ) betonové tvarovky ztraceného bednani (500x200x250 mm) + beton C20/25-XC1, provazovaci vyztuz s ZB deskou O10(R10) & 500 mm
, TEREN TEREN e TEREN ONOVADESKA  Vspracoval:  Ing, Vit PRibyl, DIS | Kontroloval:  Ing. Vit Pfibyl, DiS Stupef: d. pro OS
VYSTRAZNA FOLIE - - - - BETONOVA DESKA
T~ . . o - horni hrana desky -0,185, tl. desky 150 mm, beton C20/25-XC1, vyztuZit karisiti 2x 150/150/6 mm, spodni i horni kryti 30 mm Akce: . ]
T |8 N ] o VYSTRAZNAFOLIE~—_| » -~ g Hydroizolace zakladové desky ze souvrstvi GLASTEK 40 SPEC. MIN. jako vrchni vrstva Sklobit " RD Bodor - BeneSov Datum: 21.06.2018
= S N ~ I= i . 1 - Y s s A . . . -
B, . =] 4 § o S ) \& R = =] Prostupy budou obaleny pfifezem GLASTEK 40 S. M., o Sifce 100 mm a pfitaveny k vodorovné hydroizolaci par. &. 4148/12, k.0.:Benesov u Prahy (6021 91) Formt: A2 €. paré:
= - =4 o, | : | @) v lozné spare mezi podkladnim betonem a tvarovkami ztraceného bednéni, bude v obvodovych zakladovych pasech RD pii vnéjSim okraji N B . ..
slaboproud %OM zem. pasek. b b 1 z&kladu(s krytim 50 mm) veden zemnici pasek FeZn 30/4 mm, nasvorkovany na uzavieny okruh, s napojenymi vyvody pro napojeni hromosvodu ~ Cast  D1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENT | Msfitko: 1:50
PISKOVY PODSYP 0 50/ || [ /50 “silnoproud 3 | ? 407 slaboproud 79/5-’ 300 zem. pasek. s odstupy max. 15 m. a do rozvadéce Vykres: . . . Cislo
; - g PISKOVY PODSYP 5050 %0 silnoproud -hloubka z&kladové spéry bude upfesnéna béhem provadéni vykopii na zakladd konkrétnich zakladovych podminek. PUDORYS ZAKLADU s e




