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1. PODKLADY PRO VYPRACOVANI

Pro vypracovani projektu slouzily nasledujici podklady:

Osobni prohlidka objektu dne 18. a 25.6.2015

Statické zhodnoceni vstupt do objektu z 7.2015 vypracované firmou Kupros s.r.o.
Céstetna pavodni projektova dokumentace.

Informace od zastupce investora

CSN IS0 2394 Obecné zésady spolehlivosti konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-4: Obecné zatizeni — Zatizeni vétrem
CSN 73 0210-1 Geometrickéa piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost osazeni
CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci. Cést 1: Obecna pravidia
CSN EN 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukci. Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 Navrhovéni ocelovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci - Cést 1: Obecna pravidia a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei. Cést 1-1: Obecna pravidia pro
pozemni stavby. Pravidla pro vyztuZené a nevyztuzené zckné konstrukce

CSN 1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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2. POPIS OBJEKTU

Jedna se panelovy dim s piicnym sténovym systémem. Dam ma 12 nadzemnich podlaZi a jedno
castecné zapustené technické podlazi. Objekt je rozdélen na pét dilatacnich celka. Jeden je tii
vchodovy a zbyvajici jsou dvou vchodové. V ramci sanace a zatepleni objektu z roku 2005 doslo
k Upravam vstupt do objektu na severni i jizni stran¢ domu.

Na severni strané jsou vstupu feSené zdénou pristavbou v Urovni terénu. Na jizni strané jsou
vstupy opatieny vyrovnavacim schodistém s podestou, opatienou zébradlim a zakrytou stresni
deskou.

2.1. Podminky prazkumu

Prizkumné prace probehly 18. a 25.6 2015 v plné uzivaném objektu. Prohlidka probihala bez
pouZziti zdvihacich mechanizmi nebo leSeni. Na stiedni konstrukci jizniho vstupu bylo mozné
nahlédnout pomoci Zebiiku.

Nebyly provadény zadné destruktivni zkousky konstrukci.

Z&kladni metodou prazkumu byla vizudlni prohlidka konstrukci.

Nasledné byly provedeny sondy v paté vybranych vstupt na jizni strané objektu, aby bylo mozné
stanovit zpasob skute¢ného zaloZeni atyp zeminy v zékladové spére.

KUPROSsr.0. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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Obr. 2 — Celkova situace — (zdroj Mapy.c2)

3. STAVAJICI STAV KONSTRUKCI

3.1. Jiznivstupy do objektu

Konstrukci vstupt na jizni strané objektu tvori bo¢ni stény, vyzdéné na zékladovych pasech.
V drovni podlahy 1.NP je na tyto stény uloZena Zelezobetonova stropni deska a v Urovni stropu
nad 1:NP deska stiesni. Ta je podporovana nejen bo¢nimi sténami, ale také v jednom rohu
Zelezobetonovym sloupem. Pro vyrovnani vyskovych drovni terénu a vstupu slouzi venkovni
schodisté. To je z jedné strany podezdéné a z druhé strany je k nému sténa prizdéna.

Stredni deska je Zelezobetonovy prefabrikét vyrobeny veéetné spadovani. Jako hydroizolace slouzi
pouze hydroizolaéni natér. Spady stiesni konstrukce jsou velmi malé. V dusledku sedani vstupt
dosdlo k natoceni téchto desek avoda ze stredni konstrukce plné neodtéka.

Konstrukce vstupi jsou vyrazné poskozené. Zdroje poskozeni jsou primarné dva. Jednak je to vliv
teplotnich zmén na konstrukci, a predevsim vliv zaloZeni téchto konstrukci.

Po dohodé sinvestorem dojde k odstranéni stévajicich konstrukci vstupu do objektu a
zhotoveni zcela novych, véetné jgich zaloZzeni do dostateéné hloubky.

3.2. P¥i€iny poruch

Pri¢inou téchto poruch je zejmeéna nedostatecna hloubka zaloZeni konstrukce vstupt a unosnost
zeminy v zaékladové spée. V projektu bylo uvazovano zaloZeni do hloubky cca 850 mm pod
upraveny terén. Bytovy dim ma vSak zakladovou sparu miniméné v hloubce 2000 mm pod
terénem. V dobé jeho vystavby byla okolo objektu vysvahovana stavebni jama. Pristavba je tedy
zakladdana do zpétného malo zhutnéného a ulehlého zésypu kolem bytového domu. Proto je tato
hloubka zal oZeni nedostatecné.

Jak prokéazaly vykopané sondy, skutecna hloubka zalozeni je jeité vyrazné mendi. Cini 500-550
mm. Tato hloubka zal oZeni je zcela nedostatesna.

Celkovou situaci komplikuje jesté zemina v zakladové spére, kterou tvori zefména jily. Ty jsou
jednak malo propustné, ae také jsou rozbredavé. Tuto jgich vlastnost vyrazné zhorsuje umisténi
odvodnéni stiech vstupa, které svadi vodu piimo k zékladtim.

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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4. NOVE VSTUPY DO OBJEKTUE

Po dohodé sinvestorem dojde k odstranéni stévajici konstrukce vstupt na jizni strané objektu. Je
navrzena nova konstrukce s vétsi hloubkou zalozeni. Z&kladovéa spara bude v hloubce 1,25 m pod
upravenym terénem. Zal oZeni tvori betonoveé pasy vysky 300 mm a Sirky 500 mm. Na pasech bude
provedena nadezdivka z betonovych tvarovek ztraceného bedréni vyplnéné betonem. Do
z&kladovych pasi budou umistény trny na vysku stény z betonéiské vyztuze B500B (10505-R)
profilu 10 mm po 250 mm ke kazdému lici stén. Vodorovné budou do kazdé spary vliozeny dva
profily 8 mm. Vyztuz je tieba v rozich provazat dle konstrukénich zésad. Stykovani vyztuze je
uvazovano piresahem min. 50 profila. (Pro profil 8 mm = min. 400 mm). Beton pro zékladové
pasy je navrzen tiidy C16/20 X0. Beton pro vyplii stén je uvazovan C25/30 XC2, XF2.
Schodistové rameno spodestou jsou navrZzeny jako monoliticka Zelezobetonova konstrukce.
Deska schodiste tI. 200 mm a podesta tl. 225 mm. Tyto konstrukce budou vyztuzeny vazanou
vyztuzi B500B a kari sitémi. Kryti vyztuze min. 35 mm. Beton bude tfidy C25/30 XC2, XF2.
Na betonovou konstrukci budou piikotveny ocelové prvky konstrukce vstupu. Tu tvoii ocelové
sloupky profilu 80x80x3 mm, do kterych bude vloZena systémova vyplin od firmy Aluminco
tvorend hlinikovymi ramy a sklenénou vyplni. Na sloupky budou uloZeny nosné ocelové vaznice
profilu 80x80x3 mm tvorici podklad pro stiedni plast’ tvoreny trapézovym plechem. Konstrukce
bude v Grovni stiechy zavétrovana pomoci kiizi z ocelovych profilt L40x4 mm. Krajni vaznice u
fasddy domu bude lokan¢ ukotvena k objektu pomoci chem. kotev a zévitovych tyci M12.
Veskeré ocelové konstrukce jsou navrzené zoceli tridy S235 a musi byt opatieny
antikoroznim natérem nebo Zar ové pozinkovany.

5. ZATIZENI

5.1. Metody

Pro ndvrh a vypocet zatizeni je pouzita norma EN 1991 pro vypocet zatizeni. VSechna zatizeni se
pocitaji v hodnotach normovych. Pro dimenzovani mezniho stavu Unosnosti jsou pouzity
soucinitele zatizeni 1,35 pro vSechna stala zatizeni - zatizeni od vlastni hmotnosti konstrukce a
ostatni stédlé zatizeni a soucinitel 1,5 pro vSechna uZzitna zatizeni svyjimkou, kdy se jedna o
stabilitni vypocet. Pro jednotlivé podlaZi jsou stanoveny zony uzitného zatizeni. Pro posuzovani
mezniho stavu pouzitelnosti jsou pouZity soucinitele zatizeni 1,0.

5.2. Stala zatizeni

Popis zatiZeni Hodnota zatiZzeni | Poznamka
gk (Vv KN/m?)

Podlaha— podesta 1,15

Komunikaéni prostory-schodisté 0,30

Sikma stiecha — plechy 0,10

Sklenéna vypln 0,25

Vlastni tiha konstrukci
Vlastni tihu konstrukci zapogitava program automaticky dle skutecné geometrie a materialu.

5.3. Nahodila zatizeni

Pro uZitné zatiZeni jsou pouZity tyto hodnoty uZitnych zatiZeni:

Popis zatiZeni Hodnota zatizeni | Poznamka
gk (v KN/m?)

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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Komunikaéni prostory-schodisté 3,00

Stiecha 0,75

Snih 0,70 I. snéhova oblast
UZitné na zébradli - svisle 0,50 KN/mb

UZitné na zébradli - vodorovné 0,50 KN/mb

ZatiZzeni vétrem

Vétrna oblast CR 1]
Soucinitel sméru vétru Cair = 1
Souéinitel roéniho obdobi Comman = 1
Vychozi zakladni rychlost vétru Veg= 25 mys
Zakladni rychlost vétru Vi, = Cir x Comsenn x Va0 = 25 mys

Ortografie terénu

Soucinitel ortografie Cg= 1
Kategorie terénu v
7= 1000 o
2.5, = 10,000 m
Rozméry objektu
Witka i= 3 m Sout. wvnéjSiho tlaku Max. dynam. tlak
Eika d= 14 m Coe 10 dle gasti kce
Délka b= 110 m A= 12 -0,55|kn/m’
B= 08 -0,37|kN/m’
Soucinitel terénu k.= 023 : 7
. . C= 05 -0,23| kN/m
Souclinitel drsnosti terénu Ly = 024 3
D= 0B 0,37 kN/m
Stredni rychlost vétru Vinfz} = Vi ¥ Cg % Gz = 1349 mys 7
E= |-D5 -0,23|kN/m
Intenzita turbulence Loy = 043 7
F= -1.4 -0,64|kN/m
Hustota vzduchu p= 125 kg/m’ G= -09 -0,41 kMN/m”
Zakladni dynamicky tlak vétru B=1/2xpxv = 033 kN/m’ H= 07 -0,32|kN/m’
z
Soutinitel expozice Cofz) = Qg f Q= 1,18 1= 02 -0,09]kN/m
|Maximé|ni dynamicky tlak Upy= 0,46 kN/m®

6. OCELOVA KONSTRUKCE

6.1. Stfedova vaznice — 80x80x3 mm

ZateZovaci Sirka (1,1+1,8)/2=1,45m
Zatizeni stédlé 1,45 x 0,10 = 0,15 kN/m?
Zatizeni uzitné 1,45 x 0,75 = 1,09 kN/m?

RI B Posouzeni spojitého ocel ového nosniku © 2017 RI B Software AG

80X3(EN 10219-2)

)

3
*

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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{9 i I i !
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Navr hova norma: CSN EN 1993-1-1

Ccel : S235(t<=40) (E/ G = 210000/81000 N'mm®) Profil: 80x3(EN 10219-2)
Dil ¢ soucinitel é Unosnost PouZi t el nost

Stal é aci nky gama-F, g 1.35 1. 00

Promsnné aci nky gama- F, q 1.50 1.00

Spol ehl i vost materidlu gama- M 1.10

Zatizeni (charakteristické)
VI. tiha nosniku se zohl edzuje

Stél é zat. gl = 0.15 kNNm (x = 0.00 az 6.80 m
Promznné zat. ql = 1.09 kNNm (x = 0.00 az 6.80 m r.pole
Vnitini G€inky (Navrhové na MsU)
Pol e X max M X mn M M- e M- pr vd-1 e Vvd- or
[mM  [kNm (M [kNm [kNm  [kNm [ kNI [ kN
1 0.00 0.00 0.35 -0.12 0.00 -0.12 0.00 -0.68
2 1.10 1.15 2.55 -2.42 -0.12  -2.42 2.17 -3.41
3 2.02 2.18 0.00 -2.42 -2.42 -0.12 4.11 -2.95
4 0.35 0.00 0.00 -0.12 -0.12 0. 00 0. 68 0. 00
Prahyby (charakteristické)
Pol e L' X mn f X max f L'/ f
(M [m  [cn [M [cm  [1/n]
1 0.35 0.00 -0.12 0.00 0.09 293
2 2.55 1.53 -0.24 1.27 0.25 1008
3 3.55 1.06 -0.08 1.77 0.93 381
4 0.35 0.35 -0.32 0.35 0.01 109

Posouzeni napéti (gama-F bezpecnost na unosnost)

Prarez: A = 9.0 cnk2, W = 22 cmB, ly = 88 cmd
A-St = 4.6 cn
Konbi nace: M = max si gma- X V = nmax tau-V V = max Signma-v
el = posudek el asticky pl = lokél ne& plasticky
Pol e X sig-M dov.<= 1.00 tau-V/ dov.<= 1.00 sig-v/ dov.<= 1.00
[mM [ N mm2] [ N m2] [ N m2]

1 Mel 0.35 5.4/213.6 = 0.03 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02
1 V,el 0.35 5.4/213.6 = 0.03 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02
1v,el 0.35 5.2/213.6 = 0.02 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02
2 Mel 2.55 110.1/213.6 = 0.52 7.4/123.3 = 0.06 110.1/235.0 = 0.47
2 V,el 2.55 110.1/213.6 = 0.52 7.4/123.3 = 0.06 110.1/235.0 = 0.47
2 v,el 2.55 110.1/213.6 = 0.52 7.4/123.3 = 0.06 110.1/235.0 = 0.47
3 Mel 0.00 110.1/213.6 = 0.52 8.9/123.3 = 0.07 110.1/235.0 = 0.47
3 V,el 0.00 110.1/213.6 = 0.52 8.9/123.3 = 0.07 110.1/235.0 = 0.47
3 v,el 0.00 110.1/213.6 = 0.52 8.9/123.3 = 0.07 110.1/235.0 = 0.47
4 Mel 0.00 5.4/213.6 = 0.03 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02
4 V,el 0.00 5.4/213.6 = 0.03 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02
4 v,el 0.00 5.2/213.6 = 0.02 1.5/123.3 = 0.01 5.8/235.0 = 0.02

Klasifikace prarezu

Trida pruarezu: 1

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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Reakce (Navrhové na MsU)

Podpor a max A mn A max M mn M
[ kNI [ kNI [ kNm [ kNni

B 2.85 -0.33 0. 00 0. 00

C 7.51 0.75 0. 00 0. 00

D 3.63 0.24 0. 00 0. 00

Vysledkové grafika

-0.5—

0— = A

max 0.93 min -0.32 Prabéh prahybt [cm]

o
-1.5—
o1
-0.5—

05—
17
15—
27
max 2.18 min -2.42 Ohybovy moment [kKNm]

-3
-2—|
-1—
0 N

max 4.11 min -3.41

-100—

100 . .

max 99.41 min -110.10 sigma-x [N/mm2]
] M

o |

-

i
i

Prabéh posouv.sily [kN]

T

max 8.89 min -7.37 tau-V [N/mmz2]

-100—

7

100—

max 110.1 sigma-v [N'mm2]

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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6.2. Krajni vaznice — 80x80x3 mm
Zatézovaci Sirka1,8/2+0,35=1,25m

Zatizeni stdlé 1,25x0,10=0
Zatizeni uzitné

Rl B Posouzeni

80X3(EN 10219-2)

1,25x0,75=0,

,13 KN/m?
94 kKN/m?

spoj it ého ocel ového nosniku © 2017 RI B Software AG

Navr hova nor na:

Klasifikace prarezu

Trida pruarezu:

CSN EN 1993-1-1

Q
o<t
coy
* 88(23 +
é g’q ] [] v
A 3.95 ;

Cecel S235(t<=40) (E/ G = 210000/81000 NV m®) Profil: 80x3(EN 10219-2)
Dil ¢ soucinitel é Unosnost PouZi t el nost
St &l é aci nky gama-F, g 1.35 1.00
Promsnné aci nky gama- F, q 1.50 1.00
Spol ehl i vost materidlu gama- M 1.10
Zatizeni (charakteristické)
VI. tiha nosniku se zohl edzuje
Stal é zat. gl = 0.13/ 0.05 kNNm (x = 0.00 az 3.95
Pronmenné zat. ql = 0.94/ 0.25 KNNm (x = 0.00 az 3.95 m r.pole
Vnitini G€inky (Navrhové na MsU)
Pol e X max Ml X mn M M- e M- pr vd-1 e Vvd- or
[mM  [kNm [m  [kNmM [kNm  [kNn [ kN [kN

1 1.82 2.18 3.95 0.00 0.00 0.00 2.57 -1.81
Prahyby (charakteristické)
Pol e L' X mn f X max f L'/ f

[mM [m  [cn [mM [cm  [1/n]

1 3.95 0.00 0.00 1.98 1.30 303
Posouzeni napetl (gama- F bezpecnost na Unosnost)
Prarez: = 9.0 cn2, W = 22 cnB, ly = 88 cnmd

A— St = 4.6 cn
Konbi nace: M = max si gma- X V = max tau-V V = max Signma-v
el = posudek el asticky pl = lokél ne& plasticky
Pol e X sig-M dov.<= 1.00 tau-V/ dov.<= 1.00 sig-v/ dov.<= 1.00
[ N mmR] [ N 2 [ N m2]

1 Mel 1.82 99.2/213.6 = 0.46 0.0/123.3 = 0.00 99.2/235.0 = 0.42

1 V,el 0.00 0.0/213.6 = 0.00 5.6/123.3 = 0.05 9.6/235.0 = 0.04

1v,el 1.82 99.2/213.6 = 0.46 0.0/123.3 = 0.00 99.2/235.0 = 0.42

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902
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Reakce (Navrhové na MsU)

Podpor a max A mn A

[kN] [kN]

A 2.57 0.34
B 1.81 0.29

Vysledkové grafika

max M

[ kN

0. 00
0. 00

[ kN

0. 00
0. 00

max 1.30 min 0.00

Prabéh prihybd [cm]

max 2.18 min 0.00

Ohybovy moment [kNm]

25— fax 2.57 min -1.81

Prabéh posouv.sily [kN]

max 99.25 min 0.00

sigma-x [N/mm2]

4]

2]
-1—|

1—]|
2—|

4—

max 5.56 min -3.93

tau-V [N'mm2]

50|

50—

max 99.2

sigma-v [N/mm2]

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3

tel.: 222 222 902
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6.3. Posouzeni stfedového sloupku 80x80x3 mm
Zatizeni reakci od stiesni konstrukce C = 7,51 kN

RI B Posudek vzpé&ru s klopenim © 2017 RI B Software AG

Posudek vzpéru s klopenim, rovinnym ohyb s normalovou silou:

Momenty kolem osy y:
-1.00 0.00 S
o
1.00 ®
7.51 7.51
_P q_
80x3(EN 10219-2) il
¥ 2.95 A
* 80.0 +
Navrhova norma: EN 1993-1
Systém:
| = 2950 nm b, = 1.00 b, = 1.00 b, = 1.00 b = 0.50
Zatizeni:
Ny = 7.51 kN
My g = -1.00 kNm M, 4 = 0.00 KNm M, 4 = 1. 00 kNm
Navr hovy rez: N = 7.51 kKN M, = 1.00 kNm Vv, = 0.00 kN
Vlastnosti materialu:
Ceel S235(t <=40) l, = 93.9 gs= 1.0
Hodnoty prifezu pro 80x3(EN 10219-2):
A = 9.0 cn$
4 4 4 6
ly = 87.8 cm |, = 87.8 cm |, = 139.9 cm |, = 0.0 cm
iy = 3.2 mm i, 3.2 mm i, = 44,2 mm
e = 0.0 mMm z = 0.0 mMm
W, = 22.0 cm W, = 22.0 cm
W, = 27.5 cm W, , = 27.5 cm
Poc€éateéni hodnoty vzpéru s klopenim:
Tridy: Stojina: 1 Pasnice: 1 Prarez: 1 ==> Trida 3 dodrZena
Ilk,y = 1.006 Vzpérny tvar c
Ilk,Z = 1.006 Vzpérny tvar c
Posudek ohybového vzpéru (kapitola 6.3.1.1):
¢y = 0.536 c, = 0.536
Neek = 211.74 kN
Posudek: Wuziti = 0.131 <= 1 ==> neni ohybovy vzpér

Torzné tuhé profily nejsou ohroZzeny vzpérems klopenim
Posuzuj e se proto jen ohybovy vzpér.

6.4. Posouzeni krajniho sloupku 80x80x3 mm
ZatiZeni reakci od stredni konstrukce D = 3,63 kN

Zatizeni tlakem a sanim vétru — soucinitel Cpe =2
Zatezovaci Sitka 1,45 m
Charakteristické zatizeni vétrem 0,46 x 2x 1,45= 1,33 kN/m

Vypoctove zatizeni vétrem 1,33x1,5=2,0kN/m

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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Moment na sloupu od zatiZzeni vétrem 1/8xagxI? = 1/8 x 2,0 x 2,95% = 2,18 KNm
RI B Posudek vzpé&ru s klopenim © 2017 RI B Software AG

Posudek vzpéru s klopenim, rovinnym ohyb s normalovou silou:

Momenty kolem osy y:
0.00 0.00
Q
o
[ee]
3.63 3.63
_P q_
80x3(EN 10219-2) il
¥ 2.95 A
* 80.0 +
Navrhova norma: EN 1993-1
Systém:
| = 2950 nm b, = 1.00 b, = 1.00 b, = 1.00 b = 0.50
Zatizeni:
Ny = 3.63 kN
My g = 0.00 kKNm My, 4 = 2.18 KNm M, 4 = 0. 00 kNm
Navr hovy rez: N = 3.63 kN M = 2.18 kNm V, = 0. 00 kN
Vlastnosti materialu:
Ceel S235(t <=40) l, = 93.9 g« = 1.0
Hodnoty prifezu pro 80x3(EN 10219-2):
A = 9.0 cm2
4 4 4 6
Iy = 87.8 cm |, = 87.8 cm |, = 139.9 cm |, = 0.0 cm
iy = 3.2 mm i, 3.2 mm i, = 44,2 mm
e = 0.0 mMm z = 0.0 mMm
W, = 22.0 cm W, = 22.0 cm
W, = 27.5 cm W, , = 27.5 cm
Poc€éateéni hodnoty vzpéru s klopenim:
Tridy: Stojina: 1 Pasnice: 1 Prarez: 1 ==> Trida 3 dodrZena
Ilk,y = 1.006 Vzpérny tvar c
Ilk,Z = 1.006 Vzpérny tvar c
Posudek ohybového vzpéru (kapitola 6.3.1.1):
cy = 0.536 c, = 0.536
Ny, = 211. 74 kN
Posudek: Wuziti = 0.361 <= 1 ==> neni ohybovy vzpér
Torzné tuhé profily nejsou ohroZzeny vzpérems klopenim
Posuzuj e se proto jen ohybovy vzpér.
6.5. Podestova monolitickd deska tl. 225 mm
v [2 0] [] Y
£ 9.9 ! | ’ !
2 F- K‘
) 2.60 B 3.65 +C
Dil ¢ soucinitel é Unosnost PouZi t el nost
St &l é aci nky gama-F, g 1.35 1.00
Promsnné aci nky gama- F, q 1.50 1.00
Spol ehl i vost materidlu gama- M 1.10

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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Zatizeni (charakteristické)
Stéal é zat. gl = 6.25 kNNm (x
Promznné zat. gl = 3.00 kNNm (x

.25 m
0.00 az 6.25 nm r.pole

Vnitini a€inky (Navrhové na MsU)

Pol e X max Ml X mn M M- e M- pr Vd-1 e Vd- or
[M  [kNm [mM  [kNm [KNm [ KNnj [ kN [kN
1 0.91 5.50 2.60 -17.08 0.00 -17.08 11.93 -23.39
2 2.15 14. 49 0.00 -17.08 -17.08 0.00 28.29 -19.36
Reakce (Navrhové na MsU)
Podpor a max A mn A max M mn M
[kN [kN [ kNnj [ kNmM
A 11.93 3.27 0. 00 0. 00
B 51.68 24.97 0. 00 0. 00
C 19. 36 8.71 0. 00 0. 00
Vysledkové grafika
-15—
-10—|
-5+
07
5
10—
15—
max 14.49 min -17.08 Ohybovy moment [kNm]
-25—
-20—|
-15—
-10—|
-5+
07
105: T—7 |
15—
20—
25—
max 28.29 min -23.39 Prabéh posouv.sily [kN]

ZADAN|

BETON |czs30 v
OCEL |Bs008 -

Beton
VYSLEDKY
A= 0000283 m°
Ocel minA,= 0000221 m?®
£ — 0,0509
X < Xmax

Zatizeni

Rozméry h= 0,225 m

MINIMALNI ZEN

b 1 i
A o= 0000245 m®
OHYB A ,..= 0000000 m®
& 5 e
pocet 10 ks
Vyztuz Ag= 0000000 m?
c= 35 mm
| 6 mm
SMYK
Posouzeni
] Vego= 8950043 kN
Vegmax= 50555172 kN
Trminky | Vege=  100,12802 KN
s= 100 mm
n,= 2

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902
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7. ZAKLADY

Zatizeni stredového pasu Siitky 700 mm
Reakce od podesty B= 51,68kN
Tiha stény 03x18x23x1,35= 16,77 kN
Tihazékladu 0,7x0,3x23x1,35= 6,52 kN
Reakce od stiedového sloupku 7,51 kKN
Celkem 82,48 KN

Napéti v zakladové spare 82,48/ 0,7 = 117,82 kPa < 125 kPa.

Predpokladame Unosnost zeminy min. 125 kPa. Pri provadéni po odhaeni zakladoveé spary
doporucujeme overit Unosnost zeminy geologem.

8. ZAVER

Statické posouzeni objektu vychazi z dosazitelnych informaci, které byly v dané dobg k dispozici.
Hodnoty Unosnosti zeminy v zékladoveé spéte je odhad z provedenych sond do Urovné stévgjicich
z&kladu. Presnou hodnotu by mel ovéiit geolog po odhaeni nové zakladové spary. V pripadé
zjisteni novych skutecnosti je tieba kontaktovat zpracovatel e tohoto posouzeni.

V Praze 8.2017 Projektant: Ing. Tomé&s Konopka
Zodpovedny projektant: Ing. Jan Weigl

KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3 tel.; 222 222 902



Vykaz vyztuze v€etné tvaru prutl

Pol. | Ks (0] Jednotl. Tvar prutu s popisem Celkova Hmotnost
délka (bez méfitka) délka
[mm] [m] [m] [ka]
230
1| 22 10 1.15 1 25.30 15.61
o
&
310
795
2 22 8 2.10 46.20 18.25
[P
L ~
50
1810
100 o
3 22 10 3.90 O]: rLQ@() < 85.80 52.94
D
=)
T
9
580
(o)
4| 22| 10 3.80 9{ 50 83.60 51.58
o
—t
2260
700
5 22 10 1.50 SI B 33.00 20.36
o
—t
700
6 7 12 2.65 18.55 16.47
2640
7 20 8 2.65 53.00 20.94
2640
400
8 20 8 0.90 18.00 7.11
[=}
800
9 22 10 1.60 § 35.20 21.72
9{ <%
N
—t
440
350
10 14 8 2.10 29.40 11.61
8
1110
11 16 8 1.15 S 18.40 7.27
500
12 8 10 6.15 49.20 30.36
6160
Celkova hmotnost [kg] : 274.22

SCHODY + DESKA - SPODNI VYZTUZ

— - B
N N < gero-150
||
— @2%10—125
- -
(5)22410-125 1812
~ T T 1
o § § (Q\|
S —k (922410~ 125 N Y
oé, = [ — A Y 14¢8—250
o oS
(322610~ 125 ®
~ * =y Rez2-2
6)6812

¢8—250-ﬁ
’;8¢10—150

Rez3-3

22610-125 1498-250 #8-150
¢8_ 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0

‘l ----------------- ‘ —-A—Ajl
1L 1 T s10-150G2) 1
500 Li&22¢10—125

i %*4.4
Ef§22¢1o—125
(2)2208-125
g8¢10—150
%
/%}¢1o—125

700

X 9)22¢10L21600W
1100 e

5°22410L=1500mm
580 .
(o]
500
« A60 ffJ%

UVADENE DELKY POLOZEK JSOU VZTAZENY K VNEJSIM LicUM
PRUTU A VYTAHY JEJICH TVARU NA VYKRESE NEODPOVIDAJI
MERITKU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI.
NEZNACENE POLOMERY JSOU DLE KONSTRUKCNICH ZASAD.
o NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
o~ CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

50 STYKOVANI VYZTUZE NA PLNOU UNOSNOST 50 PROFILU,
(2>22¢81=2100mm ZAVIRACI VYZTUZ 40 PROFILU.

o 13222¢10L=3900nn

23
-0+
N

° 4>22610L=3800mm
{1022410L=1150mm

530
3
SEx

BETON C25/30 XC2,XF2
OCEL B500B
Kryti vyztuze 35 mm

= BYTOVY DUM KREJPSKEHO 1504-1514 e — -
P fudBl Cislo sesitu: E?odlaii: Vypracoval : Cedikové Cislo listu:
Obsah: ; . _ | Prvni datum: 08/2017 1
SCHODY + DESKA - SPODNI VYZTUZ [awal. daum:  og/2017




Vykaz vyztuze v€etné tvaru prutl

DESKA - HORNI VYZTUZ

Pol. | Ks 1] Jednotl. Tvar prutu s popisem Celkovéa Hmotnost AN Q-*
délka (bez méFitka) délka 2912(16)
[mm] [m] [m] [ka] 1 Ny 1
15 12| 230 3 9.20 8.17 ZF NSO L Z}
© I (1762 10-200 ’
1080 g S ‘ &
- 2412(16) -
16 12 6.15 24.60 21.84 n
6150 o N < o
17 10 2.00 12.00 7.40
2000
Celkova hmotnost [kg]: 37.41
/[ Iti Rez1l-1
Vyrezy Sitl 50| A 60
1*A 60 2¢12: ............................ _— ?2¢12
Kust | Oznageni Brutto[kg] Netto [kg] 1 1 | GDe1n-200 |
1/A60 39.40 19.45 .
1| Souget 39.40 19.45 Rez 2 -2
A60

6000mm/
1185mm

UVADENE DELKY POLOZEK JSOU VZTAZENY K VNEJSIM LICUM
PRUTU A VYTAHY JEJICH TVARU NA VYKRESE NEODPOVIDAJI

MERITKU.

BETON C25/30

XC2,XF2

OCEL B500B
Kryti vyztuze 35 mm

Projektant:

BYTOVY DUM KREJPSKEHO 1504-1514

POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAZENY KE STREDNICI.
NEZNACENE POLOMERY JSOU DLE KONSTRUKCNICH ZASAD.
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

STYKOVANI VYZTUZE NA PLNOU UNOSNOST 50 PROFILU,
ZAVIRACI VYZTUZ 40 PROFILU.

Méfitko: 1:50

Index:

Cislo sesitu: Podlazi: Vypracoval :
KUPROS! Cedikova
Obsah: ) . . Prvni datum: 08/2017
DESKA - HORNI VYZTUZ Aktual. datum:  08/2017

Cislo listu:
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