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Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 B. Souhrnna technicka zprava
Kiejpského 1504-1514, Praha 4 DPS

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OPRAVA VSTUPU BYTOVEHO DOMU KREJPSKEHO 1504 - 1514
KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh stavebniho feSeni opravy jiznich
vstupul bytového domu Krejpského 1504-1514, Praha 4.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY:

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Stavebnim pozemkem jsou parcely €. 2505, 2519/52, 2519/53, 2519/55, 2519/56, 2509,
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2519/61 2519/14, 2519/15, 2519/16, 2519/17,
1519/18, 2519/19, 2519/20, 2519/21, 2519/22, 2519/23, 2519/24, 2519/25 v k.u. Chodov
[728225], které jsou zastavéné objektem C.p. 1504-1515 nebo na néj pfimo navazuji a
budou dotéeny rozSifenim plochy vstupu a realizaci zasakl destovych vod. Stavajici
budova je vyuzivana jako bytovy dim s 11 sekcemi (vchody). Jedna se o objekt se
dvanacti nadzemnimi a jednim (technickym) podzemnim podlazim. V jeho pfizemnim
podlazi (urovni 1NP) na jizni strané bude probihat oprava vstup(. Objekt bude v prabéhu
stavby pfistupny severnimi vstupy z urovné 1S.

b)vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozborld (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.):

- digitalizace predmétnych konstrukci vstupl, na zakladé investorem zapUj¢enych
tisténych podkladu plvodni projektové dokumentace zroku 2005, zpracované
firmou ING. I. FIALA — PROJEKTY, s.r.o.

- mistni Setfeni provedené projektantem ve 11.Q 2015 a 11.Q.2017

- provedeni fotodokumentace hlavnim projektantem ve 11.Q 2015 a 11.Q.2017, ktera
je ulozena v archivu zpracovatele PD,

- 4 kopané sondy zakladové spary u dvou vstupu s nejvét§imi poruchami, zajisténé
investorem ve Il. Q. 2015

- statické posouzeni konstrukci vstupl provedené ve Il. Q. 2015 firmou KUPROS
s.r.o.

- konzultace navrhovaného feseni se zastupcem investora Daliborem Cihakem ve II.
Q. 2015 a 11.Q.2017.

c) stavajici ochranna a bezpefnostni pasma:
Pozemek se nachazi v:
- v soudasné zastavéném Uzemi dle UPn SU MHP 1999.
- ochranném pasmu metra,
- ochranném pasmu podzemnich vedeni VN
- ochranném pasmu podzemnich vedeni NN
- ochranném pasmu NTL plynovodu
- ochranném pasmu vodovodnich fadu
- ochranném pasmu elektronickych komunikacnich zafizeni.
- ochranném pasmu kanalizacnich stok a sbéracu
- ochranném pasmu tepelnych napajecu,
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.:
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Pozemek se nenachazi v zaplavovém ¢i poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

S ohledem na charakter stavby, kterym je oprava jiznich vstupu bytového domu
Krejpského 1504-1514, nelze uvazovat o zadnych negativnich vlivech na okoli, neni nutna
Zadna specialni ochrana okoli.

Stavajici odtokové poméry nebudou ménény.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Nejsou vzneseny zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni_zabory zemédélského pulddniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé):

Nejsou vzneseny zadné pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Pozemek je v sou€asnosti jiz plné napojeny na dopravni a technickou infrastrukturu, tato
napojeni s ohledem na charakter stavby nebudou ménéna.

i) vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:
Stavba nema zadné vécné a Casové vazby, ani podmiriujici, vyvolané a souvisejici
investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY:
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Stavajici objekt je vyuzivan jako bytovy dim s 11 sekcemi. Navrzenymi Upravami se
zakladni kapacity objektu neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni:

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Dle Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy se jedna o zastavéné Gzemi,
dle regulativii funkéniho vyuZiti se jedna o plochy &isté obytné. ReSena oprava jiznich
vstupl bytového domu nijak neméni stavajici poméry, které jsou v souladu s Uzemnim
planem.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni:

Po architektonické strance nebude stavajici stav objektu zasadné ménén. Tvarove,
materialové a barevné feSeni bude vychazet ze stavajiciho stavu. Dojde pouze ke zméné
typu zastfeSeni vstupl ze zdéné konstrukce a stfeSniho panelu na lehkou ocelovou
konstrukci krytou trapézovym plechem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:
Celkové provozni feSeni objektu bude zachovano a nebude ménéno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
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Stavajici prostor jiznich vstupt vzhledem k vySkovym urovnim objektu neni feSen jako
bezbariérovy. Objekt bytového domu ma jeSté severni vstupy, které bezbariérovost
zajistuji. Dokumentace s ohledem na navrzeny rozsah praci nemeéni stavajici stav.
Celkovy zpUsob bezbariérového uzivani objektu bytového domu neni ménén a zlstava
zachovan stavajici stav.

B.2.5 Bezpec€nost prfi uzivani stavby:

VSechny konstrukce jsou navrZeny tak, aby jejich uzivani neohrozovalo bezpecnost
uzivatelu. Stavebni materialy musi splfiovat zejména:
- pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
pozdéjSich predpisu,
- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdégjSich predpisu.
PFi uzivani stavby nehrozi bezprostfedni ohrozeni uzivatel objektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:

a) stavebni feSeni:

Stavajici objekt je proveden jako solitérni dam obdélnikového pldorysu. Nachazi se zde
dvanact nadzemnich podlazi a jedno (technické podzemni) podlazi. Stfecha objektu je
plocha. Objekt je ¢lenén na 11 sekci (vchodl) a kazda sekce ma dva vstupy, severni a
jizni. Pfedmétny prostor stavby tvofi vesSkeré jizni vstupy, které se nachazi v 1NP
(pFizemi) objektu.

b) konstrukéni a materidlové feseni:

Samotny bytovy dim je prefabrikované konstrukce a nebude do né&j zasahovano. Objekty
jiznich vstupu tvofi dodatecné dostavéna betonova konstrukce zakladu, schodisté a
podesty s boCnimi sténami a stfeSnim panelem. Na objektech se projevuji vady
zpusobené sedanim a nedostateénym zalozenim.

Z tohoto divodu dojde k odstranéni pavodnich konstrukci, provedeni nového zalozeni,
schodisté a podesty na kterou se osadi zastfeSeni z lehké ocelové konstrukce s krytinou z
trapézoveého plechu.

Konstrukéni a materialové feSeni je podrobné popsano v technické zpravé stavebni Casti
a v konstruk¢ni casti projektu.

c) mechanicka odolnost a stabilita:

Na stavajicim objektu jsou a budou vyuZzity standardni konstrukce a materialy, které neni
nutné specialné posuzovat z hlediska odolnosti a stability. Mechanickou odolnost
jednotlivych materiald nové pouzitych na stavbé dolozi dodavatel. Podrobnosti viz ¢ast
D.1.2. Stavebné konstrukcni feSeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni:

a) technické reseni:
Stavajici objekt je plné napojen na technickou infrastrukturu - vodovod, kanalizaci,
silnoproudé a slaboproudé rozvody. Tato napojeni nebudou ménéna.

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni:
Pfedmétem projektové dokumentace nejsou zadna nova technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpednostni reSeni:
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V8echny stavebni upravy jsou navrzeny tak, aby nebyla porusena soucCasna poZzarni
bezpecnost. Stavebni Upravy nevyzaduji zvlastni poZzadavky v ramci pozarni bezpecnosti
stavby a nedojde jimi ke zménam velikosti pozarné otevienych ploch.

Jedna se o opravu schodis$té a zastfeSeni jiznich vstupu bytového domu, kde dochazi
k sedani zakladu, praskani konstrukci a zatékani.

Vsechny sekce bytového domu Krejpského, Cisla popisné 1504-1514, jsou opatfeny vzdy
vstupy ze dvou stran (jiznim a severnim smérem). VyloZeni nového zastfeSeni vstupu
vedouci na volné prostranstvi bude 3,35 m od vnéjSiho lice stavajiciho zatepleni a
s rezervou splhuje minimalni pozadavek vylozeni 1,5 m. Navrh zachovava stavajici stav
zpusobu vyuziti, provozu komunikacnich cest a kapacit feSeného prostoru.

Veskeré nové doplfiované fasadni tepelné izolace budou z mineralni viny, v Urovni soklu a
zakladl z extrudovaného polystyrenu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
Pfedmétem FeSeni jsou pouze vnéjSi konstrukce stavajiciho objektu. Nejsou stanovena
zadna kritéria tepelné technického hodnoceni.

b) energeticka naro€nost stavby:
Navrhované prace feSi pouze vnéjsi konstrukce stavajici budovy. Dle zakonu €. 406/2000
Sb. o hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené stavby.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii:
V ramci stavby nebylo uvazovano s vyuzitim alternativnich zdroju energii.

B.2.10 Hyqienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi:
Res$eni vnitfniho prostfedni jednotlivych mistnosti se neméni. Vétrani predmétnych
prostor vstupl neni feSeno, jedna se o venkovni prostfedi. Osvétleni prostoru bude denni
dopInéné o umélé.

Odpady budou likvidovany dle stavajiciho stavu, odpadové hospodafstvi vzhledem
k charakteru upravy neni nijak upravovano.

Stavba nebude zdrojem vibraci, hluku a prasnosti.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnhimi U¢inky vnéjSiho prostiedi:

V ramci stavby se nepfedpokladaji negativni u€inky vnéjsiho prostredi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Stavajici objekt je jiz napojen na potfebnou technickou infrastrukturu, tato napojeni
zUstanou zachovana.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Parametry pfipojeni stavajiciho objektu zlistanou stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI:

a) popis dopravniho feSeni:
Stavajici dopravni feSeni nebude stavbou nijak ménéno.
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Stavajici objekt je pFistupny z ulice Kfejpského, na tomto stavu se nic neméni.

c) doprava v klidu:
Pfedkladanym navrhem se neméni stavajici feSeni dopravy v klidu, nebot neni ménén
stavajici charakter budovy a kapacity pfedmétnych prostor.

d) pési a cyklistické stezky:

V bezprostfednim okoli stavby se nevyskytuji pé&Si ani cyklistické stezky. NejblizSi
cyklostezka vede v prostoru Centralniho parku na severni strané od feSeného objektu a
nebude stavbou dotcena.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV:

a) terénni upravy:

Na pozemku budou provadény terénni upravy v rozsahu nutném pro noveé zalozeni
konstrukci vstupl a provedeni vykopl zasakl destovych vod. Dotéeny terén bude
nasledné urovnan do pavodni urovné.

b) pouzité vegetalni prvky:

Rekonstrukci vstupl a realizaci zasakl destovych vod bude dotéena navazujici travni
plocha kolem objektu. Navrh pFfedpoklada nasledné urovnani dotéenych povrchd a
obnoveni travniku.

c) biotechnicka opatreni:
Charakter stavby nevyzaduje zadna biotechnicka opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA:

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda:
S ohledem na charakter stavby, kdy neni ménén zplsob uzivani stavby a ani jeji tvar, Ize
konstatovat, Zze stavbou nebude ménén stavajici vliv objektu na zivotni prostredi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a ZivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Uzemi neni soudasti chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, Uzemi ekologické
stability, vyznamnych krajinnych prvk(, chranéného Uzemi, ani se nenachazi
v ochrannych pasmech téchto prvkl. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Na pozemku a v bezprostfednim okoli se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita
Natura 2000, vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 je nulovy.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska ElA:
S ohledem na charakter stavby nebylo provadéno zjiStovaci fizeni, nebyla pofizovana
studie EIA.
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e) navrhovana ochranna a bezpednostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu:
S ohledem na charakter stavby nejsou navrzena zadna ochranna a bezpeénostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

VSechny konstrukce jsou navrzeny tak, aby byla zajiSténa mechanicka odolnost a stabilita
téchto konstrukci, pozarni bezpecnost stavby, ochrana zdravi osob a zdravych Zivotnich
podminek a zivotniho prostfedi v€etné ochrany proti hluku.

Dokoncena stavba a jeji provoz ochranu obyvatelstva nevyZaduje, neni tfeba vypracovat
vnitfni ani vnéjsi havarijni plan.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY:

a) potifeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi:
Stavenisté se napoji na stavajici vnitfni vodovod a silnoproudé elektroinstalace, stavba
zajisti méreni spotfeby téchto médii béhem vystavby.

b) odvodnéni stavenisté:
S ohledem na charakter stavby neni tfeba zajiStovat odvodnéni stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se napoji na stavajici dopravni infrastrukturu z ulice Kfejpského.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu bude provedeno ve vnitinich prostorach
objektu, viz vySe.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:
Vliv provadéni stavby na okolni objekty a pozemky nebude nijak vyznamny.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni drevin:
Stavenisté bude oddéleno od okoli mobilnim oplocenim a stavajicimi konstrukcemi —
sténami, okny, dvefmi. S ohledem na charakter stavby neni vyZadovana zadna specialni
ochrana okoli staveni$té, nebudou provadény zadné souvisejici asanace, demolice a
kaceni dfevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé):
Projektant nepfedpoklada nutnost trvalého zaboru pro stavenisté, pfipadny rozsah a dobu
trvani zaboru urdi realizadéni firma.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
S ohledem na charakter stavby, jeji velikost a zplsob provadéni bez pouziti vétsi
mechanizace Ize pfedpokladat relativné malé mnozstvi odpadl a emisi pfi vystavbé, nikoli
nad miru obvyklou pro stavebni prace. VSechny odpady, které nebude mozné na stavbé
recyklovat, budou tfidény dle vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, a
bude s nimi nakladano dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Likvidace odpadu bude
nasledné dolozena.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
S ohledem na charakter stavby budou zemni prace provadény pouze v minimalnim
rozsahu, nutném pro nové zalozeni a Upravu zasaku destovych vod v feSeném prostoru.
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i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Doba provadéni stavebnich praci bude v pracovnich dnech v rozmezi od 7 do 18 hodin,
v pfipadé nutnosti bude projednana moznost provadéni praci i o sobotach a nedélich.
VSichni dotéeni uzivatelé budou seznameni s postupem praci a bude uréen zpUlsob
provozu pro zamezeni vzajemnych kolizi se stavbou, stavba bude fadné oznacena.
Zhotovitel zajisti nejvhodné&jSim druhem a typem strojni mechanizace minimalizaci
zvySeni hluku z provadénych stavebnich praci. Stavebni prace a doprovodna c&innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim viady &. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci tak, aby byly dodrzeny hladiny
hluku pfedepsané timto zakonem. VSechny hlukové naroCné prace budou provadény
v dobé od 8 do 16 hodin, pfi¢emZ budou prostfidany hlukové narocné a nenarocné
cinnosti.

PFi provadéni bouracich praci budou pfijata opatfeni pro sniZeni prasnosti — skrapéni,
zakryvani, apod. Veskeré plochy stavbou znecisténé budou dusledné ¢istény v pribéhu
vystavby.

V8echny pouzivané mechanizmy budou v fadném technickém stavu.

j) zadsady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Prace budou provadény dle veSkerych bezpecnostnich zasad a nafizeni pro prace ve
stavebnictvi, a to zejména s ohledem na:

- zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZzSich poZadavcich na bezpefnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

- vyhlagku &. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti
prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby a vznikne-
li povinnost doru€eni oznameni o zahajeni praci dle zakonu €. 309/2006 Sb., zadavatel
stavby urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb:
Stavbou bude bezprostfedné dotCena pouze pfedmétna ¢ast budovy, nejsou nutné zadné
Upravy pro bezbariérové uzivani okolnich objektll béhem vystavby.

|) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni:

Stavba nevyZaduje zadna dopravni omezeni na okolnich komunikacich vyjma pfipadného
zaboru a jeho fadného oznaceni. Doprava v ulici Krejpského bude dotéena v Case
pfijezdu vozidel provadéjicich zavoz stavebniho materialu stavby a odvozu suti.
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Oprava vstupd bytového domu Kiejpského 1504 - 1514 B. Souhrnna technicka zprava
Kiejpského 1504-1514, Praha 4 DPS

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti udinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.):
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pfi vystavbeé.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:
Konkrétni postup vystavby urci realizacni firma.
S ohledem na jednoduchost stavby nejsou stanoveny zadné rozhoduijici dilCi terminy.

Ing. Martin Ehrenthal, Ing. Jan Kalivoda
PLAN PLUS, s.r.o.
Praha, IIl. Q 2017
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