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OPRAVA VSTUPU BYTOVEHO DOMU KREJPSKEHO 1504 - 1514
KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh stavebniho feSeni opravy jiznich
vstupl bytového domu Krejpského 1504-1514, Praha 4. Dodatek €.1 Technické zpravy
doplnuje informace vzes$lé z projednavani na DOSS a siti.

POPIS ZMEN:, NUTNO VYNUTNO

Kolidujici sité:

V mistech upravovanych konstrukci vstupl a jejich dopliujicich konstrukci zasakl a
zabradli se nachazi pfipojky, trasy siti a jejich ochranna pasma: kanalizace, el. silnoproud
vefejného osvétleni, slaboproude rozvody pfedevsim: CETIN, UPC, Planet A, a.s.,
sdélovaci kabely PT a dalSi dle dokladové cCasti. Dale v prostoru vstupu €.p. 1509 je
veden kolektor s rozvody teplovodu.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné dusledné vyty&eni vSech siti a jejich ochranéni
béhem stavebnich praci. V pfipadé zjisténi odliSnosti a rozporl s projektovymi
predpoklady jako kolize siti s realizovanymi konstrukcemi musi byt feSeny ve spolupraci
s projektantem a nasledné projektantem odsouhlaseny.

Zabradli Z8:

Tato konstrukce je doplnénim vstupniho objektu u €.p.1514 vzhledem k terénni nerovnosti
navazujiciho pozemku. Kotveni zabradli bude probihat v ochranném pasmu el. rozvodu
vefejného osvétleni a slaboproudych rozvodu. Prfed jeho realizaci dojde k vyty&eni vSech
dotéenych siti. Kotveni sloupkt bude provedeno v kolmé &asti na objekt bytového domu
mimo trasy kabell a v rovnobézné &asti bude kotveno do stavajicich konstrukci palisady.

Kolektor PT a dalSi kolektory:

V misté vstupu €.p.1509 bude dusledné postupovano dle pozadavku vyjadieni Prazské
teplarenské v dokladové casti. Nesmi byt dotCeny konstrukce kolektoru teplovodu a
soubézné vedeny sdélovaci kabel PT. Veskeré vykopové prace v tomto prostoru provadét
ruénim vykopem. Pfed provadénim jakychkoliv praci v tomto prostoru provést vytyCeni siti
a vyzvat spravce oblasti PT ke spolupraci. Obdobné bude postupovano u kolektoru
CETIN.

Barevnost novych konstrukci:

Odbor tzemniho rozvoje MC Praha 11 poZaduje upravu barevnosti kovovych zabradli a
ramuU vyplni tak aby byla Iépe sladéna se stavajici barevnosti objektu. Upravit barevnost
kovovych konstrukci na RAL 2002 (Blutorange).
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