VYROBENO V SYSTEMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANEM PODLE CSN EN ISO 9001:2009, KTERY CERTIFIKOVAL AKREDITOVANY CERTIFIKACNI ORGAN

r
PLAN PLUS o
y S.I.0. (Al
HORNATECKA 19, 182 00 PRAHA 8 i
ZMENA: DATUM: PC: PODPIS: Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL: SVJ KREJPSKEHO 1512-1513-1514, KREJPSKEHO 1514/17, PRAHA 4 STAVBA: .
. : , OPRAVA VCHODU
INVESTOR: SVJ KREJPSKEHO 1512-1513-1514, KREJPSKEHO 1514/17, PRAHA 4 BYTOVEHO DOMU KREJPSKEHO 1504 - 1514
MISTO STAVBY: KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4 STAVEBNI OBJEKT: S0 01 KREJPSKEHO 1504-1514
VEDOUCI: ING. MARTIN EHRENTHAL NAZEV VYKRESU:
ODP.PROJEKTANT; | ING. MIROSLAV SPITALSKY TABULKY PSV
VYPRACOVAL: ING. JAN KALIVODA
KONTROLOVAL: ING. MARTIN EHRENTHAL STUPEN PROJEKTU: DPS | CiSLO ZAKAZKY: 21530
CAST PROJEKTU: DATUM: FORMAT: MERITKO: CiSLO VYKRESU: REVIZE: PARE:
o1t Q2017 | 11xA4 | M150 21530 D.1.1.b, R
STAVERN Q20 50 |21530D.1.1.b. 03 RO




KLEMPIRSKE VYROBKY

OZN. NAKRES - ROZMER DELKA POPIS POZNAMKA
LEMOVANI STRECHY 7 POZINKOVANEHO PLECHU, ROZVINUTA SiRKA POUZE PRIBLIZNE
TLOUSTKA 0.7 mm ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
MO . v v v v, . o ) ) )
DODAVKY A MONTAZ VCETNE %@E > KOTVICICH PRVKU NAKRES, JF POUZE. SCHEMATICKY
ccal50 PRVEK BUDE OSAZEN SPOLU S TESNENIM DO VENY @ NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI 111
50 ccalh0
7 bm PROVEDENI BUDE DLE CSN 73 3610
RS CCA 380 mm
KLEMPIRSKE VYROBKY
OZN. NAKRES - ROZMER DELKA POPIS POZNAMKA
LEMOVANI STRECHY 7 POZINKQVANEHO PLECHU, ROZVINUTA SIRKA POUZE PRIBLIZNE
5 TLOUSTKA 0.7 mm ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
5050 \ L » :
20/ Ay DODAVKY A MONTAZ VCETNE PRIPONEK A KOTVICICH PRVKU NKRES JE POUZE. SCHEMATICK?
80 w0 NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI 1!
15
5
S bm PROVEDENI BUDE DLE (SN 73 3610

RS CCA 380 mm

QFNFRAINT PAZNAMKA VEFPH PRUKIT: PREN 7AHA IENIM \WRNRY IF NITTNIE KOMPIETNI 7AMERENT PRUKTT NA STAVRE 7PRACOVANT \WRNRNI NOKIIMENTACE A

IF1i NNQNAIHI ASEN PROIFKTANTEM A 7ASTHPCEM INVFQTARA 111




KLEMPIRSKE VYROBKY

30

RS CCA 330 mm

OZN. NAKRES - ROZMER DELKA POPIS POZNAMKA
UKONCUJICI PROFIL U ZLABU S OKAPNICKOU Z POZINKOVANEHO PLECHU, ROZVINUTA SIRKA POUZE PRIBLIZNE
TLOUSTKA 0.7 mm ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
DODAVKY A MONTAZ VCETNE PRIPONEK A KOTVICICH PRVKU NAKRES JE POUZE. SCHEMATICKT
NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI 11!
cca 250 50
\ 15 bm PROVEDENI BUDE DLE CSN 73 3610

GENERALNI POZNAMKA VSECH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA 1!




ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
BOCNI STENOVA VYPLN Z HLINIKOVYCH PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
PROFILU OPATRENA BEZPECNOSTNIM SKLEM, VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !!

SYSTEMOVY VROBEK NAPR. ALUMINCO o ‘
PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S

ROZMER cca 1720x3350 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZAC

KOTVEN K OCELOVE KONSTRUKCI
SROUBOVIMI SPOUI -
(DODAVKA VCETNE VESKERE KOTEVNIHO A _
SPOJOVACIHO MATERIALU)
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POVRCHOVA UPRAVA — KOMAXIT

PRESNA BARVA BUDE UPRESNENA PRI
REALIZACI

3350

il

0
7

7

GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
BOCNI STENOVA VYPLN Z HLINIKOVYCH PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
PROFILU OPATRENA BEZPECNOSTNIM SKLEM, VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !!

SYSTEMOVY VROBEK NAPR. ALUMINCO o ‘
PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S

ROZMER cca 980x2975 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZACI
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KOTVEN K OCELOVE KONSTRUKCI St

SROUBOVIMI SPOUI — -

(DODAVKA VCETNE VESKERE KOTEVNIHO A _

SPOJOVACIHO MATERIALU) I
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VYPLN OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO
— MLECNE

980

2975

.

2780
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POVRCHOVA UPRAVA — KOMAXIT

PRESNA BARVA BUDE UPRESNENA PRI
REALIZACI
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GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU

ZABRADLI 7 HLINIKOWYCH PROFILU PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
OPATRENE BEZPECNOSTNIM SKLEM, VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !!

SYSTEMOVY VYROBEK NAPR. ALUMINCO

PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S
ROZMER cca 1100x3440 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZACI

KOTVENT K OCELOVE KONSTRUKCI | AR e e e e e e e
SROUBOVYMI SPOI ijlgninle!
(DODAVKA VCETNE VESKERE KOTEVNIHO A I |
SPOJOVACHO MATERIALU)
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GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
ZABRADLI 7 HLINIKOWYCH PROFILU PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
OPATRENE BEZPECNOSTNIM SKLEM, VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !!

SYSTEMOVY VROBEK NAPR. ALUMINCO o ‘
PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S

ROZMER cca 1100x1960 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZACI

KOTVENI K OCELOVE KONSTRUKCI L
SROUBOVIMI SPOUI —— ol
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POVRCHOVA UPRAVA — KOMAXIT 4) 800 40 800

PRESNA BARVA BUDE UPRESNENA PRI , ! !
REALIZACI ! !
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GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
ZABRADLI - OCELOVE MADLO PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
ATYP VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !!
OCELOVA TRUBKA #40/4 mm, PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S
DELKA cca 2500 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZACI

KOTVEN K OCELOVE KONSTRUKCI
SROUBOVIMI SPOUI

(DODAVKA VCETNE VESKERE KOTEVNIHO A
SPOJOVACIHO MATERIALU)

POVRCHOVA UPRAVA — KOMAXIT
PRESNA BARVA BUDE UPRESNENA PRI 175

REALIZACI jiﬁ
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GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
NOVA CISTICI ZONA 1000x600x28 mm PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZAC
ATYP VWKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI 1!
ROHOZ:
7 GUMOVE VLNOVKY A HLUINIKOWCH LAMEL PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO S
PEVNE UKOTVENI K VANE SROUBY PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZAC

VANA: NEREZOVA, PLECH TL. 3 mm,
SPADOVANA DO STREDU
OPATRENA ODTOKEM 930 mm 1000

500, 500
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ODTOK OCELOVOU NEREZ
TRUBKOU 30 mm

GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA !!



ZAMECNICKE VWROBKY

OZNACENI ZAKLADNI POPIS SCHEMA POZNAMKY POCET KUSU
NAJEZD PRO KOCARKY S ] [ PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
ATYP VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !
x NAJEZDOVE PLOCHY Z€ SLZIKOVEHO PRESNE RESEN BUDE KONZULTOVANO S
PLECHU L. 4 mm PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZAC
ROZMER: 200x300 mm, S
4x KOTVENO K PODKLADU NA CHEMICKE o~
KOTVY HILTI HIT HY 150 - M10
LYZINY Z POROROSTU
2x cca 30x300x2400 mm N
m N

SPOJE SVARY M

. o ) 300|300 | 300
POVRCHOVA UPRAVA:  ZAROVE ZINKOVANO

2500
200, 2100 200 g
_ |
R |
|

GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKO NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA



ZAMECNICKE WROBKY

OZN. NAKRES - ROZMER POCET POPIS

NOVE VENKOVNI OCHRANNE ZABRADLI Z OCELOVYCH PROFILU
ATYP
CELKOVA DELKA ZABRADLI cca 7200 mm, VYSKA cca 1000 mm

KONSTRUKCE:
7x OCELOVE SLOUPKY JACKEL 50x50x5 mm,
KOVENE
cca 6 x 1200 = 7200 Tx ZE SHORA PRES PLECH 150x150 TL. 10mm

NA SLOUPEK 4x CHEM KOTVA HILTI HIT HY 150 — M12,
1200 | 1200 | 1200 CELKEM 28KS CHEMICKYCH KOTEV
Tx ZAKLADOVA BETONOVA PATKA cca 500x500x600 mm

)

1
J

MADLO JACKEL 50x30 mm

470 3 470
Al
1000

KOVOVE MADLO JACKEL 50x30mm TL. 3mm
Tks
POVRCHOVA UPRAVA: ZAROVE ZINKOVANO

MADLO JACKEL 50x30 mm

1000
470 30 470 30

10,
i
SLOUPEK JACKEL 50x50 mm

PRESNE RESENI BUDE KONZULTOVANO

S PROJEKTANTEM A INVESTOREM PRI REALIZACI
VESKERE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA STAVBE
TABULKY PSV- NENAHRAZUJI VWROBNI DOKUMENTACI 11!
PROVEDENI DLE SN 74 3305

GENERALNI POZNAMKA VSECH ZAMECNICKYCH PRVKU: PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE KOMPLETNI ZAMERENI PRVKU NA STAVBE, ZPRACOVANI VYROBNI DOKUMENTACE A JEJI ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM A ZASTUPCEM INVESTORA
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