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STAVAJICI CISTICI ROHOZ V KOVOVEM RAMU — VYBOURAT

STAVAJICI KOVOVE ZABRADLI VYSKY 1000 mm OPATRENE NATEREM, SLOUPKY JAKCKEL 40x40mm, TYCOVA WPLN 610 mm — ODSTRANIT VCETNE KOTVENI
STAVAJICI KOVOVA TYCOVA VYPLN OPATRENE NATEREM, TYCE $25 mm, DELKY 2500 mm — ODSTRANIT VCETNE KOTVENI

STAVAJICI DESTOW SVOD S KOTLIKEM — ODSTRANIT VCETNE KOTEVNICH PRVKU

STAVAJICI OKAPOWY CHODNIK — V DOTCENE. PLOSE PROVEST SEJMUTI KACIRKU, JEHO PROPRANI A USKLADNENI PRO ZPETNE ULOZENI,

ODSTRANIT BETONOVE TRAVNI OBRUBNIKY VCETNE OBETONOVANI
STAVAJICI CHODNIK 7 BETONOVE ZAMKOVE DLABY  SIRKY cca 2,7m DELKY cca 1m - DEMONTAZ SKLADBY A VYBOURANI TRAVNICH OBRUBNIKU VCETNE BETONOVEHO LOZE V DELCE cca 2x 1m

— BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
~ KLADECI DRY cca 30 mm
~ STERKOW PODSYP cca 160 mm

ma><>ioﬁwmﬁmNommHoZo<> w@cmmH>.o@>Hmmz> TERACOVOU DLAZBOU — OPATRNE VYBOURAT CELOU KONSTRUKCI, V MISTE NAVAZNOSTI NA FASADU OBJEKTU ZARIZNOUT SKLOTEXTILNI SITOVINU OMITKY
ZAROVNAT PODKLAD A OCISTI, DVERNI PRVKY OCHRANIT

~ TERACOVA DLAZBA cca 30 mm
~ CEMENTOVE LOZE cca 40 mm
~ ZELEZOBETONOVA PODESTA 200 mm
~ FASADNI” STERKOVA OMITKA 5 mm

STAVAJICI ZELEZOBETONOVE SCHODISTE OPATRENE TERACOVYMI SCHODOVKAMI — VYBOURAT CELOU KONSTERUKCI VCETNE NABETONOVANE RAMPY PRO KOGARKY
~ TERACOVA DLA/BA cca 30 mm
~ BETONOVE LOZE L cca 30 mm
~ ZELEZOBETONOVA SCHODISTOVA DESKA  cca 160-300 mm

STAVAJICI ZELEZOBETONOVA STRESNI KONSTRUKCE OPATRENA HYDROIZOLACNIM NATEREM A OMITKOU — OPATRNE VYBOURAT CELOU KONSTRUKCI, v MISTE NAVAZNOSTI NA FASADU OBJEKTU ZAR
SKLOTEXTILNI SITOVINU_OMITKY, ZAROVNAT PODKLAD A OCISTI, DVERNI PRVKY OCHRANIT

— HYDROIZOLACNI NATER NA BETON -

— ZELEZOBETONOVA SPADOVANA DESKA cca 300-360 mm

— FASADNI STERKOVA OMITKA 5 mm

INOUT

STAVAJICI ZELEZOBETONOVE SVISLE KONSTRUKCE OPATRENE STERKOVOU FASADNI OMITKOU — OPATRNE VYBOURAT CELOU KONSTRUKCI, V' MISTE NAVAZNOSTI NA FASADU OBJEKTU ZARIZNOUT
SKLOTEXTILNI SITOVINU OMITKY, ZAROVNAT PODKLAD A OCISTI, DVERNI PRVKY OCHRANIT

STAVAJICI LEMOVANI STRECHY Z POPLASTOVANEHO PLECHU R.S. 330 mm, DELKA 6,3 m — ODSTRANIT VCETNE KOTVENI, POVRCH FASADY ZAROVNAT A OCISTIT OD TMEMLU

STAVAJICI TRAVNI PLOCHA — ODKOPAT ZEMINU KOLEM OBRUBNIKU V TL. cca 200 mm A SIRCE 600 mm, DELKA CCA 13 m

STAVAJICI PLASTOVE VETRACI MRIZKY @100 mm — ODSTRANIT

STAVAJICI OBKLAD KORUNY ZDI Z TERACOVE DLAZBY TL. 40 mm — ODSTRANIT

STAVAJICI OKAPNICE PODESTY 7 POPLASTOVANEHO PLECHU R.S. 180 mm, DELKA 3,6 m — ODSTRANIT

STAVAJICI KONCOVE PRVKY ELEKTRO A POPISNEHO ZNACENI — DEMONTAZ PRVKU SVETEL A POPISNYCH TABULEK A JEJICH OCHRANENI A USCHOVANI PRO ZPETNE OSAZENI, OSTATNI PRVKY OCHRANIT

STAVAJICI FASADA ZA ODSTRANOVANOU KONSTRUKCI — ODSTRANENI NESOUDRZNYCH CASTI IZOLANTU ZARIZNUTI, ZBROUSENI NARUSENE VRSTVY OMITKY A PRIPRAVA PRO DOPLNENI IZOLACI A VYSPRAVENI OMITEK
PLOCHA cca 15 m2

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

STAVAJICI KONSTRUKCE - ZEMINA

| STAVAJICH KONSTRUKCE - STERKOVY PODSYP

STAVAJICI KONSTRUKCE - TEPELNA 1Z0LACE

BOURANE KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE — ZEMINA

BOURANE KONSTRUKCE — STERKOVY NASYP

' BOURANE KONSTRUKCE - PRANY KACIREK

BOURANE KONSTRUKCE - PROSTY BETON

BOURANE KONSTRUKCE - ZELEZOBETON

POZNAMKA

~ VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI
~ V PRIPADE NESROVNALOSTI PROJEKTOVYCH PREDPOKLADU
A SKUTECNOSTI NUTNO KONZULTOVAT RESENI S PROJEKTANTEM
— STAVAJICT ZAKLADY BUDOU VYBOURANY A PROHLOUBENY . _
— STAVAJICI ZACHOVAVANE PRVKY ELEKTRO A OTVOROVE PRVKY BEHEM STAVEBNICH PRACI OCHRANIT

+0,000 = 317,00 m n.m. (Bpv
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VYROBENO V SYSTEMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANEM PODLE CSN EN ISO 9001:2009, KTERY CERTIFIKOVAL AKREDITOVANY CERTIFIKACNI ORGAN
PLAN PLUS, sro. 5
HORNATECKA 19, 182 00 PRAHA 8 i
ZMENA: DATUM: PC: | PODPIS: Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL: SVJ KREJPSKEHO 1512-1513-1514, KREJPSKEHO 1514/17, PRAHA 4 STAVBA:
INVESTOR: SVJ KREJPSKEHO 1512-1513-1514, KREJPSKEHO 1514/17, PRAHA 4 BYTOVEHO U&ﬂ_w%MWMQWﬂWWﬂO 1504 - 1514
MISTO STAVBY: KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4 STAVEBNI OBJEKT: S0 01 KREJPSKEHO 1504-1514
VEDOUCI: ING. MARTIN EHRENTHAL szm/m VYKRESU:
ODP.PROJEKTANT: | ING. MIROSLAV SPITALSKY JIZNI VSTUP
VYPRACOVAL: ING. JAN KALIVODA BOURANI
KONTROLOVAL: ING. MARTIN EHRENTHAL STUPEN PROJEKTU: DPS | CISLO ZAKAZKY: 21530
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