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Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 D.1.1.a .Technicka zprava
Kiejpského 1504-1514, Praha 4 DPS

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

OPRAVA VSTUPU BYTOVEHO DOMU KREJPSKEHO 1504 - 1514
KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

a) UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE:

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je navrh stavebniho feSeni opravy jiznich
vstupl bytového domu Krejpského 1504-1514, Praha 4. Jedna se o bytovy dim, ktery
tvofi 11 sekci (vchodud). Objekt je soucasti rozsahlejsi sidlistni zastavby. Objekt byl
postaven cca v roce 1980, opravovaneé jizni vstupy jsou cca z roku 2006. Od svého vzniku
maji feSené prostory i cely objekt stejny ucel vyuziti. Bytovy dum ma v kazdé sekci 35
bytovych jednotek a 1-3 nebytové prostory. Realizaci oprav jiznich vstupu zlstava
zachovan funkéni zpusob vyuziti objektu i veSkeré kapacitni udaje.

b) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNI
RESENI, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY:

Stavajici objekt je proveden jako solitérni dam obdélnikového pldorysu. Nachazi se zde
dvanact nadzemnich podlazi a jedno (technické podzemni) podlazi. Stfecha objektu je
plocha. Objekt je ¢lenén na 11 sekci (vchodl) a kazda sekce ma dva vstupy, severni a
jizni. Pfedmétny prostor stavby tvofi vesSkeré jizni vstupy, které se nachazi v 1NP
(pFizemi) objektu.

Samotny bytovy dim je prefabrikované konstrukce a nebude do né&j zasahovano. Objekty
jiznich vstupu tvofi dodatec¢né dostavéna betonova konstrukce zakladu, schodisté a
podesty s boCnimi sténami a stfeSnim panelem. Na objektech se projevuji zavady
zpusobené sedanim a nedostateénym zalozenim.

Z tohoto duvodu dojde k odstranéni plvodnich konstrukci, provedeni nového hlubSiho
zalozeni, nové konstrukce schodisté a podesty, na které se osadi zastfeSeni z lehké
ocelové konstrukce s krytinou z trapézového plechu.

Navrh tvarového a materialového feSeni vstupl vychazi ze stavajiciho tvaru.

Pfistup objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu neni v ramci tohoto projektu
feSen a zUstava zachovan stavajici stav. Objekt je bezbariérové pfistupny pres severni
vstupy.

c) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI:

Vyty€eni objektu:

S ohledem na charakter stavebnich Uprav, je nutné dikladné vyty€eni polohy stavajicich
bouranych konstrukci a stavajicich a novych padorysnych os. Osazeni novych konstrukci
kopiruje plvodni stav. VSechny vysky jsou uvedeny jako relativni a vztazeny k puvodni
arovni podlahy v 1NP u jiznich vstupt, 0,000=317,000 m n.m. (Bpv).

U venkovnich ploch je nutné provést dikladné vytyCeni polohy zasakovacich téles. Jejich
polohy jsou patrné ze situaCnich vykresl. Pfed realizaci musi dojit rovnéz k vytyCeni
vSech siti prochazejicich dot€¢enym prostorem.

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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Pripravné prace:
Jedna se pfedevsim o:
- demontaz a uschovani pro zpétné pouziti dotéenych koncovych prvkl elektro,
- demontaz a uschovani pro zpétné pouZziti dot€enych tabulek a znaceni (cedule,
orienta¢ni tabulky, atd.),
- zajiSténi stavenisté uzamdcenim dvernich prvkd a venkovnim oplocenim,
- ochranéni okennich a dvefnich prvkl dotéenych stavbou,
- Uklid a opravu prvkl poSkozenych vystavbou.

Bouraci prace:
Tyto prace jsou patrné z vykrest bourani a zahrnuji predevsim:
- stavbu leSeni a podplrné konstrukce véetné ochranné sité,
- odstranéni venkovnich klempifskych prvkd,
- zafiznuti fasadnich omitek a perlinek v rozsahu nutném pro ubourani konstrukci
vstupu,
- demontaz VZT mfizek,
- odstranéni zamecnickych prvka zabradli, ty€ovych vyplni,
- podepfeni a opatrné ubourani stropni betonové desky, vzhledem k omezenému
pristupu pro tézkou techniku pfedpokladame rucni bourani,
- opatrné vybourani svislych betonovych konstrukci bo€nich stén a sloupd,
- opatrné vybourani podesty vCetné dlazeb a schodiStového ramene s obkladem
teracovymi schodovkami,
- opatrné vybourani zakladového zdiva,
- vybourani zpevnénych ploch a okapovych chodnik( v€etné obrubnikd,
- provedeni vykopl novych zakladu a zasakovacich téles,
- provedeni prostupll a drazek dle potfeb jednotlivych profesi,
- zafiznuti stérkovych armovanych omitek, odstranéni nesoudrznych Casti izolantu,
zbrouSeni a oc€isténi povrchu s pfipravou na jeho opravu a vyspraveni.

Tloustky bouranych konstrukci vychazi z projektovych predpokladi na zakladé puvodni
dokumentace.

Vykopové a terénni prace:

Po vybourani puvodnich konstrukci budou provedeny vykopové prace pouze v rozsahu
nutném pro prohloubeni nového zaloZeni a pro realizaci zasakt dedtovych vod. Sitka
vykopl bude 700-800 mm, hloubka cca 1250 mm od povrchu. K pfevzeti zakladové spary
bude vyzvan geolog a statik pro zajisténi pozadovanych parametrti zakladové zeminy. Po
dokoncCeni stavebnich praci dojde k urovnani terénu do puvodni urovné.

predpokladané mnozstvi vykopané zeminy bude cca 7 m3 na jeden vstup, celkové (na
vSechny vstupy) se jedna o cca 80 m3. Zemina bude z cca 80% odvezena na skladku,
zbyvajici ¢ast bude vyuzita do zasypu.

Zaklady:

Pavodni zakladové konstrukce jiznich vstupd budou odstranény pro nedostatecnou
hloubku zalozeni.

Nova zakladova spara bude v hloubce 1,25 m pod upravenym terénem. ZaloZeni je
tvofeno zakladovymi pasy vysky 300mm a Sifky 700-800 mm. Na pasech bude provedena
nadezdivka z betonovych prolévacich tvarnic ztraceného bednéné 300x500x250 mm.

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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Materialové charakteristiky betonu a vyztuzeni jsou podrobné popsany v konstrukéni Casti
této PD. Poloha novych zakladul je patrna z vykres nového stavu.

Nosné konstrukce svislé:

Nosné svislé konstrukce jsou tvofeny nadezdivkou z prolévacich tvarnic. Podpory (sloupy)
nového zastfeSeni jsou feSeny jako ocelova konstrukce z ocelovych profila Jackel.
Materialové charakteristiky betonu a vyztuzeni jsou podrobné popsany v konstrukéni Casti
této PD. Poloha a tvar novych konstrukci je patrna z vykresu nového stavu.

Nosné konstrukce vodorovné:

Vodorovna nosna konstrukce schodisté a podesty je tvofena 2z monolitické
Zelezobetonové desky. Vodorovné konstrukce zastfeSeni jako vaznice a nosniky jsou z
ocelovych profilu Jackel.

Materialové charakteristiky betonu a vyztuzeni jsou podrobné popsany v konstrukéni ¢asti
této PD. Poloha a tvar novych konstrukci je patrna z vykrest nového stavu.

Ocelova konstrukce zastfeSeni:

Veskeré ocelové konstrukce (sloupy, vaznice, nosniky) jsou z ocelovych profild Jackel
80x80 mm, zavétrovani je pak z ocelovych profili L 40x40 mm. K betonové podesté,
schodisti a budové budou kotveny pfes kotevni plechy pomoc chemickych kotev Hilti HIT
HY 150*. Spoje jednotlivych prvkd ocelové konstrukce budou Sroubové. VeSkeré prvky
budou Zarové zinkovany a opatfeny praskovym lakovanim Komaxitem*.

Krytina zastfeSeni je provedena z trapézového pozinkovaného plechu, ktery bude v
krajich a na okapové hrané opatfen oplechovanim z pozinkovaného plechu. U hfebene
bude TR plech opatfen tésnénim do viny. Kotveni trapézovych plech bude provedeno
nerezaveéjicim kotevnim materialem, pfes pryZzové podloZzky a s podtésnénim. Spoje
plechd budou opatfeny tésnici paskou

Materialové charakteristiky jsou podrobné popsany v konstrukéni ¢asti této PD. Poloha a
tvar novych konstrukci je patrna z vykrest nového stavu.

Zabradli a sténové vypiné:

Nova prosklena zabradli a sténové vypiné budou z hlinikovych ramd s vyplini
oboustrannym bezpecnostnim mléénym sklem. Povrch profild bude oSetfen praskovou
barvou Komaxit*.

Specifikace jednotlivych prvkl viz Tabulky PSV.

Izolace:

- Hydroizolace:

Hydroizolace k preruseni vzlinani vlhkosti zakladovou konstrukci bude z 1x asf.
penetracniho natéru a 1x asfaltového pasu GLASBIT G200 S400*. Po stranach zakladove
konstrukce a soklu bude navic ulozena nopova folie.

Pod dlazbou podesty a schodisté bude provedena stérkova mineralni izolace.

- Tepelna izolace:

Tepelné izolace budou provadény pouze v rozsahu vyspraveni stavajiciho zateplovaciho
systému budovy. Jedna se o odfiznuti a odstranéni nesoudrznych a poskozenych Casti
zateplovaciho systému, zbrouSeni a ocisténi povrchu, doplnéni izolantu a nové
probarvené stérkové omitky vyztuzené sklotextilni sitovinou. Od objektu bytového domu

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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bude konstrukce schodisté oddélena dilataCni liStou. V urovni zakladové konstrukce a
podesty bude provedena dilatace vloZzenim izolantu z XPS tl. 20 mm*.

V drovni soklu a zakladové konstrukce bude doplfiovana izolace XPS tl. 20 a 120 mm*.

V drovni nad podlahou vstupu bude doplfovana izolace z mineralni viny napf. ISOVER TF
tl 120 mm*.

Podlahy:
Stavajici podlaha bude kompletné vybourana spolu s nosnou konstrukci. Nové skladby

podlah v pfedmétném prostoru budou vcetné hydroizolace v rozsahu patrném z vykresove
casti. Povrchova vrstva bude z mrazuvzdorné tryskané dlazby. Dlazby budou realizovany
do mrazuvzdorného lepidla. V8echny podlahy budou dusledné dilatovany po obvodu
podlahy, spary na styku podlahy a stény budou pruzné. Sokl bude shodné se stavajicim
stavem naznacen novym fasadnim natérem.

Dlazby:
Povrchy podest a schodist vSech jiznich vstupl bude proveden kompletné z nové

mrazuvzdorné tryskané dlazby typu TOP TERAMO Granex* o rozméru 400/400/20 mm
s protiskluzovou upravou ve tfidé T4. Predbézné projekt pfedpoklada vzor 066. Presna
barevnost se urCi na stavbé. Na schodiStove stupné budou pouzity tryskané schodovky
Granex vzor 066*.

Otvoroveé prvky:

Stavajici plastova okna a dvefe budou ponechana bez upravy. BE€hem stavebnich praci
budou ochranény. Dojde pouze k upravé navaznosti nové dlazby na hlinikovy dorazovy
prah vstupnich dvefi.

Zamecnickeé konstrukce:
K zamec€nickym konstrukcim patfi predevsim:
- demontaz puvodnich zabradli a vyplni
- dodavka a montaz novych prosklenych zabradli
- dodavka a montaz novych prosklenych zastén
- dodavka a montaz novych Cisticich zén
- dodavka a montaz novych najezdu pro kocarky
dodavka a montaz ocelové konstrukce.
SpeC|f|kace jednotlivych prvka viz Tabulky PSV.

Klempifské konstrukce:

Do klempifskych konstrukci patfi pfedevsim:

- demontaz stavajicich klempifskych vyrobku

- dodavka a montaz nového oplechovani stfechy, lemovani a systémovych
ukoncéovacich profill izolace atd.

- dodavka a montaz okapoveho systému.

Rozméry oplechovani uvedené v projektu je nutné na stavbé ovéfit pfed zahajenim

vyroby oplechovani. Veskeré nové klempifské prvky jsou navrzeny z pozink. plechu. Pred

vyrobou bude zpracovana vyrobni dokumentace a predlozena k odsouhlaseni

projektantovi a zastupci investora.

Podrobnosti viz Tabulky PSV ve vykresové ¢asti této PD.

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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Natéry:

- Kovové konstrukce:

Hlinikové profily zabradli a zastén budou opatfeny povrchovou uUpravou praskovym
lakovanim Komaxit®.

Ocelové nosné konstrukce sloupu, vaznic a stropnic budou zarové zinkovany a nasledné
oSetfeny praskovym lakovanim Komaxit®.

Zakryté nosné ocelové konstrukce (nosniky prahu dvefi) budou opatfeny 2x zakladnim
antikoroznim natérem S2129 Pragoprimer®.

- Klempifské konstrukce:

Okapni svody, stfeSni krytina a oplechovani budou ponechany v pozinku bez dalSich
natéra.

Pozadavky pozarné bezpecnostniho fesSeni:

VSechny stavebni Upravy jsou navrZzeny tak, aby nebyla porusena sou€asna pozarni
bezpec€nost. Stavebni Upravy nevyzaduji zvlastni pozadavky v ramci pozarni bezpecnosti
stavby a nedojde jimi ke zménam velikosti poZarné otevienych ploch.

Jedna se o opravu schodisté a zastfeSeni jiznich vstupu bytového domu, kde dochazi
k sedani zakladu, praskani konstrukci a zatékani.

V8echny sekce bytového domu Krejpského, Cisla popisné 1504-1514, jsou opatfeny vzdy
vstupy ze dvou stran (jiznim a severnim smérem). VyloZeni nového zastfeSeni vstupu
vedouci na volné prostranstvi bude 3,35 m od vnéjSiho lice stavajiciho zatepleni a
s rezervou splhuje minimalni pozadavek vylozeni 1,5 m. Navrh zachovava stavajici stav
zpusobu vyuziti, provozu komunikacnich cest a kapacit feSeného prostoru.

Veskeré nové doplfiované fasadni tepelné izolace budou z mineralni viny, v urovni soklu a
zakladu z extrudovaného polystyrenu.

Stavebni prace souvisejici s vnitfnimi rozvody:

Rozsah téchto praci je dan potfebami ostatnich profesi tj. ZTI, EL. Jedna se pfedevSim o
drobné upravy stavajiciho vybaveni jako je demontaz a zpétna montaz koncovych prvku
svétel a zvonku. Dale provedeni zasakovaciho télesa destovych vod.

Barevné feSeni:
Pfesné barevné feSeni bude upfesnéno pfi realizaci a schvaleno uZivatelem a investorem.

d) STAVEBNI FYZIKA, ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY
PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI:

Navrzené upravy neovlivni tepelné technické vlastnosti objektu.

Dle zakonu €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii se nejedna o vétsi zménu dokoncené
stavby, nebot je navrhovana pouze oprava stavajicich vnéjSich konstrukci jiznich vstupu a
zména je na plose menSi nez 25% obalky budovy. Zpracovani prikazu energetické
naroCnosti tak v souvislosti se zpracovanim této projektové dokumentace neni
pozadovano, tfida energetické naro¢nosti nebyla stanovovana.

Neni tfeba provadét zadna zvlastni ochrana proti negativnim u€inkim vnéjSiho prostredi
(ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, protipovodiova opatfeni, apod.).

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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e)  ZPUSOB  ZALOZENi OBJEKTU SOHLEDEM NA  VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU:

InZenyrskogeologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Projektant a statik
provedli pouze vizualni prohlidku &tyf kopanych sond v paté stavajicich objektu jiznich
vstupu, kde byla ovéfena hloubka pdvodniho zaloZeni a odhadem typ zakladové zeminy.
Na zakladé ziskanych informaci statik navrhl novou hloubku zalozeni. Pfesné hodnoty
zakladové pudy musi ovéfit geolog po odhaleni nové zakladové spary.

Zpusob zalozeni navazujiciho bytového domu neni ménén a zlstava zachovan.

f) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANi NA ZIVOTNi PROSTRENi A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU:

Stavba nebude negativné ovliviiovat okolni zivotni prostfedi nad miru obvyklou pro tento
druh stavebnich praci. Negativni vlivy jako hluk, prach, zapach, jiné Skodlivé emise,
zastinéni apod. jsou s ohledem na druh a umisténi stavby zanedbatelné, nebo vubec
nepfichazeji v uvahu.

g) DOPRAVNI RESENI:

Stavajici objekt je jiz napojen na dopravni a technickou infrastrukturu a navrhovanymi
stavenimi upravami nedojde k jejich zménam.

h) VYPIS POUZITYCH NOREM:

Podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace byly predevSim nasledujici
normy:

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

- CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

- CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

- CSN 74 4505 Podlahy — Spole&na ustanoveni

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

- CSN 74 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky

- CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni ¢asti.

i) ZAVER:

V pfipadé nesrovnalosti, resp. odchylek skutecnosti od projektovych predpoklad,
zjiSténych v prubéhu realizace stavebnich praci, je nutna konzultace s projektantem pro
urCeni aktualniho feSeni.

PFfi provadéni stavebnich uprav je nutné respektovat zplsob realizace jednotlivych
konstrukci uvedeny v pfislusnych technickych listech vyrobct materialt, hmot a systémdu.
VSechny prace musi byt provedeny kvalitné femesinym zplsobem. Povinnosti dodavatele
je kontrola specifikace materialu a jeji pfip. doplnéni ve spolupraci s projektantem.
Vyrobky a materialy uvadéné v této projektové dokumentaci je mozné brat jako
referenéni, nahradit je Ize pouze kvalitativhé srovnatelnymi ¢i lepsimi. Pfi zaméné

* uvedeny material/vyrobek je referen¢ni, nahradit jej Ize pouze kvalitativné srovnatelnym nebo lepsim materidlem/vyrobkem
pfi zaméné nesmi dojit ke zméné koncepce feseni a ke snizeni technickych parametr(i
veskeré zamény musi byt pfi realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem
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nesmi dojit ke zméné koncepce rfeseni a ke snizeni technickych parametri vyrobku
a materiall. Veskeré zamény musi byt odsouhlaseny projektantem a investorem.

Veskeré finalni upravy budou béhem stavby odsouhlaseny pfimo na stavbé investorem.

Ing. Martin Ehrenthal, Ing. Jan Kalivoda
PLAN PLUS, s.r.o.
Praha, 111.Q 2017
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