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VYKAZ VYPLNI vonkaJSicH oTvoroy | 01

Technické Specifikacie - vSeobecne :
Typ: Okno, zasklena stena, balkonové dvere, vchodové dvere

Material :

Plastovy profil ext. siva int. biela, Umax. = 0,85 W/m2.K
Otfvaranie : Podla jednotlivych poloZiek

2300

A

Zasklenie : Izolaéné Trojsklo
Parapety : Interiérovy - Masivny buk
Exteriérovy - Hlinikovy elox. plech
Doplnky :  Siet'ka proti hmyzu
RozsSirovaci profil v osteni a nadprazi podla potreby
| 1 ks 1250 x 2300
’ Typ: Vstupné exteriérové dvere
| 7
n ,/ Otvaranie : Jednokridlové, ofvaravé
4 Zasklenie : Trojsklo, mlie¢ne stredné
S L|||&= Dvere : Bezpetnostné
S N Zarubna :  Bezpeinostna
IHE AN lakovanie bezfarebnym lakom
AR Kovanie :  Klutka interiér a exteriér
- N nerez, nedelené
N Poznamka : Zamykanie viacbodovym
u bezpetnostnym systemom
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GARAZOVA BRANA SEKCIONALNA,DVOJSTENNA LPU 42,
s pohonom, s prepinacom, dialkové ovladanie, prevedenie RAL 9006

zateplena 50mm, prelys M farba sivy hlinik
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POLOZKY SO ZOBRAZENE Z POHLADU Z EXTERIERU TATO DOKUMENTACIA NENAHRADZUJE DIELENSKU DOKUMENTACIU - VYROBNE VYKRESY JE POVINNY VYPRACOVAT DODAVATEL
VSETKY KOTY SU ORIENTACNE, PRED VYROBOU JE DODAVATEL POVINNY VSETKY ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT, ROZMERY PRVKOV UPRAVIT K REALNEMU STAVU




