






NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA P.Č. 255/4 V K.Ú. OSTŘETÍN 
místo stavby: Ostřetín,  p.č. 255/4 

 

 

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně): 

1. navrtávací pas 

2. zemní souprava teleskopická + podkladová deska 

3. poklop ventilový  

4. spojka ( přechod na potrubí PE) 

5. ventil bez odvodnění ( před vodoměrem) 

6.     redukce  

7.     vodoměr ( majetek vlastníka resp. provozovatele vodovodu) 

8. uklidňovací kus ( dl. 5 x DN vodoměru, může nahradit vodoměrná násadka)  

9. ventil s odvodněním ( za vodoměrem) 

10. zpětná klapka (není podmínkou, užití schvaluje provozovatel) 

11. potrubí vodovodní přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Schema vodovodní přípojky 
příloha D.4.10 

 

4 5 8 7 8 6 9 10 

11 4 1 

2 

3 

6 


