TOTO SCHEMA LZE POUZIT JEN TEHDY, JESTLIZE SE PRUTOK TOPNOU SOUSTAVOU NESNIZI POD 70% NOMINAL.PRUTOKU

CIDLO "E11.T1”
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* DOPORUCUJEME PRUMERY POTRUBI PREPOCITAT PRO DANY PRIPAD INVESTOR: _Frantisek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostfetin
Akce : 3 Datum prosinec 2016
NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projektu DSP
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format A3
Cislo zakazky

Nazev vykresu : Paré ¢. : M&fitko : C.vykresu :

SCHEMA ZAPOJENI TEP. CERPADLA D.4.11




ulozeni v komunikaci
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VYSKA KRYTIi POTRUBI V KOMUNIKACI JE URCENA PODLE
ZATIZENI KOMUNIKACE, ZVOLENEHO MATERIALU POTRUBI
A PODELNEHO PROFILU KANALIZACE
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potrubi kanalizace

piskovy podsyp tI.100mm

obsyp nesoudrznou zeminou se zrnitosti max.20mm
zasyp zhutnénym vykopkem, hutnény po vrstvach
konstrukce vozovky

upraveny terén v zeleni

vystrazna paska

ulozeni v zeleni
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VYPRACOVAL :

ING. PETR ZBEHLIK

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK

Ing. Petr Zbéhlik

OBEC: OSTRETIN

OBECNI URAD: OSTRETIN

projekce pozemnich staveb

OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE

Hradecka 1177, 534 01 Holice

KRAJ: PARDUBICKY tel. 775 140 375, e-mail: info@zbehlik.cz

INVESTOR:  FrantiSek Zelenka, €. p. 262, 534 01 Ostietin

Akce : i Datum prosinec 2016
NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projektu DSP
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format E
Cislo zakazky

Nazev vykresu :

Paré ¢. : Mgfitko : C.vykresu :

ULOZENI KANALIZACNI PRIPOJKY D.4.9




ulozeni ve vozovce

ulozeni v zeleni
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min.1000 mm

min.1000 mm

vzorove rezy vodovodni pripojky
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potrubi pFipojky rPE
piskovy podsyp t1.100mm

obsyp nesoudrznou zeminou se zrnitosti max.20mm

zasyp zhutnénym vykopkem
konstrukce vozovky
upraveny terén v zeleni
signalni vodi¢ AY 6mm?

vystrazna paska

VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK

Ing. Petr Zbéhlik

OBEC: OSTRETIN OBECNI URAD: OSTRETIN projekce pozemnich staveb
OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY oL 738 140 575, eomatt no@sbonlicoz
INVESTOR:  Franti$ek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostfetin
Akce : 3 Datum prosinec 2016
NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projektu DSP
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format A

Cislo zakazky

Nazev vykresu :

ULOZENiI VODOVODNI PRIPOJKY

Paré ¢. :

MeFitko :

C.vykresu

D.4.8




NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN
misto stavby: Ostietin, p.¢. 255/4

Vzorova skladba vodovodni pripojky (do DN 50 véetné):

1.

A S AN LB e

navrtivaci pas

zemn{ souprava teleskopickd + podkladové deska

poklop ventilovy

spojka ( ptechod na potrubi PE)
ventil bez odvodnéni ( pfed vodomérem)

redukce

vodomeér ( majetek vlastnika resp. provozovatele vodovodu)

uklidiiovaci kus ( dl. 5 x DN vodoméru, miiZze nahradit vodomérna nasadka)

ventil s odvodnénim ( za vodomérem)

10. zpétna klapka (neni podminkou, uziti schvaluje provozovatel)

11. potrubi vodovodni piipojky

45 6 8 7 8 6 9 10
<H FODA+—HA—<FO-F—

Vodomérnd sestava musi byt zajisténa proti deformacim podloZenim nebo upevnénim na sténu.

Schema vodovodni pripojky
priloha D.4.10



