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Zelenka Frantiek, ¢/ p. 262, 53401 Ostfetin
Zelenkova Hana, &/ p. 262, 53401 Ostfetin

Zelenka Frantisek, €. p. 262, 53401 Ostfetin

zahrada, 575m2

280 47

T 1902/
Pard.kraj: Sprava a udrzbasitnic Pardubicke
iy o Staini plocha

Y pés

Zelenka Frantisek, €. p. 262, 53401 Osteti

zahrada, 183m2 p

lipa

mo_;mﬁm.a.*\.\

281 90

/ 256
wm_maﬁ Frantigek, €. p. 262, 53401 Ostetin

/ vodni-plocha, 313m2

Nm N 281 38

i

/

282789 /

Legenda: N

pfipojka

— » — > —  vedeni spladkové kanalizace

analizace

;| == vedeni plynovodu
[
| — — — — — vedeni vodovodu
el — & — a~» — pfipojka vodovodu LT

aaall — & — a5 = _pfipojka-elektro NN
b -
/.. / vedeni Cefifr a:s.
/-I, -~

ey — . . :
28798\ | 2o ~ 7 nové zhotovené oploceni

, z )

D\ sottr. S

255 ] :

Zelenka FrantiSek, ¢.|p. 262,-53401 Ostretinf/
trvaly trav.por., 277m2 1 p

I=a : 249/3
[~ == | fekadan,c p. 98, 53401
\ zahrada, 99m2

5505095256052007]
2508025035280)
B050900802590928
528095980959802

¢

vodorovné plosné vyplné s podezdi ,
odezdivka g sloupky-z-4Hcovek KLINKER, alt. gabiemova
p Qe 9

vedeni elektro NN

T

draténé pletivo nokmwm:m PVC o vyice do 2m —~— _

vymyvahy kaimen frakce 16/32

vkou-vysky 0,4 m

~ —

~

|

=

vzorovy fez izem.| kolektoreh [T

00

T000
1200

ZEMNI KOLEKTOR TEP. mmx_u> LA:
_— — mzam_.:‘o_c.c: ep. Cerpadla:

1 - hadice HDPE 40x3,7 RC
2 - hutnény vytézeny vykopel
3 - ohumusovani v¢. oseti trav:
4 - osova vzdalenost hadic zem. kol:

5 - celkova délka

prim. okrythu: 300

zahrada, 438m2

255/4

Zelenka Frantisek, €. p. 262, 5
trvaly travspak.

658m2

281 21

w<mm.rcw

tresen Mm@

281 37

/
I p 7471
\ [
1 Ostreti /
stretin
\\ 281 83 281 57 \
/
/
/| _\
/ 249/4 \,
/| Zelepka Frantisek, €. p. 262, 5p401 Ostfetin
zahrada, 181m

249/1

74/

281 04 \
]
/

\ / 281 12

/ 281 08

L,

/ E— 1

RD = mmw%o Bpv "/ KelkaJan, . p. 98, 53401 Ostretin

zahrada—295m2

ZorrotcZUotE

- PRED ZAPOCETIM PRACI NECHAT PRO
(CEZ DISTRIBUCE, CETIN a.s., VAK PARDUBICE, RWE, OBEC

rotokolarné provedeny zkousky tésnpsti
TYCIT VEDENI INZ

VIPRAKlka OldFich €. p. 98,53401 Ostfetin VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK

OROVOU NORMU CSN 73 6005 (vzajemné vzdélenosti ulozeni jednotl. siti)

etr Zbéhlik

vgkresu : Paré ¢. :

CELKOVA SITUACE

Mé¥itko :

0BEC: OSTRETIN Zahrada, 989m2 OBECNI URAD: OSTRETIN projeifce pozemnich staveb
OBECS ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY a_lq)wmm%MWHHEMW_,:W“%MHM”___AON
INVESTOR:  Franti$ek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostietin
Akce : i Datum prosinec 2016
NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projekty DSP
g@ 255/4 VV K.U. OSTRETIN Format | A3
28716 Cislo zakazHy
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~3 R - 255/3 T~ — 250 i — vedeni vodovodu
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6 przpusonn | ° tech.m. wcs o 1600 )g|g& o | |
. dle pozadavku > 3 .@@ 2 = SpIZ 11970/ R|Q 2 (1) - pro osazeni oblozkovych zarubni do pfi¢ek nutno vynechavat stavebni otvor
v o | dodavatele sauny @ \_\_ m Ol “w NN BN o © ~ 531 na kaz 3 ie dista prichozi &if -
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® - o — e - | N " " . )
Y 4 = v (napf. dvefe 600/1970: stavebni otvor 700/2020)
3,18 m? TC+TU : 900 5 napt . sbnt otve ]
8 + — "h e |o - v pfickach osadit nad otvory preklady fa , prekla
1745 4k 1475 1115 prickach osadit nad otvory preklady fady POROTHERM 7, pieklad
° Iﬁ ﬁﬁ s min. uloZzenim dle tech. listu vyrobku
@ & .m.@af\w, 1100800500 243 % (3) - tepelna izolace spodni (soklové a zakladové) asti objektu: XPS tl. 110+50mm
. L.12250 ... ___T750 s .. Y i -
HTR = === (1500) &u_, - (@) - nadrzka toalety GEBERIT KOMBIFIX s podezdénim a pfizdénim do vysky stropu
=3 A B v o v v . . .
630 750 3250 1250 1300 1250 830 2740 \ / 2880 2000 1130 (5) - vypIné otvoru - dievény profil EURO IV 86, U celého okna max.0,8 w/m2/k,
1000(1250) 1000(1250) 1000(1250) 18010 \ 2280 Vi 1000(1250) montaz Eoﬁ&m:& dle CSN A.E 6077, \
OSAZENI| VYPLNI OTVORU S EXTERIEROVOU STRANOU ZDIVA
2xIPE 220, dI.3,15m odvétrani 2x DN 75 M (6 - dvefni pouzdro Sapeli STANDART-staveb. vySka pouzdra 2080mm
hor. a dol. pasn. provarit v&. miizky proti vnikani hmyzu A

STAVEBNi UPRAVY:

spodni hrana nosniku +2,500

osy: +0,300; +2,000

Pfipojovaci spara vyplni otvor bude z vnitini strany provedena jako parotésna (félie SOUDAL PT-Z), z vnéjsi, exteriérové strany bude provedena jako paropropustna (félie SOUDAL

PP-Z), z interierové i exter. strany osadit zagistovaci listy s uv Gpravou - bilé, montaz vypini otvortl provedena dle CSN 74 6077 alternativné Ize paropropust. a parotés. pasky
nahradit tésnici paskou lllbruck TP652 illmod Trio+

svislé stény ohranicujici sprchovy kout (technicka mistnost) opatfit pod obklad hydroizolaéni stérkovou hmotou schomburg - saniflex na hlazené jadro omitky, po vyzrani této stérky
standartné nalepit a vysparovat keramicky obklad. stérku vytahnout na stény do vysky vrchni hrany keramickych obklad(, podkladni vrstva dlazby v koupelné bude v celé plose

opatfena hydroizolacni hmotou aquafin-2k s vytaZzenim sokliku na stény vysokym cca 300mm

polohy jednotlivych vyvodu instalaénich vedeni pro pfipojeni zabudovanych spotiebicu a zafizovacich pfedméti budou upfesnény po konzultaci s investorem v pribéhu stavby podle
konkrétnich typa téchto prvka, jinak plati polohy hlavnich tras instalaci podle jednotlivych ¢asti této p.d., s tim souvisi i pozadavky na stavebni pfipravenost pro zabudovani
jednotlivych zafizovacich predmétu

Upravy terénu vné domu v navaznosti na zahradni vysadbu doporuduiji fesit ve spolupraci ze zahradnim architektem

okapni chodnik §ife 500-600mm vytvoreny prefa betonovymi zahonovymi obrubniky do betonového loze a bo¢nich beton. opérek, vnitfni prostor vyplnit pranym &istym kacirkem
frakce 32-63mm. vrchni hrana obrubniku bude vytazena cca 50mm nad pfilehly upraveny terén a bude kopirovat profil pfilehlého upraveného terénu

LEGENDA MATERIALU
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BETON ZELEZOVY

BETON PROSTY

ZDIVO
TRIDY
ZDIVO
TRIDY
ZDIVO
TRIDY
ZDIVO
TRIDY

ZDIVO
TRIDY

POROTHERM 8 PROFI,
P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

POROTHERM 11,5 AKU PROFI,
P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

POROTHERM 38 PROFI, TL.380MM
P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

POROTHERM 24 PROFI,
P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

TL.240MM

POROTHERM 11,5 PROFI, TL.115MM
P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

TL.115MM

TL.80MM

KAMENNE ZDIVO (PISKOVEC, LOM KRAKORKA)
ZDIVO NA SRAZ NA MALTU MC

SMRKOVE REZIVO SI, MAX. VLHKOST 18%

TEPELNA IZOLACE

(7 - vysku podkladniho betonu pod naslapnou vrstvou uzplsobovat tloustce
naslapné vrstvy pro vyslednou stejnou vysku podlah v celém objektu !!

(8 - Zelbet. stuzujici vénce provedeny nad v§emi zdmi tl. 240mm a vice

(9 - nad okenni otvory mozno alternativné osadit roletové pieklady PTH/BATIMA
bude upfesnéno investorem

@0 - pravlaky: nosné pireklady POROTHERM 7, U, | nosniky
41 - vyztuzeni ZB vénce: 5 prutd R10505 @10, timinky @6 & 200mm, beton C16/20

42 - tepelna izolace obvodového plasté objektu : 180mm EPS 100F,
kontaktni zateplovaci systém ETICS

@3 - sadrokartonovy podhled v koupelné a WC proveden z impregnovanych desek

e - pfi provadéni omitek osazeni hlinikovych roht v&. vyztuzné tkaniny

@ - vostiny posledni Fady Sikmo zafiznutého zdiva zapénit

(16) - v kuchyni osazena digestof s vyvodem nad stfe$ni rovinu a odvodem
kondenzatu do kan., vedeno kci podhledu

(17) - nad mistnosti 1.09 - obyv. pokoj mozno zhotovit podhled az na stiesni kci
(celkovy otevieny prostor)

6 - pfivodni trouba KG150 vzduchu pro hoieni dl. 2,7m;
z ext. strany opatfeno uzaviratelnou zaluzii se sitkou proti vnikani hmyzu

(19) - kominové téleso EKO UNIVERSAL priduch 200mm, vySka télesa 6,50m; sopouch 45° ve vySce 1,8m (dle zhotovitele krb.sestavy)

kominové téleso pruzné oddéleno od ostatnich konstruke, vybiraci dvifka osazena v 1.02
Cisténi kominu bude zajiSténo ze stfeSniho vylezu, pfistup ke kominu bude po stupnich zabudovanych v konstrukci stfedniho plaste,

PRED ZAPOCETIM PRACI ZAZADAT O IZOLACI NADZEM. VEDENI NN

zastavéna plocha: 155,7 m2

VYPRACOVAL :

ING. PETR ZBEHLIK

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK

Ing. Petr Zbéhlik

OBEC: OSTRETIN

OBECNI URAD: OSTRETIN

projekce pozemnich staveb

0BEC S ROZ.PUS.: HOLICE

KRAJ: PARDUBICKY

Hradecka 1177, 534 01 Holice
tel. 775 140 375, e-mail: info@zbehlik.cz

INVESTOR:  FrantiSek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostietin

Akce :

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN

Datum prosinec 2016
Druh projektu DSP
Format A2

Cislo zakdzky

Nazev vikresu :

PUDORYS 1.NP

Paré &. :

Mé¥itko : C.vjkresu :

D.1.2
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STAVEBNI UPRAVY:

Pfipojovaci spara vyplni otvor(i bude z vnitfni strany provedena jako parotésna (félie
SOUDAL PT-2Z), z vnéjsi, exteriérové strany bude provedena jako paropropustna (félie
SOUDAL PP-Z), z interierové i exter. strany osadit zaciStovaci liSty s uv Upravou - bilé,
montaZ vyplni otvord provedena dle CSN 74 6077 alternativné Ize paropropust. ai parotés.
pasky nahradit tésnici paskou lllbruck TP652 illmod Trio+

polohy jednotlivych vyvodu instalaénich vedeni pro pfipojeni zabudovanych spotiebicll a
zafizovacich pfedmétll budou upfesnény po konzultaci s investorem v priibéhu stavby
podle konkrétnich typl téchto prvkd, jinak plati polohy hlavnich tras instalaci podle
jednotlivych €asti této p.d., s tim souvisi i pozadavky na stavebni pfipravenost pro
zabudovani jednotlivych zafizovacich pfedmét

LEGENDA MATERIALU
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ZDIVO POROTHERM 38 PROFI, TL.380MM
TRIDY P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

/ZDIVO POROTHERM 24 PROFI, TL.240MM
TRIDY P 10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

TEPELNA 1ZOLACE

LEGENDA

X Svitidlo ZGrovkevé do 100W IP21
Y
Ul Zasuvky 230V pod omitkou IP21 @

Vypinate pod omitkou IP21

POZNAMKA:

zastavéna plocha: 155,7 m2

Prvni dvé fady obvodové sté&ny nad véncem vyzdit
z tvarnic Porotherm 38T Profi (vatovka).
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Ing. Petr Zbéhlik
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OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY

Hradecka 1177, 534 01 Holice
tel. 775 140 375, e-mail: info@zbehlik.cz

INVESTOR:  Franti$ek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostietin

Akce :

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN
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Druh projektu DSP

Format A3

Cislo zakazky

Nazev vikresu :

PUDORYS 2.NP
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Pohled jihozapadni Pohled jihovychodni

+6,500

+6,000 +6,000

Pohled severovychodni Pohled severozapadni

_+6,500

POZNAMKA

- stfeSni krytina: falcovana plechova krytina Lindab Seamline

=)

N

N

(2 - fasada: silikonova omitka Degussa, zrno 1,5mm, barva: Seda/grafitova Seda

‘ ) . - ) VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK Ing. Petr Zb&hlik
(® - fasada: Marmolit, barva tm. Seda OBEC: OSTRETIN OBECNI GRAD: OSTRETIN projekce pozemnich staveb
. . . . . o § . Hradecka 1177, 534 01 Holice
@) - sokl a komin: Marmolit, barva tm. eda OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY tel. 775 140 375, e-mail: info@zbehiik.cz
B INVESTOR:  Franti$ek Zelenka, €. p. 262, 534 01 Ostietin
(5 - vyplné otvoru: difevené ramy, barva tm. Seda Akce : Datum prosinec 2016
,@ -barva Q.«@<®3<Oj U_.<XC” hnéda ZO<Om.._.|><w> NOD_szIhN Uo_(_c Druh projektu DSP

NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format A3

Cislo zakdazky
Nazev vkresu : Paré ¢. : M&ritko :
POHLEDY 1:100
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detail skladby strop.kce 1.NP

1. Sadrokartonova konstrukce

. Pfimy zavés pro CD 60 x 27 - osova rozte¢ jednotl. prvkudi je max. 500 rmm

. Konstrukce z CD profilii

. Parobrzda LDS 2 Silk

. 1zolace Unifit 035 v posledni vrstvé pod parozabranou tl.650mm

. Tepelny izolant z mineralni viny Unifit 035 - t.120mm

2
3
4
5
6. Konstrukce z CD profilt
7
8
9

10. Vzduchotésné slepeni pomoci paskt Knauf Insulation LDS

. zavés pro CD 60 x 27 - osova rozte¢ jednotlivych prvkl je max. 600 mmn
. Tepelny izolant z mineralni viny Unifit 035 - t.120mm
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LEGENDA
T HRANY ZDIVA
P —
_H_ HRANY ZAKLADOVEHO PASU
——" . ‘i
L | HRANY ZTRACENEHO BEDNENI
— —  VETRACI RADONOVE POTRUBI, FLEXIBILNI PERFOROVANE DRENAZ. POTRUBI DN110

(vyztuzeni rohové Casti zakl pasa u stav. rybnitku, cekem 13,5bm)

1:25

4500
zakladovy pas vyztuzit dle fezu 1-1'

1315

STOUPACKY PROVEDENY Z POTRUBI

KG DN110, VYVEDENO NAD STR. ROV.

(1) - v téchto mistech bude ze zakl.past vytazeny zemni vodi¢-FeZn 30x4

-3,175

~4xR20

~tfminky R8 4300mm

~—2xR10

s vyvedenim pfed lic fasady do vy$ky 1,3m nad upraveny terén
- zemnici vodi¢ pevné vodivé propojit s vyztuzi zakladd a zemnici paskou pod pasy

- v misté domovni rozvodnice 1.NP vytahnout zemnici vodi¢ a pevné vodivé

propojit s vyztuzi zakladll a zemnici paskou pod zaklady; vodi¢ ukongit

v el.krabici stény 1.NP, propojeni s rozvodnici viz.elektroinstalace

(2) - pozor na zhotoveni prostupl pro kanalizaci a drazek pro vstup inzenyrskych siti

(3) - chranicky pro zatazeni kabelu elektropfipojky, (propojeni elektromérného rozv.
a domovniho rozvadéce), telefon, el.pohon venk. vrat, vodov. pfipojka, oviadani zavlah. systému...

- 4x PVC flexibilni trouba @100mm, délka cca 3m, chrani¢ky osazeny se spadem

mimo objekt; hloubka osazeni na zakl. sparu

(4 - zakladové pasy vyztuzeny 3@R16 (10 505), rohova JZ partie vyztuzena dle fezu 1-1'.

(5 - v misté osazeni krbu vyztuzit podkl. bet. maz. a vrchni bet. maz. sitémi Kari 100x100x6
(6) - betonové tvarnice-ztracené bednéni, vypli beton C20/25 XC2, ocel R12 (10 505),
R8 & 250mm svidle, 2xR8 vodorovné

@

- pfivodni trouba KG150 vzduchu pro hofeni dl. 6m;

z ext. strany opatfeno uzaviratelnou Zaluzii se sitkou proti vnikani hmyzu

@ - vSechny prostupy dokonale vzduchové zatésnit systémovymi té€snicimi manzetami proti pronikani radonu z podlozi

@ - stoupaci potrubi DN 100 pro odvod radonu, vyvedeno nad stfesni plast

+ 0,000=283,20 m. n. m.
BETON C20/25 XC2 , OCEL R10505
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POZNAMKA

(1 - nad otvory v nos. sténach osazeny nosné preklady POROTHEM KP7 min. uloZeni dle technickych udajl vyrobce

(2) - ¢ast stropnich nosnikU, ulozena ve zdivu, upravena asfaltovym natérem, nosniky oSetfeny pfipravkem LIGNOFIX

(3) - sadrokartonovy podhled v koupelné a WC proveden z impregnovanych (zelenych) desek Gkbi

(@) - vyztuzeni zelbet. vénce: 5 prutll @12, trminky @6 a4 200 mm
(® - ptdni schody ALUTRAG EI 15 THERM 1100x700mm

(& - v misté tram. vymeény pro kominové téleso osadit tramky vymény do jedné Urovné pomoci tesafskych botek

(7) - v misté tram. vymeény pro osazeni schodl osadit tramky vymény pod sebe (pro dosaZeni spodni hrany
stropni kce) se vzajemnym proSroubovanim zavitovymi ty¢emi @12mm ve vzdalenosti 300 mm
(® - nad mistnosti 1.09 - obyv. pokoj mozno zhotovit podhled az na stfesni kci

(celkovy otevieny prostor)

A

SMRKOVE REZIVO SiI,

max. vihkost 18%
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VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK
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Akce :
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loZnice i yvaci .
pokoj KG110/HT40 obyvaci pokoj
vyvedeno dle vy$ky kominové paty
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0 desku
\ 3
o]
_ (303
©
6860 Mﬂ
= V= HT110
4530 | 1.02
KG110/HT50 - P \‘ KG110/HT110
1.05 2x kol.45° \ chodba K& oMt \ 2x kol.45°
. vyvedeno +0,0 \_ HTS0 podiah. vpust APV203 dno: -0,947
. podomitkovy sifon prackovy vyvedeno: +0,0 KG110 vyvedeno +0,0
U—.m00<3m | | dno: 0,976 L Yy )
é — vyvedeno +0,550 dno: 1,102 3% — (osa napojeni pro WC +0,230)
KG110/HT110 ! i _ HT50 VYVEDENO nad stf. rov. (HT110)
2x kol 45° an HT50 vyvedeno +0,550 | radon. potrubi KG DN110  d° V¥Sky *0.9 osadit Cistici kus
dno: -1,017 =@ vyvedeno +0,550 [Co———==1—> [ I [ — o 2430
vyvedeno -0,200 o
(osa napojeni pro WC +0,230) MW_H,“_ON\_MM_.mo ‘_ Ox_ \_ - \_ \_ | ] - 2670
VYVEDENO nad stt. rov. (HT110) o—— r ano +0LLL v OAW C KGT10/110 0 KG 110/HT50
do vysky +0,9 osadit Cistici kus — \_ OA. @o? Mw_,%ﬂmmm» §Q<®—._ we - . odb. 45° g — Q_\ vyvedeno: +0,0
| o 9T dno: 0,973 * zaslepit (pfiprava ostrivek
— | /| koupelna+sauna \_HTS0 | hd v@\\mw (pfip
J
4685 KG110/110 KG110 o — KG110 ﬁl . |V_
3910 odb. 45° Jﬁwo\o ®y 45’y \ /8%
\_ O@ 45 dno: 1,040 e Ah dk hl mm 4965
o =) o 4
. o A \ ] — © +-dno 0,993 |+ © 1680
v Ml V|I_/ — — — ~dno 1,000 3
Satna ; e = n S ol &
- ! kG110 o _ 1.10 S
) g B : 5 - — = . "
o o] 0 585 %
8 ) _ +|||4 _ KG110/110 HT40 A spiz M
A ©) s A " odb. 45° sifon/kalisek S
radon. potrubi KG DN110 8 / Gno: 1 144 vyveden +2,100
% o AN
I._.mog / dno 1,144 MMM_ ‘_Aom\u 10
7005 vyvedeno +0,0 dno 1,160 dno: 1,144 10105
KG110/HT50 dno: -1,290 KG110/110 KG110/HT50 /I._.mo
2x kol.45° vyvedeno +0,0 odb. 45° 2x kol.45° podomitkovy sifon prackovy
vyvedeno +0,300 KG110 podlah. vpust APV203 dno: 1,011 vyvedeno +0,550 vyvedeno +0,400
dno: 1,100 < 3% podlah. vpust APV203 105x105 (@50) dno: 0,859
KG110/110
odb. 45°
dno: 1,119
Navrzené spadové poméry budou upfesnény po stanoveni hloubky pfipojeni do kanal. jimky
POZNAMKA - KANALIZACE el x Lk . . . .
vySkove koty kanalizace uvedeny od podlah v jednotlivych podlaZich
(3 - stoupacka ¢.1 a ¢.2 vyvedena nad stiesni rovinu —«——— splaskova kanalizace — - —
(2 - material odpadniho a pfipojovaciho potrubi: systém KG, HT (OSMA) @ VYPRACOVAL = ING. PETR ZBEHLIK VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK Ing. Petr Zbéhlik
(3 - instalaci provést dle technologickych predpisti viyrobce OBEC: OSTRETIN OBECNI URAD: OSTRETIN INMM_MMM wwwwamusow.wmwm
(@ - typy zafizovacich predmétd dle vybéru investora ._.0+4c<< - tepelné Cerpadio+ohfev TUV OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY tel. 775 140 375, e-mai: info@zbehlik.cz
(® - spad pipojovaciho potrubi=min.2% P - pracka INVESTOR:  FrantiSek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostfetin
. ] S - susicka .
(8 - pfipoj.potrubi pro umyvadla vyvedeno 0,55m nad podlahou M - mycka nadob Akce : Datum prosinec 2016
@ - podomitkovy prackovy sifon vyveden 0,7m niad podiahou Pfesné polohy vyvodul pro napojeni zafizovacich predmétl a spotfebith NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projektu 05P
- 1 ckuc.1ac.2 Cistici k X . - 1 P
® :m stoupaciu ¢.1a¢ . omemJ o_m(_o_< us . . budou upfesnény investorem béhem realizace stavby. NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format A3
(9 - pfi prostupu konstrukci potrubi pruzné oddéleno dil.hm. Tislo zakdzky
40 - spad lezatého potrubi=3% p P
Nazev vikresu : Paré ¢. : : C.vjkresu :
KANALIZACE 1.NP D.4.3




ventil pro vypousténi vody

pfed zimnim obdobim

(vodni zasuvka Gardena pipeline)
pfesné polohy dle PC zahradnich Uprav

N N
| \/ | ] | N/ | g
| KN A
i 1.07 1.08 |
i loznice pOkOj __
. [
| __
i | !
_ m m @ Romotop Heat 29 70.44.13
_ |l | | | | | 1.09
_ -\ 0o -\ obyvaci pokoj
_ \ . \
_ 105 s __ chodba -
_ pracovna DeS .
_ 120
_ 1hg  1.08
| — | koupelna+sauna @ |~  tech.m
. . i
i 1.06 i 2 205 A I
_ $atna S SHE
i A
: 20 /_7_
- = e e e e -

POZNAMKA

- vodovodni potrubi navrzeno z plast. potr. EKOPLASTIK PPR, tlak.fada PN20
- rozvod opatfen izolaci TUBEX

- trasa vodovodu vedena podlahou a drézkami ve zdivu

- typy vodovonich baterii dle vybéru investora

tepla voda

studena voda

ventil pro vypousténi <on<\

pfed zimnim obdobim
(vodni zasuvka Gardena pipeline)
pfesné polohy dle PD zahradnich uprav

TC+TUV - tepelné &erpadio+ohiev TUV
P - pracka

S - susSicka

M - mycka nadobi

m N pfivod od vodovodniho fadu

PE100 SDR 11 40/3,7 dl. 15m
+sign. vodi¢ a vystrazna félie

VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK

OBEC: OSTRETIN

OBECNI URAD: OSTRETIN

OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE

KRAJ: PARDUBICKY

Ing. Petr Zbéhlik
projekce pozemnich staveb
Hradecka 1177, 534 01 Holice
tel. 775 140 375, e-mail: info@zbehlik.cz

INVESTOR:  Franti$ek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostietin

Akce :

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN

Datum prosinec 2016
Druh projektu DSP
Format A3

Nazev vikresu :

VODOVOD 1.NP

Paré ¢. :

Cislo zakazky

C.vjkresu :

D.44
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> Le loZnice i
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\ / m m @ Romotop Heat 2g 70.44.13 >
d d X | | X hd
A \L | :x A x_ | = obY M%@ono. A
— — vacl o
1.05 A 102 A g _
pracovna o chodba -
I [ [T [
A ‘k \0/7 < 7 o v VY LSS
P+S [E===== ==r—= [ I [
S [P T
— 1.01 // | _@h |
Y hd 1.04 m 1.03 zadveri 7 _ Y=l
w | koupelna+sauna — tech.m. A > SRl
o = JESASN
O - I @ 111 1.10 K
1.06 O | ° <« WC spiz || A
Satnha . Za 3 aﬂ - W O
TE+TUY - ) —
§ O
o AP :

Privod z RE + osmiZil. vodi¢ pro el. vratného (dle spec. vjrobce)
CYKY 4Bx16, d. 20m slaboproud
+ CIKY=J 3¢1,5 (HDO)

W z
q >— Vjvod osvétiovaci téleso U\I Zasudky 400V 16A — - —
-I Zésuky 230V pod omitkou IP43 VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK Ing. Petr Zb&hlik
X Svitidlo arovkové do 100W P21 OBEC: OSTRETIN OBECNi URAD: OSTRETIN projekce pozemnich staveb
. . o . Hradecka 1177, 534 01 Holice
>— > \Vjuody technologie OBEC S ROZ.PUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY tel, 775 140 375, o-mat: info@zbehlk.cz
v.m_l Svitidlo Zarovkové do 100W P43 @ INVESTOR:  Frantiek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostfetin
Ochranné pospojovani CY 6mm Akce : Datum prosinec 2016
nw, MW, Vypinate pod omitkou IP21 z
,MW, WM _— Kabelovd trasa ZO<Om|—|><m> mOD_sz—I_O DO—/\_C Druh projektu DSP
Jm D Cosuy OV ped emitiou P21 NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Format A3
—— ——  Kabelovd trasa Cislo zakazky
Nazev vykresu : Paré &. : : C.vjkresu :
ELEKTROINSTALACE 1.NP D.4.5
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loznice
20°C

j
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3330

L
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| @m&

F
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A=15,6m2
Ra=200mm
[=78m
potr.18x2

1.08
pokoj

.

bez PDL vytapéni

20°C
A
A=11,4m2 A=12,1m2
Ra=200mm Ra=200mm
I=57m [=61m
potr.18x2 potr.18x2

A=19,4m?2
Ra=200mm
[=97m
potr.18x2

rozdélovac 6/1 rozdélovac 7/1

Romotop Heat 29 70.44.13

DILATACNI SPARA

rozdélovac 4/1 \ / rozdélovac 5/1

105 . _an_mso<m vytapéni pfipojkami o_AE:& i ] 1.09
/ / r r .
. o 1.02 / obyvaci pokoj
pracovid - KRC 1820.0750 chodba - 20°C
:/ 4 I 4 A=17,1m2
_ m Ra=200mm
R 500 P+S === = i I I=86m
,Hw@ﬂm 5 ! i potr.18x2
potr.18x rogdé & 81
rozd&lovas 3/1 104 D 1.01 " " @r
. : zadvefi 111 -
— _ koupelna+sauna 1.03 15°C 7 =¥
ﬁl 24°C — J wC s BESASN
1 tech.m. ?mnw@%ﬁ °lo_1l 20°C
A=9,9m?2 15°C =1l8m el 2m2
1.06 o R+S-110kr. pot} 162 ol 110
Satha potr.18x2 f rozgélovad 1/1 botr18x2 o
20°C rozdélovag 2/1 TC+TUV - # rozdélovag 9/1 MWMN ” =
- — H M
KRC 1820.0750 . =

i POZNAMKA M | EGENDA A

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MiSTNOSTI:

Navrhova (vypo&tova) venkovni teplota Te:  -12.0 C - rozvody téles UT jsou provedeny v médi a opatfeny tepelnou izolaci tl.15-25mm PRIVODNi POTRUBi TOPNEHO SYSTEMU

Oznaé. Nazev Tep- Vytapéna Objem Celk. % z Podil - UOQ_m_._O<m <<~mU@3_ m<m~®_ﬁ Pedotherm . | . | |

p./é.m.  mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk. FiHL/(Ti-Te) X P , , , —_—— —

Ti Afim2] V [m3] FHLIW] _ FIHL _ [WIK] - horizontalné je potrubi vedeno pod nosnou vrstvou podlahovych konstrukci, ZPETNE POTRUBI TOPNEHO SYSTEMU

17101 Zadvefi 15.0 37 9.4 115  18% 424 oAl . .

1/102 Chodba 15.0 116 297 149 24% 553 vertikalné v drazkach ve zdivu A £

1/103  Tech.m. 15.0 6.1 15.7 52 08% 193 - requlace systému: ekvitermni requlace MATERIAL POTRUBI

1/104 Koupelan+sa  24.0 118 304 1114 180%  30.95 g Y : 9

1150 Eracowna 209 2 PSR - teplotni spad 40/35°C (pro t&lesa i podlahové vytapéni) - MEDENE POTRUBI IMI YORKSHIRE COOPER TUBE, TYP-X99, PN 20

1/107  LoZnice 200 156 400 698  112% 2181 , .

1/108  Pokoj 20.0 24.0 616 1055 17.0% 3296

1/109 Obyvaci pok  20.0 39.1 1005 2797  451%  87.39 OTOPNA ._.m_lmm> z 4

yno N Seiz o i o e Aok s RONDO - OTOPNA TRUBKOVA TELESA KORALUX-RONDO CLASSIC CELK. TEPELNE ZTRATY 6 , 207kW
Soudet: 127.7 328.2 6207 100.0% 188.38 VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK Ing. Petr Zb&hlik

NU”OQ <<l—|>vm2m OBEC: OSTRETIN OBECNI URAD: OSTRETIN Eo_.mxow pozemnich m$<mv
) o OBEC S ROZPUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY o1 775 140,575, eomat: Io@sbenicoz
CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU - . — - - —
Soutet tep.ztrét (tep.vykon) Fi,HL 6.207 KW 1000 % tepelné Cerpadlo zemé/voda, IVT PremiumLine EQ C6 — 6kw INVESTOR:  FrantiSek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostfetin
vE6.185! z4 niku TUV Akce : Datum rosinec 2016

Soudet tep. ztrat prostupem Fi, T 2.980 kW 48.0 % €.1851 zasobniku TU ZO<Om._|><m> _NOD_sz_l_O DO_(_ ‘ - prosi
Soudet tep. ztrat vétranim Fi,V 3.226 kW 52.0% C Druh projektu DSP

EXPANZNi NADOBA

MB 25 IN LINE,3bar,3/4‘M - 12L

Format A3
Cislo zakazky

K+TUV - tep. derpadlo + zasobnik TUV NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN

P+S - pracka+susicka
M - myc¢ka nadobi
R+S - rozdélovac¢ + smésovac pro podlahové vytapéni

Nazev vikresu :

ELEKTROINSTALACE 1.NP

Paré ¢. : C.vjkresu :

D.4.6
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JP10 FeZn@8, PV11 JP10 ~ FeZn@8, PV11 JP10 / - v téchto mistech bude ze zakl.pasu vytaZzeny zemni vodi¢-FeZn 30x4
ﬁ./ U fU s vyvedenim pfed lic fasady do vy$ky 1,3m nad upraveny terén
- zemnici vodi¢ pevné vodivé propojit s vyztuzi zakladl a zemnici paskou pod pasy
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - v misté domovni rozvodnice 1.NP vytahnout zemnici vodi¢ a pevné vodivé
propojit s vyztuzi zaklad a zemnici paskou pod zaklady; vodi¢ ukongit
v el.krabici stény 1.NP, propojeni s rozvodnici viz.elektroinstalace
MAX. 15M
Zatfidéni objektu do tfidy ochrany proti blessku LPL:
Druh objektu-rodinny dim
- Predmét ochrany proti blesku: lidské Zivoty , pfedmétny objekt, elektroniccké vybaveni objektu
- - hy vysledna LPL-III* (*hodnoty vychazeji z CSN EN 62 305)
> > >
o o & Pro LPL-
%, % % max.vzdalenost ok mfiZzové soustavy 15*15m, polomér valici se koule 45m
[
m m _w_v Jimace
w w L Na ploSe stfechy je umisténo vodorovné jimaci vedeni, které pIni funkci mfizové soustavy,
funkci
nahodného jimace pini oplechovani stf.r., které je s mfizovou soustavoul pevné spojeno.
- mfiZova soustava spliiuje max. vzdalenost ok (15*15m)
- izola€ni podlozky mFiZzové soustavy vysoké 100mm bezpeéné ochrani konstrukce pocl
soustavou
O O - min. vzdalenost vodorovnych podpor mfizové soustavy jie 17200mm
- na mfizovou soustavu nesmi byt napojeny jednotky vzduchotechniky aini Zadné el. zafizeni
objektu
— Svody
Na objektu jsou umistény 3 svody bleskovych proudl z FeZn (altern.AlMIg Si) , které jsou pevné
spojeny
o s mfizovou soustavou umisténou na stfeses.
e} - dostate¢ny pocet svodu dokaze bezpecné rozvést blesk ové proudy
- izolaéni podlozky svodl délky 100mm bezpecné ochrani konstrukce u svodl
- min. vzdalenost svislych podpor svodl je 1200mm
Uzemnéni
© Uzemnéni bleskovych proudu zajistuje zakladovy zemni¢ z FeZn umistény v podklad.
zakladovych konstrukci, napojeny na mfizovou soustavu objektu (uspor&dani "B")
Material musi byt volen z hlediska poZadované Zivotnost objektu
.................................................................................................................................................................................................................................................. Doporugent
Vykresova ¢ast PD obsahuje schematické znazornéni systému ochrany objektu proti
blesku, které musi provést adborna firma. Soucasti systému ochrany proti blesku jsou
pravidelné kontroly a revize ,jejich provadéni a periodu piedepisuje CSNI EN 62 305.
[ <~ [ — ]
o MAX. 15M ~ =
hd
7] %] 2
© O
S S -
2 e 2 S
S
14
(2}
X
N
LEGENDA POZNAMKA
jimaci vedeni FeZn @8mm - 1-3 FeZn propojit se zemnici soust. v zakl.pasech
_—— jimaci vedeni FeZn @10mm - stozar TV antény, veSkeré pfipadné kovové hmoty’
......... vedeni FeZn 30x4 ulozené v zakladech objektu nachazejici se na stfeSe, musi byt vodivé propojeny’ na U mo<m U m Z o D _l m ﬁ<w w Z m Z @ N “wo m
JP10 jimaci ty¢ jimaci vedeni pomoci odpovidajicich svorek
SO svorka okapova VYPRACOVAL : ING. PETR ZBEHLIK VEDOUCI PROJEKTANT: ING. PETR ZBEHLIK ~ -
SR03 svorka spojovaci kulaty a plochy vodit Ing. Petr Zb&hlik
_ OBEC: OSTRETIN OBECNI GRAD: OSTRETIN projekce pozemnich staveb
PV15 podpora na hFeben OBEC S ROZPUS.: HOLICE KRAJ: PARDUBICKY o1 736 140,575, eomat: mo@sbeHioz
PV11 podpora na skladanou krytinu INVESTOR: ~ Frantisek Zelenka, &. p. 262, 534 01 Ostretin
PV21c podpory vedeni na ploché strechy Akce - Datum prosinec 2016
PVO1 podpora do zdiva NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU Druh projektu DSP
ou ochranny thelnik NA P.C. 255/4 V K.U. OSTRETIN Forméi A3
Cislo zakazky
Nazev vikresu : Paré ¢ : : C.vjkresu :
HROMOSVOD D4.7




