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LEGENDA MATERIALOV A ZNACENI

MURIVO HR.300 mm Z BLOKOV HELUZ FAMILY /247 X 300 X 248 mm/ - brdsend - na tenkd Skaru SIDI
o [ U 0,25 W/m2K, R 3,83 m2K/W, Rw 39 dB, 10 MPa

‘ MURIVO HR. 80 mm Z BLOKQOV HELUZ 8 /375x80x248/ S CELOPLOSNYM LEPIDLOM - brdsena, RW35
! MURIVO HR. 100 mm Z BLOKQOV HELUZ 10 /500x100x248/ S CELOPLOSNYM LEPIDLOM - brasenda, RW41

MURIVO HR. 115 mm Z BLOKOV HELUZ 11,5 /497x115x249/ S CELOPLOSNYM LEPIDLOM - brasena, RW45/-2,-5/
‘ MURIVQ HR. 140 mm Z BLOKOV HELUZ M,5 /497x140x249/ S CELOPLOSNYM LEPIDLOM - brasenda, RW 41 /-1,-3/
MURIVO HR. 175 mm Z BLOKOV HELUZ 11,5 /487x175x248/ S CELOPLOSNYM LEPIDLOM - brdsend, RW43/0,-2/
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MURIVO Z PLNEJ PALENEJ TEHLY NA MC 10 MPa - vid. statika
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