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B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRHOVANEHO RESENI

Stavebni objekt SO KOMUNIKACE fesi novostavbu mistni komunikace a komunikace pro
chodce v lokalité urc¢ené pro vystavbu rodinnych domud v obci Kolinec.

Stavba predmétné komunikace respektuje CSN 734110 a piisluiné TP a VL a vieobecné
pozadavky na vystavbu a je vsouladu se zdkonem 183/2006 Sb. Stavba splfiuje
pozadavky vyhlasky 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedlujicich
bezbariérové uzivdani stavby.

Jako pdterovd komunikace je navrzena komunikace se smiSenym provozem — obytnd
zonaq, kterd svym charakterem a uspordddnim nejlépe splfiuje podminky dopravni obsluhy
daného uzemi.

Ddle jsou navrzeny komunikace pro pési, které danou lokalitu napojuji na stavajici
komunikace pro pési méstyse Kolinec.

U&elem celé stavby SO 101 je zqjist&ni dopravni obsluhy v daném Uzemi.

Hlavnim zdmérem stavby je ndvrh takového uspordddni mistni komunikace, ktery bude
splfiovat podminky pfislusnych CSN a TP, a zaijisti dodrzovdni prdjezdnich rychlosti, zvyseni
kdzné parkovdni, bezpecny pohyb vozidel a pé&sich, véetné osob s omezenou schopnosti
pohybu a osob slabozrakych.

Obytnou zénu Ize zaradit do funk&ni skupiny D, podskupina D1 — komunikace se smisenym
provozem, obytné zény dle CSN 736110.

Dle zdkona 13/1997 Sb. o pozemnich komunikaci se jednd o mistni komunikace V. Tridy.
Stezky pro pési Ize zaradit do funkeni skupiny D, podskupina D2 — komunikace nepristupné
provozu silni€nich motorovych vozidel dle CSN 736110.

Dle zdkona 13/1997 Sb. o pozemnich komunikaci se jednd o mistni komunikace IV. Tridy.

KOMUNIKACE K1: Zakladni provozni podminky vyplyvajici z ustanoveni § 23 a § 39 zdk. C.
361/2000 Sb.

o Tfidi¢ smijet rychlosti max. 20 km/hod

o fidi¢ musi dbdt zvysené ohleduplnosti vO¢i chodcUm, které nesmi ohrozit, v pfipadé
nutnosti musi zastavit vozidlo
stdni je dovoleno jen na mistech oznacenych jako parkovisté
chodec smi vyuzivat obytnou zénu v celé jeji Sifce
jsou povoleny hry déti pfimo v dopravnim prostoru
chodci i hrajici si déti musi umoznit vozidlOm jizdu
pfi vjizdéni z obytné zény na jinou pozemni komunikaci musi ddat fidic prednost v
jizdé

O O O O O

C. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH VYUZITi
Vychozi podklady byly ndsledujici:

Polohopisné a vyskopisné zaméreni zdjmového Uzemi
Katastrdini mapa

Uzemni pldn

PrObéhy stavaijicich inzenyrskych siti

InZenyrské sité zakreslené dle podkladl predanych sprdvci
Zdakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

O O O O O O
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o Zdkon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim faddu

o Vyhl&ska €. 30/2001Sb., kterou se provdadéji pravidla provozu na PK

o Vyhldska ¢&. 398/2009 sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujici
bezbariérove uzivani staveb.

o CSNaTP platné v oboru siini¢niho stavitelstvi a dalsi predpisy.

o Rekognoskace stavenisté — stavajici stav

D. VZITAHY K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Staviba SO KOMUNIKACE je podminéna realizaci siti technické infrastruktury samostatnych
souvisejicich stavebnich objekty, které jsou souCdsti celé dokumentace a ddle realizaci
rozvodné sité NN.

E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SO KOMUNIKACE Fesi novostavbu mistnich komunikaci v lokalité uréené Uzemnim pldnem
pro bydleni. Je navrzena komunikace se smisenym provozem s obousmérnym provozem,
a komunikace pro pé&si v ndsledujicim clenéni:

Komunikace K1: na zZU napojena na silnici lll/1717, celkovd délka 0,143 km. Komunikace je
navrzena jako slepd, ukoncena obratistém ve tvaru ,,T".

Stezka pro pési 1: komunikace pro pési, kterd spojuje obytnou zénu se stdvajicim
chodnikem podél mistni komunikace prijezdu ke koupalisti. Napojeni na obytnou zénu je
v km 0,048 staniceni OZ, celkovd délka komunikace pro pési je 0,065 km.

Stezka pro pési 2: komunikace pro pési, které spojuje konec obytné zony s parkovistém pro
osobni automobily u koupalisté. Celkovd délka komunikace pro pési je 0,047 km.

Jednotlivé komunikace na sebe vzdjemné navazuji a vytvareni komplexni funkeni celek
v dané lokalité.

SIRKOVE USPORADANI
Navrh Sitkového usporaddani byl zpracovdn s piihlédnutim k CSN 736110 a TP 103 Zasady
pro navrhovdani obytnych a pé&sich zén.

Jizdni pds — prijezdny prostor 3,50-5,50m
Parkovaci pruhy 2,00 m
Pobytovy prostor 0,50-3,00 m
Prostor mistni komunikace 8,00 m

Komunikacni prostor obytné zony je fesen jedné vyskové Urovni, pobytovy prostor je
oddélen zvySenym obrubnikem z velké dlazebni kostky s prevysenim 6 cm.

PRICNE SKLONY
Z&kladni pricny sklon vozovky obytné zony jednostranny v zdvislosti na pfirozeném sklonu

terénu, zakladni velikost 2,5%.
Pricny sklon komunikaci pro pé&si jednostranny velikosti 2%.
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SMEROVE VEDEN[

Smérové vedeni jednotlivych komunikaci koresponduje s navrzenymi koridory vefejnych
prostranstvi definovanych v rdmci parcelace stavebnich pozemkd.

Smérové oblouky jsou navrzeny prosté kruhové bez prechodnic.
Smérové pribéh vedeni osy viz. situace.

Vyty&ovaci hodnoty jsou tabulkové uvedeny v samostatné priloze dokumentace.

VYSKOVE RESENI
Vyskové feseni nivelety vozovky obytné zony a komunikaci pro pé&si vychdzi ze stdvajiciho

vyskového uspordddni rostléno terénu a nivelety vozovky sil. llI/171 na kterou obytnd zéna
navazuje.

Vrcholy te¢nového polygonu podélnych profild jsou zaobleny vyskovymi oblouky ve tvaru
parabolickych oblouky, jejichz oskulacni kruznice maji hodnoty dle pfislusnych CSN.

KRIZOVATKA - VJEZD DO OBYTNE ZONY

Vjezd do obyiné je navrzen pres snizeny obrubnik s prevysenim 2 cm, doplnény varovnym
pd&sem Sirky 0,4 m z tvarovek strukturdinim povrchem. Jednd se o napojeni v extravilanu.

Parametry vjezdu: poloméry ndrozi R 8m, trubni propust se nezfizuje , napojeni MK je na
vrcholu vypuklého vyskového oblouku nivelety silnice ll1/1717.

SJEZIDY POZEMKY URCENE PRO STAVBU RODINNYCH DOMU

Soucdsti ndvrhu obytnych zén jsou i sjezdy na jednotlivé stavebni parcely, které byly
navrzeny vrdmci déleni pozemky. Sjezdy budou ukonceny na vlastnické hranici
jednotlivych stavebnich parcel.

MISTA PRO PRECHAZENI

V rédmci stavby obytné zony a komunikaci pro pési se mista pro usnadnéni prechdazeni ani
pfechody pro pé&si nezfizuij.

BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Nezfizuje se.

KONSTRUKCNI VRSTVY

Konstrukce vozovky obytnd zéna

Asfaltovy beton ACO 11+ 1. 40 mm CSN 736121
Spojovaci postiik PS-E 0,3 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton ACP 16+ tI. 70 mm CSN 736121
Stérkodrf SDa tl. 150 mm CSN 736126-1
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Stérkodrt SDa 1l. 200 mm CSN 736126-1

Konstrukce vozovky parkovaci pruhy

Dlazba — betonové tvarovky tl. 80 mm polovegeta&ni CSN 736131-3
loze z drceného kameniva 4/8 11.40 mm CSN 7366126-1

Stérkodrt SDa . 150 mm CSN 736126-1

Stérkodrf SDa tl. 200 mm CSN 736126-1

Hodnota Eger2 Na pldni musi dosahovat 45 Mpa.

Konstrukce vozovky komunikace pro pési

Dlazba — betonové tvarovky tl. 60 mm CSN 736131-3
loZze z drceného kameniva 4/8 .40 mm CSN 7366126-1
podklad ze §térkodrti SDA tl. 150 mm CSN 736126-1

MOBILIAR

SO Komunikace1 — mobilidf se nenavrhuje, jeho pripadnou realizaci zqjistuje investor.

AUTOBUSOVE ZASTAVKY

Nezfizuji se.

SADOVNICKE UPRAVY

Nejsou v rdmci stavebniho objektu reseny.

Pro ochranu zelen& pri stavebnich pracich dodrzovat CSN DIN 839061 Sadovnictvi a
krajindrstvi, ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich cinnostech, CSN
DIN 839031 Zakldddni travnikd, CSN DIN 739011 Prdce s pUdou. Ddle nutno dodrzovat
zakon 114/92 o ochrané prfirody a krajiny a zédkon 17/91 o Zivotnim prostredi.

ZEMNI PRACE

StéZejni objemy zemnich praci spocivaji v provedeni vykopu pro spodni stavbu silnic, a
ddle vykop pro podélné drendze.

Pokud by se v prostoru zemniho télesa nachdzely zeminy klasifikované dle CSN 736133,
jako zeminy nevhodné do aktivni zony, bude provedena vyména nevhodnych zemin v
aktivni zoné vozovky fl. 400 mm.

Vzorovd skladba pro sanaci:
- zemni pldn s pozadovou Unosnosti Edef,2 = 45,0 MPa
- Stérkodrf frakce 0/1251. 0,4 m
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- separacni geotextilie 10/300
- parapldn s Unosnosti min Edef,2 = 10,0 MPa

Do stavby zemniho télesa siinice budou pouzity pouze zeminy, které splnuji kritéria
vhodnosti podle CSN 721002, 731001, 736850, 736133 a TKP 30, kvalita zpracovdni je
podrobngji specifikovdna v CSN 721006 a CSN 733050. Pouzité materidly musi byt
ekologicky nezdvadné, tj. nesméji ohrozit slozky Zivotniho prostredi.

Veskeré zemni prdce provdadét dle TKP 4. Vykopy pro inZenyrské sité v prostoru
komunikace provadét v souladu s TP 146.

Pri vykopovych pracich nutno zqgjistovat soustavné odvadéni povrchovych a podzemnich
vod systémem svahovanych ploch, pfikopU a provizornich drénd tak, aby nedochdzelo
k znehodnoceni tézené zeminy a zhorSeni Unosnosti zemni pldné.

BEZBARIEROVE RESEN/ STAVBY

Stavba musi vyhovovat a zagjisfovat pristup a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace a musi byt v souladu se zdkonem 183/2006 Sb. a vyhldskou
398/2009 Sb.

Stavba tyto podminky splfivje.

F. REZIIM POVRCHOVYCH A PODIEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA PK

Odvodnéni vozovky a piidruzenych pruhl je do prilehlého terénu, resp. vsakovacich
podélnych drendzi. Podélnd drendz je z drendznich trubek DN 200 mm SN 8, s perforaci
306° a bude slouzit i pro odvodnéni vozovky.

Odvodnéni pldné vozovky je pricnym sklonem min. 3% do podélnych drendizi.

G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNI ZARIZENI, $SZ

Svislé a vodorovné frvalé dopravni znaceni je vyznaceno v situaci v méritku 1:250
suvedenim Ccisla znacky. Velikost znacek zdkladni, provedeni retroreflexni, v misté
napojeni stezek pro pé&si na oytnou zénu velikost zmensend.

Umisténi dopravnich znac¢ek musi odpovidat pozadavkim TP 65 — Zdsady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich. Rozméry, barvy a provedeni dopravnich znacek
upravuje CSN EN 12899-1 Stdlé svislé dopravni znaceni, Edast 1: stélé dopravni znacky, VL.
6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci Svislé dopravni znacky a VL. 6.2 Vybaveni
pozemnich komunikaci Vodorovné dopravni znacky.

Stdlé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené Cdsti
dopravniho prostoru stanovené volnou Sitkou pozemni komunikace (vCetné Cdasti
vymezené pro cyklisty) podle CSN 736101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce
znacek a dopravnich zafizeni mohou zasahovat pouze do prichoziho prostoru pro
chodce, a to pouze za predpokladu, ze v daném misté zUstane volnd Sitka 1,50 m. V
odUvodnénych pripadech ve stisnénych podminkdch Ize prichozi prostor bodové zU7it az
na 0,9 m. Ve stisnénych prostorovych podminkdch se doporucuje upevnovat nosné
konstrukce napfr. na prilehlé stavby.
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Dodrzen musi byt vizudini kontrast nosnych konstrukci vO&i okoli ve smyslu vyhlasky &.
398/2009 Sb.

Nejmensi vodorovnd vzddlenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné
jejich nosné konstrukce od vnéjsino okraje zpevnéné Cdsti krajnice, pripadné od vozovky
(U pozemni komunikace bez zpevnéné Cdsti krajnice), je 0,50 m; nejvetsi vzddlenost je 2,00
m. Ve vyjimecnych pripadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice)
nejmensi vzddalenost snizit na 0,30 m.

Pfed definitivnim osazenim dopravnich znacek nutnou respektovat ulozené podzemni site,
nad nimiz DZ nelze umistovat.

Dopravné inzenyrské opatreni:

Pradce na objektu SO 101 budou provadény za uzavirky — jednd se o stavbu na rostlém
terénu bez silnicniho provozu.

V misté napojeni obytné zéony nassil. lll/1717 bude provoz usmérnén docasnym dopravnim
znacenim.

Oznaceni pracovnich mist bude provadéno v souladu s TP 66 — Z&sady pro oznacovani
pracovnich mist na PK, provedeni znacek retroleflexni, CSN EN 1463, rozméry znacek
zakladni, umisténi znacek dle TP 66 odst. 2.4. a TP 65.

Pripadné detailni Upravy DIO budou feSeny po vybéru zhotovitele stavby na zdkladé jeho
pozadavkl a po predlozeni harmonogramu stavby. DIO viz. pfiloha ,,zdsady organizace
vystavby".

H. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Realizace stavby bude provddéna v souladu s harmonogramem vystavby vybraného
zhotovitele a v souladu s dopravné inzenyrskym opatrenim.

INZENYRSKE SITE

Pired zahdjenim stavebnich praci _nutno ovéiit _a vyty&it prubéh inZenyrskych siti a
dodriovat podminky jejich sprdvcu.

InZenyrské sité jsou zakresleny dle podkladl predanych spravci.

Veskeré povrchové znaky inzenyrskych siti, véetné poklopU a Soupat budou upraveny do
Urovné nové nivelety vozovky nebo chodniku.

Projekt byl projedndn se sprdvci inZzenyrskych siti, podminky ochrany siti viz. vyjadreni
jednotlivych spravc.

Ochrannd pasma
Vodovod DN < 500

Kanalizace DN < 500

Sirka 1,5 oboustranné

Sitka 1,5 m oboustranné

Kanalizace DN > 500
El. Vedeni NN - vzduch
El. Vedeni NN — zemni
Sdélovaci kabel DD
Sdélovaci kabel MK
Plynovod STL

Sifka 2,5 m oboustranné
bez ochrany

Sitka 2 m oboustranné
Sifka 2 m oboustranné
Sifka 2 m oboustranné

Sitka 1 m oboustranné
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Plynovod NTL Sitka 1 m oboustranné

BOZP

Vieobecné povinnosti zhotovitelU:
Dodrzovat viechny pravni a ostatni predpisy k dodrzovani BOZP

Zhotovitel pri uspordaddni stavenisté dbd, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené narizenim viady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
pozadavkm na vystavbu podle Vyhldsky ¢. 137/1998 Sb. a dalsiim pozadavkd na

stavenisté stanovenym v priloze €. 1 nafizenim viddy €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pritom postupuje
podle nafizeni viaddy &. 361/2007 Sb. V platném znéni upravujicich podminky ochrany
zdravi zaméstnanc( pii praci.

Za uspordddni stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté, odpovidd zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, popripadé pracovisté, preddno a ktery je prevzal. V z&pise o
preddni a prevzeti se uvedou viechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska
zqjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,
popfipadé pracovisti.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (ddle
jen ,stroje"), ndradi a dopravnich prosttedkd na stavenisti byly kromé& pozadavki
zvl&stnich pravnich predpist dodrzovdny blizsi minimdini pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci v priloze ¢. 2 narfizeni viddy ¢ 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen zqjistit, aby byly spinény pozadavky na organizaci prdce a pracovni
postupy stanovené v priloze €. 3 nafizeni viaddy €. 591/2006 Sb., jestlize se na stavenisti
pldnuji nebo provdadéji:

prdce spojené s rozpojovdnim a premistovdnim zeminy, véetné jejiho zhutnovdni nebo
jiného zpevnovdni, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které
jsou provdadény pfi zakldddni staveb nebo terénnich Upravdch za podminek stanovenych
z&konem C. 183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras technické infrastruktury (ddle jen
»Zemni prace").

PROVADENI STAVBY

Pfed zahdjenim stavby vytyc¢it vSechny podzemni inzenyrské sité, a dodriovat pokyny
jejich spravcu.

Obvod stavenisté

Obvod stavenisté je vymezen hranicemi stavebnich Uprav.

Zarizeni stavenisté

Pro stavbu se predpoklddd vybudovdni zafizeni v tésné blizkosti stavby, zrejmé na
pozemcich investora.

V prostoru zafizeni stavenisté se predpoklddd vybudovdni soc. zarizeni a sklddky kusovych
materidld. Ostatni materidl bude navdzen piimo na stavbu.

Skicdky
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Sklddky vybouranych kusovych materidll, které Ize ddle pouzit (dlazby, obrubniky apod)
urci investor, ostatni odpadovy materidl bude ponechdn k dispozici zhotoviteli stavby.

Provdadéni stavby - uzavirky
Reseno v dalsim stupni projektu.
Projedndni’ s majiteli dot¢enych nemovitosti

Projedndni stavby s majiteli sousednich nemovitosti, véetné ozndmeni o zhorieni pristupu
do objektl, omezeni moznosti z&sobovdni a viivu stavby na provoz prilehlych obchodU a
provozoven zqjistuje investor, pokud tim nepoveri dalsi stranu.

Doddavka stavebnich praci

Veskeré stavebni prdce budou provadény v souladu dle "Technickych kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci’, schvdlenych MD CR Odbor pozemnich
komunikaci. Dlazby budou provddény vsouladu sTP 192 — Dlazby pro konstrukce
pozemnich komunikaci.

l. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni predmétem stavebniho objektu SO 101.

J. PREHLED PROVEDENYCH oV?PQC':TfJ A KONSTATOVANIi O OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Neni predmétem stavebniho objektu SO KOMUNIKACE.
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