
      SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ  Z MATERIÁLU PE
             POKLÁDKA POTRUBÍ -VÝKOPEM

POTRUBÍ PE DN 80

ŠTĚRKOPÍSEK
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POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

MIN. 900 mm (D + 400 mm)

VYROVNÁVACÍ VRSTVA

OBSYP (PÍSEK 0/4 MM)

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
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B - ŠÍŘKA RÝHY
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

KÓTA TERÉNU

PÍSEK

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
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Dopravní napojení, inženýrské sítě a
dělení pozemků v lokalitě Kolinec -
Vodohospodářská část

Boublík Jiří a Vlasta, Kolinec, Karel Flosman, Plzeň

D.2.4

Kolinec, pověř.obec Sušice, Plzeňský kraj

DSP

D.2 Vodovodní řad

Vedoucí projektant

Vypracoval

Projektant objektu

Investor

Obec - kraj

Stavba - objekt
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