PRICNY REZ ULOZENI POTRUBI

SCHEMA L}LOZENi POTR,UBI', Z MATERIALU PE
POKLADKA POTRUBI -VYKOPEM

HLOUBKA VYKOPU

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU
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DRENAZNi POTRUBI
POTRUBI PE DN 100 (V PRIPADE ODVODNEN| STAVBY) . .
VNEJSI PRUMER Revize €. 1
B - SIRKA RYHY e v r 14 . 14
| . ING I/AMA inZenyrska a projektova spol. s r.o.
MIN. 900 mm (D + 400 mm)
Vedouci projektant| |ng grch.Lubomir Kor¢ak
Projektant objektu |ng Vaclav Mach
POZNAMKA: Vypracoval Zdenék Valenta
OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA Investor Boublik Jifi a Vlasta, Kolinec, Karel Flosman, Plzeri | Stupen DSP
Obec - kraj Kolinec, povét.obec Susice, Plzefisky kraj Datum 02/2023

stavoa-objekt  DoOpravni napojeni, inZenyrske sité a | isio zakazky

déleni pozemku v lokalité Kolinec -
Vodohospodarska cast

Pocet A,

D.1 PreloZka vodovodu Mefitko 1:20
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