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B. Souhrnna technicka zprava

B.l  Popis izemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Resené tizemi se nachazi na zapadnim okraji Méstyse Kolinec v pfimé navaznosti na
komunikaci smérem na Jindfichovice. Jedna se o v soucasnosti nezastavéné uzemi, ale
zastavitelné tzemi. V nedalekém okoli se nachazi izolované domy, které¢ vytvareji
pievazné nizkou rezidencni zastavbu.

Ze severu je lokalita ohrani¢ena komunikaci III. tiidy ¢. 1717 v majetku Plzenského
kraje. Na jizni a zépadni stran¢ navazuji pozemky v majetku Méstyse Kolinec. Tyto
pozemky jsou Castecné zatravnéné se vzrostlou zeleni a ¢astecné zpevnéné zivicnou
plochou slouzici jako parkovisté. Na vychodni stran€ se nachdzi soukromé pozemky
slouZici pro bydleni. Re$ené pozemky v lokalité jsou svazité a klesaji jiznim smérem.
Celkové prevyseni lokality je cca 6 m na 65 m délky. Pro stavbu rodinnych domi je
lokalita vhodna.

V soucasné dobé jsou pozemky nezastavéné a bez vyuziti. Pies feSené izemi prochazi
¢astecné vytlak k vodojemu, v ramci feseni této lokality dojde k pielozeni.

JiZzn¢ od nami feSené lokality ve vzdalenosti cca 50 m protéka feka Ostruznd, ktera je
soucasti Natura 2000 (viz. Odstavec B.1.f této TZ).

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikkoly izemniho planovani,

véetné informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci

Navrhovany zamér je v souladu se schvalenou izemné planovaci dokumentaci, kterou
je tizemni plan, jenz zpracoval Ing., arch. Petr Taus, schvalenou zastupitelstvem obce
nabyla uc¢innosti dne 30.6.2009. Stavba kanaliza¢ni stoky je v souladu s izemnim
planem. Cile a tikoly uzemniho pldnovéni jsou stanoveny ve stavebnim zdkoné v § 18

a §19 zakona. Uzemni planovani je definovano jako néstroj vefejné spravy, uréeny pro
regulaci rozvoje Uzemi. Pfitom udrZitelnym rozvojem Uzemi je rozumén vyvazZeny
vztah uzemnich podminek 3 specifickych oblasti, a to ptiznivého Zivotniho prosttedi,
hospodatského rozvoje a soudrznosti spolecenstvi obyvatel izemi. Tento vyvazeny
vztah bude zajistén.

¢) informace o vydanvch rozhod. o povoleni vyjimky z obec. poZadavkd na uzivani izemi

Nebyly vydany zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotenych orgdnii budou vyddna na zdkladé této projektové
dokumentace

e)vyCet a zavéry provedenych pruzkumu, rozbora — geologicky pruzkum, hydrogeologicky

pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.

Byl proveden prizkum podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, vyjadieni spravct



jednotlivych podzemnich vedeni jsou dolozena v Dokladové casti. Byly zajistény
mapové podklady, ZM 1:10000, KM zajmového tzemi. Re$ené izemi se nachazi na
zapadnim okraji Méstyse Kolinec v pfimé navaznosti na komunikaci smérem na
Jindtichovice. Obec Kolinec se vSemi jeho ¢astmi spada do regiondlné geologické
jednotky moldanubikum Ceského lesa, tvofici zapadni okraj moldanubika Ceského
masiIvu.

Moldanubickd oblast je jednotkou tvofenou pievdzné silné metamorfovanymi
krystalickymi komplexy proniknutymi télesy variskych granitoidnich hornin.
Metamorfované horniny moldanubika se dé€li do dvou skupin. Obé se od sebe lisi
charakterem plivodnich sedimentarnich hornin, ze kterych vznikly. Stratigrafickym
zafazenim jsou metamorfované horniny moldanubika prekambrické. Uzemi katastru
Kolinec lezi v oblasti Stiedoceského plutonu pii jeho jihozapadnim okraji. Sklada se
ze dvou geologicky i petrograficky rozdilnych ¢asti a to komplexu katazondlnich rul
patiicich krystaliniku Sumavy a granodioritovym vyb&zkem Sttedo¢eského plutonu.
Obecné hydrogeologické poméry zdjmové oblasti zdvisi zejména na mnozstvi a
rozlozeni srazek, na litologickém charakteru pevného prostiedi, tj. pfedevsim na jeho
propustnosti, a dale na morfologii terénu a potencidlnich zdrojich podzemni vody.
Mistni erozni bazi reprezentuje udoli feky Ostruzné, levostranny pfitok feky Otavy.
Reka Ostruzna je vodohospodaisky vyznamny tok, &islo hydrologického pofadi 1-08-
01-065, pstruhova voda a chranéna rybi oblast.

Klimaticky spadd Méstys Kolinec do mirn¢ teplé oblasti, kdy nadmotska vyska a
hluboké seviena udolni poloha maji vliv na vznik teplotnich inverzi s CastéjSim
vyskytem piizemnich mlh.

f) ochrana fizemi podle jinych pravnich ptedpist

Uzemi se nachazi pobliz lokality za¢lenéné do tizemi Natura 2000, konkrétné se jedna

o levostranny pfitok feky Otavy, feka Ostruznd CZ0323824. VesSkeré prace na
feSeném uzemi se provadéji mimo koryto a okoli feky. Splachy z okolnich pozemku
véetn€ mozného uniku ropnych latek na feSeném Uzemi, budou zachyceny na naSem
feSeném Uzemi a nedojde tak ke kontaminaci feky a tim je zajiSténo, Ze nedojde
k naruseni stability prostiedi.

g)poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavenisté nelezi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

h)vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v

uzemi

Stavba bude slouzit pro moznost zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani tohoto
uzemi. Veskeré destové vody budou likvidovany na pozemcich stavebnika. Neovlivni
negativné okolni pozemky a odtokové poméry v uzemi. Vystavba se nedotykd
negativné prirodnich a vodnich zdroji, stavba neposkozuje stavajici stav piirody a
krajiny.

1)pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin




Pozadavky na asanace a bouraci prace nejsou predmétem objektu. Kaceni stromt se
neptedpoklada
1pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k

plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Pozemky pro plnéni funkce lesa PUPFL se nevyskytuji, nejblizsi pozemek pod

ochranou PUPFL je p.c. 618/1 (lesni pozemek). Ochranné pasmo lesa zasahuje na
nami fesené uzemi, konkrétné pozemek p.c. 131/5.

Pozemek p.¢. 131/1, 131/5, 131/9 a 131/12, je veden jako ZPF, orna puda, BPEJ
73214, 76411 a 75500 ve vlastnictvi stavebnika. Pozemek p.¢. 131/13, 131/14, 131/15
a 131/16 je veden jako ZPF, trvaly travni porost, BPEJ 73214, 76411 a 75500 ve
vlastnictvi stavebnika. Pied zapocetim stavby budou pozemky vyjmuty ze ZPF a bude
sejmuta ornice, ktera bude uloZena na pozemku stavenisté a nasledn¢ pak pouzita

k finalnim terénnim Gpravam.
k)izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Uzemné technické podminky tizemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze

stavajicich kapacit.
D)vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema podminujici investici.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
v k.u. Kolinec

¢.KN Druh poz. vlastnik

p.¢. 79/9 ostatni Meéstys Kolinec, €.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha

p.C. 618/6 | ostatni Méstys Kolinec, ¢.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha

p.C. 618/9 | ostatni Méstys Kolinec, ¢.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha

p.C. 618/5 | zahrada Méstys Kolinec, €.p. 28, 341 42 Kolinec

p.€. 131/9 | orna pida Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.€. 131/1 | orna pida Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec
Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.¢. 131/4 | trvaly travni | Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec
porost Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.€. 131/5 | orna pida Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec
Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.c. 131/12 | orna ptida Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec
Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.C. 131/13 | trvaly travni | Boublik Jifi, €.p. 258, 341 42 Kolinec

porost Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice
p.C. 131/14 | trvaly travni | Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec
porost Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice

p.C. 131/15 | trvaly travni | Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec




porost Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice
p.C. 131/16 | trvaly travni | Boublik Jifi, ¢.p. 258, 341 42 Kolinec

porost Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice
p.C. 856/4 | ostatni Plzetisky kraj, Skroupova 1760/18, 301 00 Plze

plocha
p.C. 623 trvaly travni | SIM Vévra Vladimir, ¢.p. 42, 341 42 Kolinec

porost a Vavrova Iveta Bce., Ttida 1. maje 173, 330 12 Horni

Briza

Pozemky dot¢ené ochrannym pasmem V k.. Kolinec

¢.KN Druh poz. | vlastnik
p.C. 79/9 ostatni Meéstys Kolinec, €.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha
p.C. 618/6 | ostatni Meéstys Kolinec, €.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha
p.C. 618/9 | ostatni Meéstys Kolinec, €.p. 28, 341 42 Kolinec
plocha
p.¢. 618/5 | zahrada Méstys Kolinec, ¢.p. 28, 341 42 Kolinec
p.€. 131/9 | ornd piida | Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice
p.C. 131/1 | ornd piida | Boublik Jifi, €.p. 258, 341 42 Kolinec
Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 Susice
p.C. 131/5 | ornd piida | Boublik Jifi, €.p. 258, 341 42 Kolinec
Flosman Karel, Patera Ferdy 1355, 342 01 SuSice
p.C. 856/4 | ostatni Plzeiisky kraj, Skroupova 1760/18, 301 00 Plzeni
plocha
p.C. 623 trvaly SIM Vévra Vladimir, ¢.p. 42, 341 42 Kolinec
travni a Vavrova Iveta Be., Ttida 1. mgje 173, 330 12 Horni
porost Bftiza
B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o novostavbu prodlouzeni vodovodniho fadu a stoky splaskové kanalizace,

vcetné ptelozky vodovodniho vytlaku.
b) Gcel uzivani stavby

Stavba bude slouzit pro moZznost zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani nové

vznikajici obytné zony.

¢) trvald nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou




d) informace o vydanvch rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na

stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vydané zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na
stavbu.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Zavazna stanoviska dotCenych orgdni budou vydana na zdkladé této projektové
dokumentace

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Kanalizace ma ochranné pasmo 1,5 m (na ob¢ strany od vnéjsiho lice potrubi),

pro vétsi hloubky nad 2,5 m se zvySuje o 1,0 m.

2) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti)

Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodniho fadu DN100 v délce 87,0 m a DN8O
Vv délce 168,40 m, v¢etné 2ks podzemnich hydrantti a 1ks nadzemniho hydrantu a stoky
splaskové kanalizace z materialu DN 250 v celkové délce 195,70 m, vcetné osmi
reviznich Sachet DN 1000. Vetné pielozky vodovodu vytlak DN100 v celkové délce
136,40 m.

h) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,

celkové produk. mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické ndro¢nosti budov apod.)
Stavba fes$i vystavbu systému zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani noveé

vznikajici obytné zony.

Potieba pitné vody
12 RD x 3,5 = cca 42 osob
Prumérné denni mnozstvi

Qd=42x0,126 =5,30 m3 den-1 =0,06 Is-1

Max.denni potieba

Qm= 0,06 x1,5=0,091/s=7,94 m3/den

Max.hodinova potfeba
Qh =0,09x 5,2=4,681s-1=16,85m3 hod-1

Roéni potieba vody

Qro¢ =5,3x365= 1935 m3 rok-1

Potieba pozarni vody
Qpoz = 4,0 1/s pro hydrant DN 80 na potrubi DN 80 — pro RD

Mnozstvi splaskovych vod

Prumérné denni mnozstvi




Qd=42x0,126 =5,30 m3 den-1=0,06 |s-1
Max.denni potfeba

Qm= 0,06 x1,5=0,091/s=7,94 m3/den

Max.hodinova potfeba
Qh =0,09x 5,2=4,681s-1=16,85m3 hod-1

Roc¢ni potieba vody
Qro¢ =5,3x365= 1935 m3 rok-1

Latkové bilance

BSK5 = 42x0,060= 2,52 kg den-1
CHSK cr = 42 x 0,120 = 5,04 kg den-1
NL = 42 x 0,055 = 2,31 kg den-1

1) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Stavba prodlouzeni vodovodniho fadu a splaskové kanaliza¢ni stoky, vcetné prelozky

vodovod vytlak bude zahijena po nabyti pravni moci rozhodnuti, vlastni doba
vystavby piedstavuje cca 6 mésict, predpoklad dokonceni stavby do 12/2025.

j) orienta¢ni naklady stavby

Stavba bude slouzit k zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani, vystavbou
prodlouzeni vodovodniho tfadu a splaskové kanalizacni stoky, véetné prelozky
vodovodu vytlak, orienta¢ni hodnota stavby bude cca 3,0 mil. K¢

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Uzivani stavby bude v souladu s budoucim kolaudaénim rozhodnutim, bezpec¢nost

stavby pfi jejim uzivani, bezpe¢nost prace a ochrana zdravi pii praci, bude v souladu
zejména s nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.2.3 Zikladni charakteristika objektu

Vodovod vytlak ptelozka

Jedna se o vystavbu prelozky vodovodu vytlak z materidlu PE DN100 v celkové
délce 136,40 m. Vystavba se provede ulozenim potrubi na podsypu v pazené ryze,
nad potrubim zhutnény obsyp a zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a krytu

povrchu je zhutnény zasyp. Upravy povrchii odpovidaji stavajicim povrchiim, tj. jsou



uvedeny zp¢t do plivodniho stavu. Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni ptisobici
Vv priibéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji casti,
z tohoto ditvodu je nutno vykopy nad 1,50 m pazit vhodnym pazenim.

Vodovodni fad ,.2“ a ,,2-1

Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodniho tadu ,2“ a ,,2-1“ z materialu PE
DN100 v délce 87,0 m a DN8O0 v celkové délce 168,40 m, vcetné 2ks podzemnich
hydranti DN80 a 1ks nadzemniho hydrantu DN80. Vystavba se provede ulozenim

potrubi na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp a zbyvajici cast pod
konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Upravy povrchtl odpovidaji
stdvajicim povrchiim, tj. jsou uvedeny zpét do piivodniho stavu. Stavba je navrzena
tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemé¢lo za nésledek
ziiceni stavby nebo jeji Casti, z tohoto ditvodu je nutno vykopy nad 1,50 m pazit
vhodnym pazenim.

Kanalizaéni stoka ,,C* a ,,C-1*

Jedna se o vystavbu prodlouzeni stoky splaskové kanalizace ,,C* a ,,C-1*, z materialu
PVC min. SN10 DN250 v celkové délce 195,70 m, véetné osmi novych reviznich
Sachet DN1000. Revizni Sachty jsou betonovy vyrobek. Vystavba se provede

ulozenim potrubi na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp a
zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Upravy
povrchti odpovidaji stavajicim povrchiim, tj. jsou uvedeny zpét do ptivodniho stavu.
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pisobici v prubéhu vystavby a uzivani
nemeélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, z tohoto diivodu je nutno vykopy
nad 1,50 m pazit vhodnym paZenim.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodniho fadu a stoky splaskové kanalizace véetné
osmi reviznich Sachet. V¢etné pirelozky vodovodu vytlak.

B.2.5 Pozarné bezpeénostni fe$eni

Z pozarniho hlediska, se jedna o objekt a zatfizeni s min. pozarnim rizikem. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o objekt s min. pozarnim rizikem, kdy Py, <7,5 kg m-2, soucinitel

odhofivani a < 1,1, je feSeni PB stavajici



B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametru stavby(vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadt apod)
a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli(vibrace, hluk, prasnost apod).

Uzivani stavby bude v souladu s budoucim kolauda¢nim rozhodnutim, bezpecnost
stavby pfi jejim uzivani, bezpe¢nost prace a ochrana zdravi pfi praci, bude v souladu
zejména s natfizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.2.7 Z4asady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a)protipovodiiova opatfeni

Neni predmétem.
b)ostatni u¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Neni predmétem.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)napojovaci mista technické infrastruktury

Uzemné technické podminky uzemi respektovany, napojeni na zdroje ze stavajicich
kapacit.

b)piipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Vodovodni tad DN100 a DNB80 a splaskové kanalizaéni stoka DN250, vytlak DN100.
Dimenze je dostate¢na, napojeni na stavajici kapacity.

B.4  Dopravni feSeni
a)popis dopravniho feseni
Stavba bude probihat ve smyslu navrhu dopravné inZenyrského opatieni, ptijezd po

stavajicich komunikacich, ptijezd k nemovitostem bude zajistén. Dopravni opatieni je
navrzeno ve vykresu C.4 Situace organizace vystavby. Stavba bude probihat za zuzeni
mistni komunikace na jeden jizdni pruh v daném sméru, ptijezd po stavajicich
komunikacich, ptijezd k nemovitostem bude zajistén. TP 66 - Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich upravuji ztizovani pracovnich mist na
pozem. komunikacich. Jsou pouzita vzorova schémata pro ptechodnou upravu na
pozem. komunikacich podle ustanoveni §61 odst. 4 zdkona ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkonii, ve znéni

wewvr

pozdéjSich predpisti. Uvedeny rozsah dopravniho znaceni se pfitom povazuje za



minimalni. Stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich je
zpraveno v §77 a pisobnost ministerstev, krajskych uradii, obecnich ufadii obci
S rozsifenou pusobnosti a policie v §124 tohoto zdkona. Docasné dopravni znaceni
uZivané v ramci pracovniho mista musi odpovidat vyhlasce ¢.30/2001 Sb., CSN 01
8020 — Dopravni znacky na pozemnich komunikacich, Zisaddm pro piechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 66 a Zasadam pro dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich TP 65 (oznaceni dopravnich znacek a zatizeni u TP 65 a
TP 66 dle vyhlasky ¢.30/2001 Sb.). Po skonceni veskerych praci bude piechodné
dopravni znaCeni odstranéno. Oznacovani pracovnich mist se provadi podle
vzorovych schémat. Tato schémata je nutno pfizpusobit konkrétni situaci. To je
mozné provést pii zachovani funkcnosti feSeni daného piislusSnym schématem. Vedeni
provozu v oblasti pracovniho mista je pro Uc¢astniky provozu snadno a jednoznaéné
rozeznatelné a pochopitelné. Jsou zavadéna jen takova opatieni, kterd se pro oznaceni
pracovnich mist povazuji za bezpecna a potiebna. ZnaCky a dopravni zafizeni
souvisejici s pracovnim mistem se umistuji az bezprostiedné pred zac¢atkem praci s
ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi byt jejich
platnost docasné zruSena zakrytim nebo jinym vhodnym zpiisobem tak, aby znacky,
svételné signaly a dopravni zafizeni nebyly viditelné z zadného jizdniho sméru.
Znacky, které maji vyznam jen v casové omezené dobé (napfi. jen v pracovni dobg),
musi byt mimo tuto dobu (napf. v mimopracovni dob¢) zruseny Skrtnutim, zakrytim
nebo odstranénim. Dopravni znac¢eni musi byt odpovidajicim zptisobem aktualizovano
v souladu s postupem praci a po jejich ukonceni neprodlené¢ odstranéno. Pokud je to
mozné, provad&ji se prace spojené s oznacovanim pracovniho mista v dob& nizkych
intenzit provozu, tj. mimo dopravni $pi¢ky. Pii umistovani jednotlivych znacek a
dopravnich zafizeni se postupuje ve smeéru pohybu dopravniho proudu. Pti
odstraniovani pracovniho mista je lze odstraiiovat ve sméru pohybu dopravniho
proudu, a to az poté, kdy jsou vSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné prijjezdné. S
pracemi, pro néz je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou
instalovany vSechny znacky, svételné signaly a dopravni zatizeni. Znacky, svételné
signaly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu praci udrzovany ve funkénim
stavu a v Cistoté a spravné umistény. Pro oznaceni pracovnich mist se uzivaji dle
konkrétnich podminek stalé nebo pienosné svislé znacky a pfechodné vodorovné
znacky. Pt jejich umistovani se postupuje podle TP 65. V ramci pracovniho mista se
smi uzivat znacek jen v takovém rozsahu a takovym zpusobem, jak to nezbytné
vyzaduje bezpecnost provozu. Dopravni zna¢eni musi vystihovat skute¢nou situaci v
oblasti pracovniho mista a poskytovat jednoduché, v€asné a jednoznac¢né informace.
Provadi se podle téchto zasad se zietelem na intenzitu provozu, stavebni a dopravné-
technicky stav pozemni komunikace. Stejné¢ dopravni situace je nutno vyznacovat
stejnym ¢i obdobnym zpiisobem. Znacky uzivané pro oznaceni pracovniho mista musi
odpovidat vyhlasce ¢.30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto
Zasadam. Jednotlivé znacky a zpisob jejich uziti s ohledem na charakter pracovniho
mista jsou uvedeny v pfisluSnych schématech. Svislé znaCky mohou byt doplnény,



resp, zvyraznény vystraznym svétlem nebo zvyraznény umisténim na retroreflexnim
zlutozeleném fluorescenénim podkladu a v odivodnénych piipadech i osvétleny.
Technické provedeni znacek musi odpovidat ptislusnym technickym pfedpisim.

V ramci pracovniho mista je zpravidla nezbytné stanoveni niz$i hranice nejvyssi
dovolené rychlosti oproti obecné platnym rychlostnim limitdm. Snizeni rychlosti je
nezbytné zpravidla z divodu snizeni poctu nebo §itky jizdnich pruhl, usmérnéni
provozu do oblasti pracovniho mista, navadéni provozu na objizd’kovou trasu,
nedostateCnych rozhledovych poméri nebo nevyhovujictho povrchu vozovky v
disledku stavebnich praci, z divodu ochrany pracovnikii pohybujicich se na pozemni
komunikaci apod. Mira omezeni rychlosti, resp. stanoveni hranice nejvyssi dovolené
rychlosti, musi vychéazet z konkrétnich podminek pracovniho mista a miry ovlivnéni
situace v provozu. Pokud je omezeni rychlosti i¢elné pouze pro urcitou dobu (napf.
pro dobu provadéni stavebnich praci) je nutno mimo tuto dobu pfislusné znacky
odstranit, zakryt nebo dobu platnosti omezeni vyjadrit na dodatkové tabulce ,, Text" (€.
E 12), pfipadné¢ v mimopracovni dob¢é stanovit hranici nejvyssi dovolené rychlosti
VysSi.

Dopravni znaceni - Pfi¢nad uzavéra se provadi smérovacimi deskami umisténymi za
sebou a postupné¢ usmérnujicich provoz do volného jizdniho pruhu. Umisténi
jednotlivych desek se voli tak, aby zména sméru jizdy byla co nejplynulejsi. Kazda
smérovaci deska je doplnéna vystraznym svétlem typu 1. Pro uzavieni jizdniho pruhu
se uziva péti smérovacich desek. Na dalnici nebo silnici pro motorova vozidla se
desky umistuji za sebou na vzdalenost 50 m, na ostatnich pozemnich komunikacich
muze byt tato vzdalenost s ptihlédnutim ke konkrétnim podminkdm mensi, v obci lze
tuto vzdalenost snizit vyjime¢né az na 5 m. Pro zGzeni jizdniho pruhu se na délnici
nebo silnici pro motorova vozidla uziva péti smérovacich desek, na ostatnich
pozemnich komunikacich tfi smérovacich desek. V obci na pozemni komunikaci s
malym dopravnim zatizenim lze nahradou za smérovaci desky provést pii¢nou
uzdvéru zabranou doplné€nou vystraznymi svétly. Podélnd uzévéra se provadi
zpravidla smérovacimi deskami umisténymi za sebou. Na dalnici nebo silnici pro
motorova vozidla smé&ji byt podélné odstupy jednotlivych desek nejvyse 18 m a podle
potfeby mohou byt doplnény vystraznymi svétly typu 2. Na ostatnich pozemnich
komunikacich se smérovaci desky umistuji v podélnych odstupech nejvyse 10m a
piipadn¢ mohou byt nahrazeny vodicimi deskami.

Operativni pracovni misto na ostatnich pozemnich komunikacich

Prace na operativnim mist€ se provadéji zpravidla bez pevnych uzavér a jejich
zabezpeCovani se zajiStuje operativnimi zafizenimi (dopravni kuZely, pracovni
vozidla, pojizdné uzavirkové tabule typu II). Oznaceni pracovnich mist na vozovce se
provadi dopravnimi kuzely vySky min. 0,50 m. Misto téchto kuzeld lze uzit téz vodici
desky. Pro pfi¢nou uzadvéru je zapotiebi nejméné tii dopravnich kuzeld, které se
umist’yji tak, aby jejich pticné odstupy €inily 0,6 - 1 m a podélné odstupy 1- 2 m.
Trva-li pracovni misto 1 za snizené viditelnosti (tma, mlhy, snézeni, husty dést’),
potom musi byt dopravni kuzely tvofici pficnou uzavéru opatieny vystraznymi svétly



typu 1. Pro oznaceni pracovniho mista je nutno piednostné uzivat pojizdné uzavirkové
tabule typu II nebo pracovniho vozidla vybaveného odpovidajicim vystraznym
zafizenim (svételna Sipka, svételna rampa). Pied nepohyblivym pracovnim mistem,
které neni oznaeno pojizdnou uzavirkovou tabuli, musi byt v odpovidajici
vzdalenosti umisténa dopravni znacka ¢. A 15 ,,Prace na silnici" nebo odpovidajici
zafizeni predbézné vystrahy. Operativni pracovni misto na chodniku a stezce pro
chodce nebo cyklisty se oznacuje dopravnimi kuzely (vysky minimalng 0,50 m).
Pficnou tvoii nejméné tfi kuzely v pficnych odstupech max. 0,4m a v podélnych
odstupech max. 2,5 m. Podélné odstupy kuzeli podalné uzavéry ¢ini max. 25 m. Za
snizené viditelnosti musi byt doplnény Cervenymi vystraznymi svétly typu 3. Misto
dopravnich kuzeli lze uzit téZ zabrany. Jsou-li na téchto mistech provadény
kratkodobé vykopové prace, potom musi byt takové pracovni misto vybaveno
odpovidajicim ochrannym zafizenim (ploty apod.)

Dopravni omezeni na silnicich

Je pouzito vzorové schéma B/5.1 — Standardni pracovni misto. Zuzeni vozovky na
jeden jizdni pruh

Stavba ptelozky vodovodu vytlaku bude probihat napojenim na stavajici potrubi na
p.€. 623 a vykopem na silnici III. tfidy 1717 Jindtichovice — Kolinec po polovinach
S volnym 1 jizdnim pruhem 2,75 m, nejprve se provede stavba na stran¢ napojeni na
stavajici potrubi a nasledné se stavba pfesune na 2. polovinu vozovky a bude
pokracovat v K napojeni druhé strany pielozky.

Stavba prodlouzeni vodovodniho fadu a kanalizacni stoky prochdzi mistni
pristupovou komunikaci k parkovisti, zde se pfedpoklada docCasna celkova uzavirka.

b)napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Lokalita je napojena na stavajici komunikaci III. 1717 Jindfichovice — Kolinec. Nova

komunikace je navrzena jako slepa obytna zona.

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Neni predmétem, povrchy budou po stavbeé upraveny do piivodniho stavu. V ptipadé realizace
opravy komunikace v misté napojeni mize byt realizovana opét etapa ¢.1 — napojeni a
po dokonceni pak etapa €. 2 s vystavbou az do koncové revizni Sachty.

B.6  Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba bude mit negativni vliv na zivotni prostfedi, v prostfedi se projevi zejména pii
zemnich pracich zvySena hlu¢nost a prasnost, rovnéz pii provadéni praci v blizkosti



vodniho zdroje bude zvysené nebezpeci pti uniku ropnych latek pii ptipadné poruse
nebo havarii zemnich strojii. Naopak po realizaci a optimalnim provozovani je stav
zivotniho prostiedi v souladu s legislativou CR.

b)vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a

zivoc€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Vystavba se nedotykd negativné ptirodnich a vodnich zdroji, stavba nebude

poskozovat stavajici stav ptirody a krajiny.

c)vliv na soustavu chrdnénych uizemi Natura 2000

viz.B.11)

d)zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem

neni predmétem

e) v piipad€ parametrd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsSich dostupnych technikdch nebo integrované

povoleni, bylo-li vydano

neni predmétem
fnavrhovand ochranni a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich ptedpisa.
VVodovod a kanalizace ma ochranné pasmo 1,5 m (na obé¢ strany od vnéjsiho lice

potrubi), pro vétsi hloubky nad 2,5 m se zvysuje o 1,0 m.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Béhem stavby budou zajistény pfistupy k nemovitosti

B.8  Zasady organizace vystavby
a)potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vystavba prodlouzeni vodovodniho fadu a splaSkové kanaliza¢ni stoky bude feSena

bilanci materiali s pfebytkem, ktery bude rozprostfen na pozemcich investora,
pfipadné odvezen na skladku.

Odpadové hospodaistvi bylo nutno feSit v souladu se zdkonem o odpadech a
kategorizaci odpadl v oblasti likvidace, v pfipadée potteby, doporucujeme obratit se na
odbornou firmu, zabyvajici se likvidaci odpadi. Odpady budou piednostné
recyklovany.

Mnozstvi a druhy odpadi :

Pti vystavbé - piebytek zeminy z vykopt
mnozstvi : ccad0t

katalog.¢islo : 170501




nazev : vykopova zemina
kategorizace : @)
likvidace : pouzita na terénni Upravy, skladka zeminy

Hospodatfeni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit
ustanovenim zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zmén¢ nékterych zakoni.
Piivodce odpadi se miize nakladat s odpadem pouze zpiisobem, ktery je v souladu s
timto zakonem a vyhlagkou MZP 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Doklady o zneskodnéni odpadi béhem stavby budou predlozeny pii kolaudaci stavby.
Odpady budou ptednostné recyklovany. Odpady z asfaltu bez dehtu budou odvezeny
na recyklaci. Ocelové a litinové soucasti z prelozky vodovodu vytlak budou odvezeny

do sbéru. Odpady dle vyhl.¢. 8/2021 Sb. vznikajici pfi vystavbe :

kéd druhu odpadu nazev druhu odpadu

17 Stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

170102 Cihla

170103 Tasky a keram. vyrobky

170201 Dtevo

1702 03 Plasty

17 04 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢.1704 10
170504 Zemina a kameni

1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Mnozstvi odpadil jsou zanedbatelna, pouze existuje moznost, ze pii vykopovych
pracich budou zastizeny v zemin€ mala mnozstvi vySe uvedenych odpadu, tyto budou
vytiidény a prednostné recyklovany. Zpusoby likvidace zajistil v dob¢ realizace pred
kolaudaci investor.

b)odvodnéni staveni§té

Odvodnéni je stavajici.
c)napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ptijezd na stavenisté a dale pro pfipadné opravy pii provozovani bude realizovan po

stavajicich komunikacich, kterymi je zajiStovana doprava.
d)vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pristupy do nemovitosti béhem stavby budou zajistény.

e)ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Demolice a kaceni dfevin se nepiedpoklada.

f)maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveni$té

Docasny zabor ploch pro stavenisté bude v rozsahu stavby
g)pozadavky na bezbariérové obchozi trasy




Bezbariérové obchozi trasy neni potieba feSit, pii stavbé bude zajiStén piistup
k jednotlivym nemovitostem pomoci bezbariérovych lavek, pfistupi k nemovitostem
h)maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbeé, jejich likvidace
Odpad bude tesen dle zakona o odpadech, ptedpokladany prebytek zeminy z vykopu, ktery se
rozprostfe po pozemcich investora nebo bude odvezen na skladku.

1)bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci bude s piebytkem zeminy, ktera bude vyuzita k terénnim

upravam, nebo odvezena na skladku.

1)ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbeé

Stavba bude mit pfi provadéni negativni vliv na Zivotni prostfedi, v prostfedi se
projevi zejména pti zemnich pracich zvySena hluc¢nost a ptipadné prasnost, rovnéz pii
provadéni praci bude nebezpeci tiniku ropnych latek pti pripadné poruse nebo havarii
zemnich stroji. Proto bylo potfeba, aby dodavatel dodrzoval podminky ochrany
vodniho zdroje. Naopak po realizaci a optimalnim provozovani bude stav zivotniho
prostiedi v souladu s legislativou CR a budou chranény jednak stavajici zdroje
podzemnich vod i vody povrchové.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci, bude v souladu zejména s natfizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Nejedna se o verejné pfistupnou stavbu, neni predmétem feSeni.

m)zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Stavba bude probihat na pozemcich jinych vlastnikii, pfijezd po stavajicich

komunikacich, ptijezd k nemovitostem bude zajistén.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatfeni proti 0¢inkim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Neni feseno.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba bude zahajena po zajiSténi platného izemniho souhlasu, vlastni doba vystavby

predstavuje cca 6 mésicu.

B.9  Celkové vodohospodarské reSeni

Vodovod vytlak pielozka
Jednd se o vystavbu prelozky vodovodu vytlak z materidlu PE DN100 v celkové

délce 136,40 m. Vystavba se provede ulozenim potrubi na podsypu v pazené ryze,
nad potrubim zhutnény obsyp a zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a krytu
povrchu je zhutnény zasyp. Upravy povrchii odpovidaji stavajicim povrchiim, tj. jsou
uvedeny zpét do ptivodniho stavu. Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pisobici
Vv priibéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji casti,
Z tohoto diivodu je nutno vykopy nad 1,50 m pazit vhodnym paZenim.

Vodovodni fad ,.2*“ a ,,2-1%




Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodniho fadu ,,2° a ,,2-1° z materialu PE
DN100 v délce 87,0 m a DN8O0 v celkové délce 168,40 m, vcetné 2ks podzemnich
hydrantd DN80 a lks nadzemniho hydrantu DN80. Vystavba se provede ulozenim
potrubi na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp a zbyvajici ¢ast pod
konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Upravy povrchtl odpovidaji
stdvajicim povrchiim, tj. jsou uvedeny zpét do ptivodniho stavu. Stavba je navrzena
tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemé¢lo za nésledek
ziiceni stavby nebo jeji Casti, z tohoto ditvodu je nutno vykopy nad 1,50 m pazit
vhodnym pazenim.

Kanaliza¢ni stoka ,,C*“ a ,,C-1*

Jedna se o vystavbu prodlouzeni stoky splaskové kanalizace ,,C* a ,,C-1*, z materialu
PVC min. SN10 DN250 v celkové délce 195,70 m, véetné osmi novych reviznich
Sachet DN1000. Revizni Sachty jsou betonovy vyrobek. Vystavba se provede
ulozenim potrubi na podsypu v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp a
zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp. Upravy
povrchtl odpovidaji stavajicim povrchiim, tj. jsou uvedeny zpét do ptivodniho stavu.
Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pisobici v prubéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, z tohoto divodu je nutno vykopy
nad 1,50 m pazit vhodnym pazenim.
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