
ŠACHTA  S  PREFABRIKOVANÝM  DNEM

PŮDORYS

OZNAČ. POPIS MATERIÁLU

1 POKLOP KRUHOVÝ KATEGORIE "B"   DN 600

POKLOP KRUHOVÝ KATEGORIE "D"  DN  600

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE NA  PREFA  ŠACHTY

2a TBW-Q  600/40/120

2b

2c

2d

DÍLCE PRO VSTUPNÍ ŠACHTY

3 TBR-Q 1000/600/120

4 TBS-Q 1000/1000/120

5

6

7

8 PODKLADNÍ BETON B 7,5 TL. 100 MM - SAP 2a

9
POD POKLOP - MALTOVÉ LOŽE - CEM. MALTA MC 25 - SAP 3b

ODOLNÁ PROTI MRAZU A NacL MIN. 50°C ( NEPROPUSTNÁ - MIN.

PŘILNAVOST 1 MPa)

LEGENDA:
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TBZ-Q 1000/600  DN 250

TBS-Q 1000/500/120

TBS-Q 1000/250/120

TBW-Q  600/60/120

TBW-Q  600/80/120

TBW-Q  600/100/120
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KANALIZAČNÍ  ŠACHTA D.3.5
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D.3 Splašková kanalizace

Dopravní napojení, inženýrské sítě a
dělení pozemků v lokalitě Kolinec -
Vodohospodářská část

Kolinec, pověř.obec Sušice, Plzeňský kraj

Boublík Jiří a Vlasta, Kolinec, Karel Flosman, Plzeň

Revize č. 1


