REZ A-A'
SOUCASNY STAV + BOURANI
M 1:50

REZ A-A"

NAVRH
M 1:50

DEMONTAZ vZT A SOU
DEMONTAZ POROROST(
NOSNE " 1" PROFILY

w

EJici TECHNOLloGIE
"C" PROFILU |MYNASEJICICH TECHNOLOGI I
ECHAT! !

ODSTRANENT
KONSTRUKC
MISTNOSTI 2.23

11T o ol T

(0SA)

L ()

PODHLED VOC! DOKUMENTACI SNIZIT, JE NUTNE TOTO
NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM.

i PRESUN DVERI DO POZICE K MISTNOSTI 2.218
i N
|
| |
! ! ! ! !
l 0CELOBETONOVY STROP l l l l
[TRAPEZOVY PLECH, 0BDELNTKOVA TRAPEZA | | | |
ﬂo 60 ULOZENA NA SPODNT PASNICI NOSNE i i i i
"I'P§ 180", NABETONAVKA DO VYSE HORNIHO ! ! ! !
| |ce NoSNEHO "1PE” PROFILU VYZTUZENA | | | |
| KARI SITI @6 mm_ OKA 150/150, BLIZE | | | |
) T v | | | |
| INEE | | |
] » | e = | | |
| MINERALNT KAZETOVY | KAZETOVY PODHLED “sz [ TAHDKOVU ALMONTA VARIO, FOR@AT 1200 X 566 |
i PODHLED “PD1” i PERFORACE TAHOKOVU B%DE VYBIRANA NA STWVBE DLE VZORKU
- 600X600mm VSECHNA SVITIDLA V CHODBE JSOU - ! -
l AN ZAVESENA NAD PODHLEDEM A SVITI - | | POKUD/NEN| UVEDENO JINAK, VSECHNY |
, v i : 2 ' | : | Al % |
| POKUD NENT UVEDENO JINAK, VSECHNY N . . SKRZ NEJ ~ | | VPINARE JSOU USAZENY Vfoggséﬂi |
-§:| 7ASUVKY JSOU USAZENY D0 V. 150 mm JE TREBA PREKONTROLOVAT MOZNOU VYSKU PODHLEDU | | o |
VZHLEDEM K INSTALACIM! POKUD BY BYLO NUTNE _ ! _
| | |
| | |

- Projektova dokumentace je tvofena souborem textovjych a
grafickych pFfiloh. technickd zprda D.1.01 je nedilnou
soulCadsti grafické Casti projektu stavebni Casti.

- Celkove reseni interieru kancelari S0-02 bude
materialovym a barevnym FesSeni plné korespondovat se
stévajicim objektem SVUM, pfipadné ho vhodné dopliiovat a
rozvijet. Veskera specifikace odpovida stdvajicimu
standardu objektu.

- VysSka podlahy bude koordinovdna s vySkou podlahy v
navazujicich provozech (napf. chodba v 3.NP)

- Vybaveni interieru kanceldfskym nabytkem neni Feseno

- Konkréni specifikace vyrobkl, povrchl aj. C¢asti bude
vybrana a odsouhlasena architektem na KD na zdkladé
pfedloZeni vzorki zhotovitelem.

- Projektova dokumentace je zpracovana dle pokyni
stavebnika.

- Projektovd dokumentace neslouZi pro realizaci stavby,
neodmérfujte rozméry z projektové dokumentace!

- Neprovidéjte zmény projektové dokumentace a provadéni
stavby bez souhlasu stavebnika a architekta

- Projektovd dokumentace je vlastnictvim zpracovatele az
do Gplné Ghrady honordfe a do té doby s ni neni
stavebnik opravnén nakladat jako se svym vlastnictvim.

- Fasada (fasadni panely Kingspan t0l. 100 mm KS1000RW-V),
oplechovani stfechy, narozi budovy a dalsSich (ati budou
provedeny dle systémového FesSeni Kingspan ve stejné barvé
RAL a specifikaci jako stévajici hala, pfip. z plechu
titan-zinek tL. 0,6 mm. Montdz, provadéci postupy atd. se
Fidi dle typovych podkladi vjrobce

- VesSkeré rozméry nutno provérit na misté.
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LEGENDA VYKRESU

=== [__] NoVE KONSTRUKCE

=== stAvAJici KONSTRUKCE
KONSTRUKCE K DEMOLICI

STAVAJICI 7B KONSTRUKCE

NAVRHOVANE SADROKARTONOVE PRICKY
 — ZARTZENT, NABYTEK

® PANELY TL. 100 mm KINGSPAN KS1000RW
(PUR), VC. OPLECHOVANT ARIKY, NAROZI
V PROFILU TRAPEZY,. BARVA ANTRACIT

DLE STAVAJICT FASADY, . ..
PLASTOVA OKNA VYKLAPECI, ZASKLENO CIRYM

DVOJSKLEM, RAMY BARVY RAL 9004

@ @

0BVODOVY PLAST TVORENY POLYKARBONATOVYMI
LAMELAMI $. 500 mm, TL. 50 mm, V
CELOOBVODOVEM AL. SYSTEMU S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM. RAMY BARVY RAL 9011,
LAMELY KOD L680-05-10, BARVA GLASGRUN

DETAILNI SPECIFIKACE MATERIALU VIz

TABULKY!
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S0 02 ZRUSEN| LABORATORE CREEP
stupei DPS-CISTOPIS ke dni 17.8.2018
STAVENISTE Aredl SVUM a.s.
Parc.C. st. 4683, ¢.p.2053, k.G4. (elakovice
INVESTOR SVUM a.s.
Tovarni 2053, 25088 Celdkovice
GENERALN| PROJEKTANT zumrarch itek ‘t i sS.r.o.

Na Radosti 37/6, Zaluzi, 250 88 Celikovice

ZPRACOVATEL CASTI

Ing.arch. Ondfej Vojtisek
Jivenskad 1294/4, Michle, 140 00 Praha 4

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST D.1

" REZ A-A - STAV. BOURANI A NAVRH
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