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LEGENDA MATERIALU

300 mm

Podlahova deska
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Tvarnice ztraceného bednéni

tL.200mm

Hlazeny dréatkobeton

Zelezobeton (25/730-XA1, X(2

tL.100mm

tl.250,

Zelezebofonové prefa konstrukce
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Makadamovy podsyp t1.500mm
frakce 32-64

Stavajici rostly terén

Zatepleni stresni kce-spadovy polystyren
EPS Stabil 150S 200-300mm

Zatepleni fasady

fasadni EPS polystyren t1.200mm

Zatepleni zdkladovych prahi
XPS polystyren t1.100mm

- Projektovd dokumentace je tvofena souborem textovjch a

grafickych priloh. technickd zprada D.1.01 je nedilnou
souldsti grafické casti projektu stavebni {asti.

- Celkové rfesen S0-19 bude materidlovym a barevnym
FeSeni plné korespondovat se stavajicim objektem SVOM,
pripadné ho vhodneé dopliovat a rozvijet. Veskera
specifikace odpovidd stavajicimu standardu objektu

- Vyska podlahy bude koordinovédna s vysSkou podlahy v

navazujicich provozech (terénem).

- Konkréni specifikace vyrobkG, povrchi aj. ¢asti bude
vybrédna a odsouhlasena architektem na KD na zakladé
pfedloZeni vzorki zhotovitelem.

- Projektova dokumentace je zpracovana dle pokynd
stavebnika

- Projektovd dokumentace neslouzi pro realizaci stavby,
neodmérfujte rozméry z projektové dokumentace!

- Neprovidéjte zmény projektové dokumentace a provadéni

stavby bez souhlasu stavebnika a architekta

- Projektovd dokumentace je vlastnictvim zpracovatele azZ
do Gplné Ghrady honordfe a do té doby s ni neni
stavebnik opravnén nakladat jako se svym vliastnictvim.

- Fasada (fasadni panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V)

oplechovani stfechy, nédrozi budovy a dalSich ¢ati budou
provedeny dle systémového rfesSeni Kingspan ve stejné barvé
RAL a specifikaci jako stévajici hala, prip. z plechu
titan-zinek t0L. 0,6 mm. Montédz, provadéci postupy atd. se
Fidi dle typovych podkladli vjrobce

- VesSkeré rozméry nutno provérit na misté.
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