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- Projektovd dokumentace je tvofena souborem textovjch a

grafickych prFiloh. technickd zprda D.1.01 je nedilnou
souCasti grafické Casti projektu stavebni Casti.

- Celkové FeSeni S0-19 bude materidlovym a barevnym
Feseni plné korespondovat se stavajicim objektem SVOM,
pripadné ho vhodné  dopliovat a rozvijet. Veskera

specifikace odpovida stavajicimu standardu objektu

- Vyska podlahy bude koordinovdna s vysSkou podlahy v

navazujicich provozech (terénem).

tasti bude

- Konkréni specifikace vyrobkli, povrchi aj.

vybrédna a odsouhlasena architektem na KD na zikladé
pfedloZeni vzorki zhotovitelem.

- Projektova dokumentace je zpracovana dle pokynd
stavebnika.

- Projektovd dokumentace neslouZi pro realizaci stavby,

neodmérujte rozméry z projektové dokumentace!
- Neprovadéjte zmény oprojektové dokumentace a provadéni
stavby bez souhlasu stavebnika a architekta

- Projektovd dokumentace je vlastnictvim zpracovatele az
do Gplné Ghrady honordfe a do té doby s ni neni
stavebnik opravnén nakladat jako se svym vliastnictvim.

- Fasada (fasadni panely Kingspan tL. 100 mm KS1000RW-V)
oplechovani strechy, nérozi budovy a dalsSich (ati budou
provedeny dle systémového FeSeni Kingspan ve stejné barvé
RAL a specifikaci jako stavajici hala, prip. z plechu
titan-zinek tL. 0,6 mm. Montaz, provadéci postupy atd. se
Fidi dle typovjch podkladi vjrobce

- VesSkeré rozméry nutno provérit na misté
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