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- Projektovd dokumentace je tvofena souborem textovych a grafickych priloh. technickd zprada D.1.01 je nedilnou
soulCasti grafické Casti projektu stavebni Casti.
- Celkové FeSeni S0-19 bude materidlovym a barevnjm FeSeni plné korespondovat se stavajicim objektem SVUM, pFipadné
ho vhodné dopliovat a rozvijet. VesSkerd specifikace odpovidd stavajicimu standardu objektu.
- VysSka podlahy bude koordinovana s vyskou podlahy v navazujicich provozech (terénem).
AKCE v . .
PR - Konkréni specifikace wvjrobkd, povrchi aj. ¢asti bude vybrdna a odsouhlasena architektem na KD na zakladé _ S0 19 PR'STAVBA LABORATORNI HALY
LEGENDA MATER ’ ALU pfedloZeni vzorkid zhotovitelem. STupen OPS-CISTOPIS ke dni 17.8.2018
STAVENISTE Aredl SVUM a.s.
Sadrokartonové pricky t0.100mm L e Makadamovy podsyp t[.500mm - Projektovéd dokumentace je zpracovana dle pokyni stavebnika. Parc.C. st 4693, C.p 1354744, k. 0. Cel:akovme
. frakce 32-64 INVESTOR SVUM a.s.
- Projektovad dokumentace neslouzi pro realizaci stavby, neodméfujte rozméry z projektové dokumentace! Tovarni 2053" 25088 Cellakowte
GENERALNI PROJEKTANT zumraroch i tek t i sS.r.o.
/////////// Tvéarnice ztraceného bednéni Stavajici Ly teré Na Radosti 37/6, Zaluzi, 250 88 Celdkovice
7500 avajici ros y eren - Neprovadéjte zmény projektové dokumentace a provadéni stavby bez souhlasu stavebnika a architekta. . . — il
tL.250 300 mm ZPRACOVATEL CASTI Ing.arch. Ondfej Vojtisek
Ji ka 129474, Michl 140 00 Praha &
S Podlah S desk FL 200 % 7at | P Fredni k < d i PS - Projektovd dokumentace je vlastnictvim zpracovatele az do dplné Ghrady honordfe a do té doby s ni neni stavebnik Lvefnste — ALY rens
N\ \\\\\} 0 anova éska ) mm 88 areptent stresni ce-spadovy opravnén nakladat jako se svym vlastnictvim. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIT CAST b1
NN Hlazeny dréatkobeton EPS Stabil 1505 200-300mm e v NG
REZ PRICNY C(-C
- Fasada (fasadni panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V), oplechovani stfechy, ndrozi budovy a dalsSich ¢ati budou
N \\\} Zakladove patky %} Zatepleni fasady provedeny dle systémového FesSeni Kingspan ve stejné barvé RAL a specifikaci jako stavajici hala, prfip. z plechu
N . , , . . iy cax e P . o . MERTTKO ) CisL0 VYKRESU
NN Zelezobeton C25/30-XA1, XC2 fasddni EPS polysfyren tL.200mm titan-zinek tl. 0,6 mm. Montaz, provadéci postupy atd. se rFidi dle typovych podkladu vyrobce. 1:50@A2 D 107
) , , . - VelSkeré rozméry nutno provéfit na misté. RS pg FONTROLETRE gy e 17.8.2018
y , Zatepleni zakladovych prahu
Zelezebotonove prefa konstrukce
XPS polystyren t1.100mm +0,000 = PODLAHA 1.NP = 186,12 mnm B.p.v




