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1. Uvod

Predmétem poptavky je bourani vySSi jednopodlazni panelové budovy o rozméru cca 13x12m
pfisazené k sousednimu objektu.

2. Umisténi objektu

Predmétny objekt byvalé trafostanice se nachazi v ulici Schulhoffova, vedle budovy €.p. 794. Jedna se
0 Uzemi bytové s okolnimi panelovymi domy pro bydleni. Vedle bourané stavby je pfimo sousedici
stavby dilny (byvalé sidlistni kotelny). K FeSenému objektu vede dvouprouda komunikace - uliéni sité.
Stavba trafostanice je pfistupna ze 3 stran. Pfed samotnym objektem trafostanice (severni strana) je
manipulaéni plocha na S$iftku budovy (cca 13m) s hloubkou cca 5m dopravné trvale vyhrazena pro
uzivatele budovy. Mezi pracelim budovy a prijezdnym profilem ulice je vzdalenost cca 8m. Bocni
zapadni strana sousedi s vefejnou zeleni. Zadni jizni strana sousedi se soukromou zeleni ve vlastnictvi
stavebnika. Vychodni strana kontakiné sousedni s objektem dilny, ktery je téz ve vlastnictvi stavebnika.

2.1. Okolni pozemky

Manipulacni plocha severné pred budovou trafostanice je ve vlastnictvi Hi.m. Prahy, svéfena sprava
pro MC Praha 11.

Okolni zelen je ve vlastnictvi Hl.m. Prahy.

Zahrada na jizné strané je ve vlastnictvi stavebnika, bude oplocena a bude slouzit jako zafizeni
stavenisté. Soucasti zafizeni stavenisté nebude zpevnénd plocha.

Ortofoto mapa s KN mapou, feSena stavba oznacena kfizkem.
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3. Popis budovy trafostanice
3.1. Soucasné vyuziti budovy a jeji dispozice

V souCasné dobé slouzi budova jako sklady. Je bez pfipojek inzenyrskych siti. Do budovy vedou
kabelové trasy nefunkéni kabeld NN. Technické vybaveni puvodniho provozu trafostanice je
odstranéno. Na zgpadni sténé budovy se nachdazi pfisazeny pilif elektro, ktery slouzi pro vefejné
osvétleni, musi byt zachovan a neposkozen.

3.2. Pripojky k budové a ochranna pasma

Budova nemd zadné vlastni pfipojky. K budové je zaveden pozemni kabel NN pro el. pilif. Dale je pred
severnim pricelim veden v asfaltové ploSe podzemni kabel NN.

3.3. Konstrukce a material budovy

Jedna se o Zebezobetonovou stavbu z prefabrikovanych dilch. Stropni konstrukei tvofi pfedpjaté panely
Spiroll tl. 250mm. Stény jsou tvofeny ZB panely tl. 200mm, Sitky 2400mm a 800mm, vysky 4000mm.
Atika je tvofena téZz ZB prefabrikovanymi panely tl. 200, vySka 600mm. Soklova Cast od terénu ke
zvySené podlaze v Urovni uliéni rampy je tvofena monolitickou ZB sténou, do které jsou osazeny
sténové panely. Tyto stény nasledné prechazi do zakladovych pasu.

3.4. Vykresova dokumentace stavu budovy

Byl proveden pasport stavby z roku 2016. Dale jsou k dispozici nékteré prefocené vykresy pro stavebni
povoleni z roku 1977. Ovéfena dokumentace stavebnim Ufadem se nedochovala ani u majitele ani
v archivu stavebniho Ufadu. PFilohou poptavky je vykres fezu se soutiskem soucasného stavu (podle
projektu z r. 1977) s navrhovanym stavem.

4. Prohlidka budovy

Vzhledem k dodané dokumentaci a fotografiim a jednoduchosti stavby se prohlidka pro uchazece
neorganizuje. Prohlidka pfedmétné budovy zvenéi a okolnich ploch je mozna, nebot je bez prekazek
pristupna v jakoukoli denni dobu.

5. Demolice budovy (bourani)

5.1. Rozsah bourani

Bude bourana nadzemni ¢ast budovy (nedestruktivné stropni panely a destruktivné sténové panely) vE.
podlahovych konstrukci. Sténa pfiléhajici k budové byvalé kotelny bude zachovana. Stropni panely
Spiroll budou v celku sundany a uskladnény v ploSe zafizeni stavenisté (na pozemku zahrady
stavebnika), nasledné budou opét osazeny jinym subjekiem do stavby. Stropni panely je mozné
v poloviné své délky délit. Idea demontaze je panely provrtat, otvory protahnout lana a panely sundat.
Poptava se bourani ve 2 variantach:

Bourani celé budovy v jedné etapé.

5.2. Predpokladany postup bourani

1) odstranéni asfaltovych pasu stfechy — 3 vrstvy asfaltového pasu

Plocha stfechy je cca 139 m®.
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2) odstranéni KSD desek (EPS s nakaSirovanym asfaltovym pasem)
TlouStka desek 50mm.
3) odstranéni spadového perlitbetonu
Vrstva ve spadu 30-230 mm.
4) ptiprava stropnich panell Spiroll SPL-12 1000/120cm pro jejich nasledny transport
provrtani pro protazeni transportnich lan ,
nebo obnazeni zalivkovych spar a ok

nebo jina pfiprava paneld pro jejich nasledny transport

5) zaijisténi obvodovych panelu pro stabilitu po sundani stropnich paneld

6) Sejmuti stropnich panell a jejich ulozeni na ploSe zafizeni stavenisté
do plochy zahrady u budovy byvalé kotelny

7) Demolice sténovych panelt (rozdrcenim, rozebranim). Sténa pfindlezici budové kotelny zlstane
zachovana.

8) Demolice podlahovych konstrukci ve zvy$ené drovni podlahy

9) Demolice betonového zakladu sténovych paneltl — soklova ¢ast. Pata sténového panelu je na koté
0,00m puavodni dokumentace z roku 1977 (realizacni kéta +1,01m). Bourani probéhne podle RDS
z vy8ky +1,01m az na drover -0,21m - vyska bourani cca 1,22m

10) Odstranéni podlahy. NapF v jizni ¢asti bude odstranéno souvrstvi z kéty -0,70m (dokumentace
1977) do hloubky 0,8m na kotu -1,5m (realiza¢ni koéta -0,493m), kde je navrzen Stérkovy podsyp pro
podlahu.

5.3. Cilovy stav

Odstranény sténové panely a soklové betonové stény v¢. odvozu (at v celku nebo rozbité). Odstranény
podlahy na uroven -1,50m od +0,0 podlahy plavodni rampy (tedy na kétu -0,493m). Stropni panely
slozené v ploSe staveniste.

Pozn.: Za srovnavaci rovinu Ize brat zakladovou sparu a nejhlubsi zakladovy pas, ktery zustane beze
zmény. Z&kladov4 spéra je v dokumentaci z roku 1977 s kétou -2,35m, kde 0,00m je podlaha rampy. V
provadéci dokumentaci zakladova spara odpovida kété -1,34m, 0,00m je podlahou navrhovanych
garazi.
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6. Zazemi pro bouraci prace

Pozemek zahrady (parc. €. 1120/5) bude oplocen mobilnim stavenistnim oplocenim vysky 1,8m. Na
pozemku bude umisténa ekologickd toaleta. Ze sousedni budovy dilny budou vyvedeny pfipojky
studené pitné vody a elektfiny. Elektricka zasuvka je 3fazova 400V, 16A.

7. Pozadavky na varianty

- varianta bourani v 1 etapé

8. Vedeni stavby a ostatni vztahy

Zhotovitel bouracich praci stanovi osobu stavbyvedouciho, jenz bude odpovédna za stavbu.
Stavbyvedouci musi byt osoba zapsand v komorfe CKAIT nebo CKA. Jeji pozici upravuje stavebni
zakon.

Stavebnik ma sjednany technicky dozor, jenz bude pravidelné provadét kontrolu stavby.

Zafizovani zaborQ a jinych formalit pro provedeni sjednaného dila bude provadét dodavatel. Pokud
nebude vyslovné uvedeno jinak, jednani se stavebnim Gfadem provadi stavebnik. Veskera upfesnéni a
zapisy o vicepracich nebo ménépracich budou provadény pisemné.

8.1. Pozadavky dotéenych organu pro bourani

«Policie CR - odbor sluzby dopravni policie

30 dnt predem

navrhy DIO pro etapy vystavby pfedkladat k odsouhlaseni prostfednictvim silni€niho spravniho Ufadu
(Praha 11)

« UMC P11 - odbor Zivotniho prostiedi
stavebni odpady budou po vytfidéni ukladany na skladku. Tfidéni na kov / smésny stavebni odpad /
dfevo / papir / plast / beton / ZB / nebezpecny stav. odp. Bude dolozen doklad o likvidaci.

« UMC P11 - odbor spravy majetku
nebude omezen provoz na pozemku 1136 (jizdni pruh ulice, pfed manipulacni plochou)

« UMC P11 - odbor spravy majetku
30 dnl pfedem
z&dost o povoleni zvlastniho uzivani poz. komunikace v€. DIO pro pfechodnou Upravu na poz. komun.

« UMC P11 - odbor spravy majetku

30 dni pfedem

Pfi pfipadném omezeni obecného uzivani uzavirkami pfedlozit silni€nimu Ufadu zadost dle §24 zdkona
0 pozem. kom. s pfilohami §39 (vyhl. 104/1997)

« UMC P11 - odbor vystavby

7 dnl pfedem
oznameni terminu zahajeni stavby a identifikace stavebniho podnikatele

9. Zadavaci lhata

Zadavaci Ihita zacina bézet okamzikem skonceni Ihlty pro podani nabidek a €ini 90 dni.
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10. Lhdta pro podani nabidek a zptisob podani nabidek
Lhita pro podani nabidek kon¢i dnem 08. 04. 2019 v 12:00 hodin.

Ugastnici podaji pisemnou nabidku pouze v elektronické podobé na e-mailové adresy:
jiri.sponar@volny.cz a zaroven v kopii na zalozni adresu jiri.sponar@gmail.com .

11. Pozadavky na prokazani kvalifikace véetné pozadovanych dokladi

11.1. Zakladni zpusobilost

Zpusobily neni uchazec¢ (dodavatel), ktery:

a) byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny Cin proti majetku (podvod, legalizace vynoslt z trestné Cinnosti) anebo €in
hospodarsky.

b) ma v Ceske republice nebo v zemi sveho sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy nedoplatek
c) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo penéle na
vefejné zdravotni pojisténi

d) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo pendle na
socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

e) je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vi¢i némuz byla nafizena nucena
sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu sidla zemé sidla
dodavatele.

Dodavatel prokazuje spInéni podminek zakladni zpusobilosti Pisemnym cestnym prohlaSenim.
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11.2. Profesni zpusobilost

Splnéni podminek profesni zpusobilosti dodavatel prokazuje predlozenim:

a) Vypisem z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence;

b) Dokladem, ze je dodavatel opravnén podnikat v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu poptavky:

- zivnostenského opravnéni pro provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani.

¢) Doklad osvédcujici odbornou zpusobilost dodavatele v oboru:

- osvédceni o autorizaci inzenyra nebo technika pro obor pozemni stavby dle zak. ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, v platném znéni, osoby odpovédné za odborné vedeni provadéni stavby dle
zakona ¢. 183/2006 Sb.

- Je-li osoba odpovédna za odborné vedeni stavby v pracovnépravnim vztahu s dodavatelem, dolozi
dodavatel tento vztah €estnym prohlasenim.

11.3. Technicka kvalifikace

a) Seznamu 3 obdobnych zakazek poskytnutych za poslednich 5 let v€etné uvedeni doby jejich
poskytnuti, vCetné identifikace objednatele. Za obdobné prace jsou pfitom povazovany prace
spocivajici v realizaci odstrafiovani staveb (obdobného charakteru jako je predmét poptavky).

b) Stavbyvedouci je drzitel dokladu o autorizaci dle autorizacniho zakona pro pozemni stavby podle

zdkona ¢&. 360/1992 Sb., pfipadné osvédCeni o registraci osoby hostujici nebo usazené dle
autorizacniho zakona

12. Otevirani a hodnoceni nabidek

Otevirani nabidek probéhne v den pro podani nabidek, cca 1 hodinu po ukonceni. Otevirani nabidek je
nevefejné.

Hodnoceni nabidek bude s ohledem na nabidkovou cenu, Ihdtu realizace, reference.

Cena uvedena v nabidce bude povazovana za zavaznou a neprekrocitelnou. Sou€asti ceny musi
byt veskeré naklady spojené s provedenim zakazky. V pfipadé uzavieni smlouvy na

plnéni pfedmétu zakazky bude celkova nabidkova cena stanovena jako nejvyse

pripustna.
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13. Casovy harmonogram

Zhotovitel se zavazuije realizovat dilo specifikované vyse v téchto terminech:

a) prevzeti stavenisté do 2 (dvou) tydnl od Uc€innosti smlouvy,

b) provedeni opatfeni pred zahdajenim bouracich praci uvedenych v podminkach dotéenych
organu nejpozdéji do 6 (Sesti) tydna od Gcinnosti smlouvy;

C) predani dila nejpozdéiji do 10 (deseti) tydnl od pfedani staveniste,

d) likvidace stavenisté do 2 (dvou) kalendarnich dni po pfedani dila.

e) Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit pfedmét smlouvy v dusledku vy$8i moci nebo

jinych, pro ného neodvratitelnych okolnosti. Za vy$8i moc se nepovazuji finanéni a ekonomické zmény,
bézna obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, Urazy.

f) O vzniku a ukon&eni v8ech vySe uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné informovat
objednatele do 24 hodin.
o)) Terminem splnéni pfedmétu této smlouvy je pfedani dila objednateli bez vad a nedodélkd,

které neomezuji provoz a uzivani dila, po dokon€eni v&ech praci. Za vady a nedodélky, které omezuji
provoz a uzivani dila se rozumi i takové vady a nedodélky, jejichz odstranovani vyrazné anebo
opakované narusuje provoz a uzivani dila.

h) Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k prevzeti dila dva pracovni dny pfedem.

Podavana nabidka bude obsahovat navrh termin( pro vySe uvedené body a) az d), pficemz uvedené
terminy jsou uvedeny jako limitni.

14. Ostatni ujednani
Zadavatel nehradi u€astnikim naklady vzniklé z Uc€asti v zadavacim fizeni.

Zadavatel si vyhrazuje moznost zmény dodavatele v pribéhu pinéni zakazky, a to pokud budou
naplnény predpoklady pro odstoupeni od smlouvy o dilo.
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