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VSETKY OTVORY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE POCAS

REALIZACIE, NESULAD DOKUMENTACIE KONZULTOVAT S

PROJEKTANTOM

PROJEKTOVANIE, ENERGETICKA CERTIFIKACIA BUDOV A STAVEBNY DOZOR - WWW.ARNEA.SK
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Legenda miestnosti

Oznacenie | Nazov miest. Plocha (m2) Stena Podlahova krytina Strop Poznamka
2.01 schodisko 5,32 v.c. omietka keramicka dlazba v.c. omietka
2.02 chodba 8,89 v.c. omietka laminatové podlaha v.c. omietka
2.03 kupelna 9,37 v.c. omietka keramicka dlazba v.c. omietka obklad, v.=2200mm
2.04 izba 16,87 v.c. omietka laminatova podlaha v.c. omietka
2.05 izba 17,54 v.c. omietka laminatova podlaha v.c. omietka
2.06 izba 22,64 v.c. omietka laminatova podlaha v.c. omietka
UZITKOVA PLOCHA OBYTNEHO PODKROVIA 80,63 m2
LEGENDA:

PRESNE TVARNICE Ytong Univerzal PD, NOSNE MURIVO hr. 300mm,
DxSxV=599x300%249 mm, R10dry = 2,73m?K/W
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KX XX

PRESNE TVARNICE YTONG, NENOSNE PRIECKY hr. 150mm

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM FKD S Thermal hr. 150mm

07 ZELEZOBETON, BETON C 25/30 - XC3 (SK) -Cl 0.1
Z Dmax 16mm-S3, OCEL B500 ( A)
ELIMINACIA TEPELNEHO MOSTA XPS hr. 50mm
POZNAMKY:

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN

- Pocas realizacie Zelezobetonovych konstrukcii postupovat podla pokynov statika

- V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné upravy koordinovat' s vykresmi
jednotlivych profesii.

- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat’ a vynechat otvory pre prestupy potrubi.

- VSetky pripadne viditelné instalacie prekryt sadrokartonovou konstrukciou.

- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextiinou mriezkou s presahom.

- VSetky priecCky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.

- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat a protipoziarne
utesnit’.

- Zelezobeténové nosné konstrukcie sa nesmu vrtat' a burat, vetky dodatoéné prestupy

tymito konstukciami je potrebné konzultovat so statikom.

- Spevnené plochy, ktoré su v kontakte s obvodovymi konstrukciami objektu, spadovat

smerom od objektu.

- Nakresy jednotlivych vyrobkov vo vykazoch vyrobkov nenahradzaju vyrobnu a dielensku

dokumentaciu.

- Pre presné hrubky tepelnych izolacii vid prislusné podorysy a rezy.

- Pouzit certifikovany fasadny zateplovaci systém, a riadit sa Standardnymi detailmi vyrobcu.

- Pre uzavretie dilataCnych Spar vo fasadnom zateplovacom systéme pouZzit’ prislusné profily
dodavané vyrobcom.

- Prestupy tepelne izolovanymi konstrukciami je potrebné dokladne utesnit (napr.PUR

penou).

- Hrany jednotlivych omietok previest s pouzitim nerezovych prip.plastovych omietacich

rohovych list.

- Hrany a kuty keramickych obkladov previest s ochrannymi plastovymi profilmi.

- Pri zmene materialu podlahy osadit’ dilata¢nu alebo ukon€ovaciu listu (vid prislusné

podorysy a tabufky).

- Dilatacie jednotlivych betonovych mazanin a poterov previest podla prislusnych

technologickych predpisov.

- ZTI potrubia v prie€kach, stenach a podhlfadoch odhluénit’ technickou izolaciou hr.30mm.

- Odvetranie zvislych kanalizacnych potrubi vyviest 500mm nad strechu a opatrit’ vetracou

hlavicou.

- Odchylky okamzite ohlasit investorovi a stavbyveducemu

- Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej

realizacie, pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so

zodpovednym stavebnym dozorom.

-Jednotlivé profesie preberat z projektov profesiil

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH.
PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU STAVEBNE DIELO,

ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA,
A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM.

ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV! TATO DOKUMENTACIA NENAHRADZA

REALIZACNO DOKUMENTACIU A ANI DIELENSKU DOKUMENTACIU.
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