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LEGENDA:

Existujuce murivo

PRESNE TVARNICE Ytong Univerzal PD, NOSNE MURIVO hr. 300mm,
Dx8xV=599x300x249 mm, R10dry = 2,73m?K/W

PRESNE TVARNICE YTONG, NENOSNE PRIECKY hr. 150mm

Y KONTAKTNY ZATEPLOVACIH SYSTEM FKD S Thermal hr. 150mm

0000l ZATEPLENIE SOKLA XPS hr. 150mm

PROJEKTOVANIE, ENERGETICKA CERTIFIKACIA BUDOV A STAVEBNY DOZOR - WWW.ARNEA.SK

ZHUTNENE STRKOVE LOZKO hr. 150mm

PROSTY BETON min. C25/30 VYSTUZENY SIETOU
KARI OKO 150mm & 10mm

Existujuce zakladové konstrukcie ( predpokladana
geometria)

ZELEZOBETON, BETON C 25/30 - XC3 (SK) - Cl 0.1
Dmax 16mm-S3, OCEL B500 (A)

RASTLY TEREN

SKLADBY KONSTRUKCII:

S - SKLADBA STRECHY

- streSna krytina ( napr. plechova)

- kontralatovanie 40x50 mm

- latovanie 50x50 mm

- paropriepustna félia ( poistna HI)

- krokvy krovu - 80x200mm

- tepelna izolacia na baze mineralnej viny hr.300m
- nosny CD rost pre SDK podhlad

- SDK podhlad (2xRBF/RBFI hr.12,5mm)

- mafba 3x - napriklad JUPOL Economic

P1 - SKLADBA PODLAHY NA TERENE
- laminatova plavajuca podlaha / keramicka dlazba hr. do 15mm
- podloZzka pod laminatovu podlahu / lepidlo pod dlazbu
- anhydritovy poter hr. 50mm
- podlahové elektrické kuarenie (napr. rohoze)
- podlahovy polystyrén 100 S hr. 100 mm
separacna félia ( geotextilia)
hydroizolacia napr. MIDA BASE PV S4 + penetracia
zelezobetonova zakladova doska hr. 150mm
zhutnené Strkové 16zko hr. 100mm
- pévodny terén - zhutneny

P2 - SKLADBA STROPU
- laminatova plavajuca podlaha / keramicka dlazba hr. do 15mm
- podlozka pod laminatovi podlahu / lepidlo pod dlazbu
cementovy poter hr. 50mm
akusticka izolacia hr.80mm
existujuci strop (dreveny tramovy a nadbetdénavka)
vapenocementova omietka hr. 10mm

VSETKY OTVORY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE POCAS

REALIZACIE, NESULAD DOKUMENTACIE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTOM

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH.
PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU STAVEBNE DIELO,

ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA,

A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM.

ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV! TATO DOKUMENTACIA NENAHRADZA
REALIZACNO DOKUMENTACIU A ANI DIELENSKU DOKUMENTACIU.
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