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VYPIS PRVKOV KROVU
Oznacenie| Nazov Rozmery: § x v(mm) Dizka (mm) | Pogetks | Celkova dizka (m)
P1 Pomurnica 1 180x180 11400 2 22,80
K1 Krokva 1 80x200 7 350 26 191,10
K2 Krokva 2 80x200 5100 13 66,30
KL1 Kliestina 1 100x220 6 450 26 167,70
KL 2 Kliestina 2 80x140 2700 26 70,20
S1 Stip 1 200x200 2600 6 15,60
V1 Vaznica 1 200x220 9 600 2 19,20
POZNAMKY:

- Pri realizacii postupovat’' v sulade s platnymi STN a EN
- PocCas realizacie zelezobetonovych konstrukcii postupovat podla pokynov statika a
realizacéného projektu
- VSetky rozmery kontrolovat' na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat’ s vykresmi
jednotlivych profesii.
- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat’ a vynechat otvory pre prestupy potrubi.

- Medzi pomurnicu a Zelezobeténovy veniec osadit’ tazky asfaltovy pas

- spoje drevenych prvkov realizovat' len tesarskymi spojmi, alebo kotviacimi prvkami na to

uréenymi

- Odvetranie zvislych kanalizaénych potrubi vyviest 500mm nad strechu a opatrit' vetracou

hlavicou.

- Odchylky okamzite ohlasit investorovi a stavbyveducemu
- Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej
realizacie, pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so
zodpovednym stavebnym dozorom.

-Jednotlivé profesie preberat’ z projektov profesii!

VSETKY OTVORY PREMERAT PRIAMO NA STAVBE POCAS
REALIZACIE, NESULAD DOKUMENTACIE KONZULTOVAT S

PROJEKTANTOM

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH PRAVACH.
PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU STAVEBNE DIELO,

ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA,

A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM.

ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTOROV! TATO DOKUMENTACIA NENAHRADZA
REALIZACNO DOKUMENTACIU A ANI DIELENSKU DOKUMENTACIU.
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