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TECHNICKA ZPRAVA UT

Tento projekt fesi vytdpéni novostavby rodinného domu v Novém M¢ésté na Moravé, pc.
2704/4, investor stavby Josef Nejedly, Nové Mésto na Morave.

1.) Stavebné technické reSeni

Jednd se novostavbu dvoupodlazniho nepodsklepeného rodinného domu se sedlovou
sttechou. Stavebné je objekt proveden v tradi¢ni technologii, obvodové zdivo je z tvarnic Heluz
Family 2v1 v tl. 440 mm ( soucinitel prostupu tepla U = 0,154 W/m2K ), podlaha na terénu
s tepelnou izolaci EPS v tl. 100 mm + systémova deska podlahového vytdpéni 50 mm EPS (U =
0,300 W/m2K ), strop 2. NP do piidy s tepelnou izolaci Orsil v tl. celkem 300 mm ( U = 0,162
W/m2K ), okna plastova s trojskly ( U = 0,650 W/m2K v¢. rdmu ), dvete plastové s trojskly (U =
0,750 W/m2K v¢. rdmu ). Hodnoty U mimo obvodovou konstrukci jsou ptevzaty z podkladii
k PENB stavby.

2.) Navrhovy tepelny vvkon

Névrhovy tepelny vykon ( tepelné ztrity ) domu pro klimatickou oblast 2 s venkovni
vypoctovou teplotou — 15 °C ¢ini celkem 6,87 kW. Z toho ¢inf ndvrhova tepelnd ztrdta prostupem
3,90 kW a ndvrhové tepelnd ztrata infiltraci a vétranim €ini 2,97 kW ( intenzita vymény vzduchu
v obytnych mistnostech je 0,50 1/h ).

Vysledky vypoctu tepelnych ztrat jsou v priloze této zprivy.

3.) Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytdpéni objektu je sestava teplovodniho kotle na kusové dievo vykonu
cca 15 - 20 kW ( napt. Atmos DC 18 S ) s akumula¢ni nddrzi obsahu 750 — 1.000 1 ( napt. NAD
1000v1 ). Kotel bude vybaven pojistnym ventilem 200 kPa ( ptipadné dle max. tlakové odolnosti
instalovaného kotle ). Do zpétného potrubi do kotle bude osazen tzv. ,,Ladomat,, pro vykon kotle
cca 50 kW. Jednd se o sestavu obéhového Cerpadla, uzavért a termostatického ventilu v jednom
bloku pro regulaci teploty vratné vody do kotle nad 60 °C. Kotel bude vybaven téZ chladici
smyckou s pfivodem STV Dn 15 a odpadem Dn 40 se sifonem. Kotel bude napojen potrubim
s uzdvery na akumula¢ni nddobu ( AN ).

Jako expanzni zafizeni topné soustavy kotle bude osazena tlakovd expanzni nddoba
s membranou obsahu min. 140 I, plnici tlak 80 kPa. Vodni obsah soustavy je celkem 1.200 I,
z toho AN 1000 1, potrubi podlahovky a rozvodu tepla 150 1, kotel 50 1, pojistny ventil kotle 200
kPa, hydrostatickd vyska min. 80 kPa.

Z AN bude zfizena samostatnd topnd vétev pro teplovodni podlahové vytdpéni objektu.
Podlahové vytdpéni je spocitdno pro vstupni a zpétnou teplotu topné vody pro podlahové
vytdpéni 43/38 °C. Topnd vétev bude vybavena uzdvéry, trojcestnym sméSovalem se
servopohonem, ob&hovym cerpadlem, filtrem, zpé&tnou klapkou a elektronickou ekvitermni
regulaci teploty topné vody dle venkovniho cidla fizenou samostatnou regulaci nebo regulaci



kotle. Spolecnd topnad vétev bude provedena v Dn 25, Cu pr. 28/1 mm, krozdélovacim
podlahového vytdpéni piizemi R1 a patra R2. Potfebny prutok pro podlahové vytdpéni je min.
1.250 I, dynamicky tlak min. 18 kPa.

Ohtev TV bude feSen v kombinovaném boileru obsahu cca 300 1 ( napt. OKC 300 NTRR
SOL ). Ohfev TV bude samostatnou topnou vétvi z AN do horni topné spirdly boileru. Topnd
vétev bude vybavena uzdvéry, obéhovym cerpadlem, filtrem, zpé&tnou klapkou a elektronickou
regulaci pro vypinani provozu Cerpadla pii dosaZeni pozadované teploty TV v boileru. Spolecna
topnd vétev bude provedena v Dn 25, Cu pr. 28/1 mm. Ddle bude boiler vybaven soldrnim
systémem napojenym na dolni topnou spirdlu boileru ( neni soucdsti projektu ) a elektrickou
topnou patronou boileru.

4.) Topny systém

Podlahové vytapéni domu je navrzeno systémem GABOTHERM, systémova deska 30-2 +
120 mm EPS, celkem 150 mm EPS podlahy, trubka HR-PB DD pr. 18 x 2 mm. Rozdé€lovac
pfizemi R1 ma 6 topnych vétvi a 1 otopné téleso, rozte€ potrubi je 75, 225 a 300 mm, rozdélovaci
stanice GTF-VSV 1 7, skiin rozdélovaci stanice GT-VKM 7, 5x termostat, 6x termicky
servopohon, 1x el. pfip. liSta 230 V/6. Rozdé€lovac patra R2 ma 6 topnych vétvi a 1 otopné téleso,
rozte¢ potrubi je 150, 225 a 300 mm, rozd€lovaci stanice GTF-VSV 1“ 7, skiifi rozdélovaci
stanice GT-VKM 7, 6x termostat, 6x termicky servopohon, 1x el. pfip. liSta 230 V/6. Tento
podlahovy systém lze nahradit i jinym vyrobcem systému podlahového vytépéni.

Do koupelny a sprchy je tieba osadit otopné téleso Zebiik KORADO Koralux, ventil
Heimeier V-exact, nastaveni dle popisu, piimé Sroubeni nebo Vekolux, termostatickd hlavice,
trubka pr. 18/2 mm, svérné Sroubeni na pr. 18/2 mm. Télesa budou napojena na rozd€lovac
podlahového vytapéni piizemi R1 a patra R2. U téles bude provedeno odvzdusnéni.

Teplotni spdd topné vody je zvolen na 43/38 °C shodny pro podlahové vytdpéni i pro
otopna télesa. Topnd vétev je dimenzovéana pro minimdlni dynamicky tlak 18 kPa, vykon 7 kW a
pratok 1.250 I/hod.

Rozvodnd médénd potrubi z technické mistnosti od kotle k AN, od AN kboileru a k
rozdélovac¢im podlahového vytdpéni piizemi R1 a R2 budou vedena volné¢ v technické mistnosti
s tepelnou izolaci a v podlaze ptizemi a patra v tepelné izolaci podlahy.

Chocen, leden 2018

Vypracoval : Ing. Jan VaSata
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