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SÚHRNÁ

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:           Novostavba rodinného domu 
Investor:                   Igor  PLIŠČÁK 
Miesto stavby :         Nižný Žipov, ul. Športová
Okres: 
Trebišov
Stupeň projektu : 
Projekt pre stavebné povolenie
december   2018
Úvod :

Na základe objednávky investora bola vypracovaná projektová dokumentácia na realizáciu novostavby rodinného domu, pre účely vydania stavebného povolenia a ako podklad pre vypracovanie realizačného projektu. 

Základné technické údaje:

Zastavaná plocha:      110m2
Úžitková plocha:        85,78m2
Obytná plocha:           55,52m2
Obostavaný priestor: 503,80m3
Stavebný náklad :      503,80m3 x 150€    =   75 570 € 
                                     - 30 % svojpomoc        22 671 € 

                        ------------------------------------------
                                     Náklad :                      52 899 € 
Objektová skladba:

1. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
                                                                           - situácia
                                                                           - technická správa

                                                                           - pôdorys základov
                                                                           - pôdorys prízemia 
                                                                           - rez A-Á
                                                                           - výkres skladby stropu 

                                                                           - pôdorys strechy

                                                                           - pohľady

                                                                           - zdravotechnika

                                                                           - vykurovanie

                                                                           - elektroinštalácia
2. VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- situácia 

                                                                          - technická správa

                                                                          - detail vodomernej šachty 

3. KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA                   - situácia 

                                                                          - technická správa

4.ŽUMPA                                                         - situácia 

                                                                          - technická správa 

                                                                          - pôdorys 

                                                                          - rez A-A´, rez B-B´

5. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA                     - samostatný projekt 

6. STATIKA                                                   - samostatný projekt 

7. POŽIARNA  OCHRANA                         - samostatný projekt 

8. TEPLOTECHNICKÉ  POSÚDENIE      - samostatne spracované 

Urbanické riešenie:


Jedná sa o realizáciu novostavby rodinného domu v katastrálnom území Nižný Žipov,   ul. Športová, parcelné číslo 532.
Je to prázdna menšia parcela, ktorá bola doposiaľ využívaná ako záhrada a trávnatá plocha.

Zrealizuje sa prízemný rodinný dom typu BUNGALOV menšej veľkostnej kategórie, vhodný na bývanie 3 -4 člennej rodiny. 
Celkové pôdorysné rozmery domu sú 10 x 11m. Vchod do domu bude z čelnej strany, vonkajším schodišťom.
Na pozemku pred domom vpravo bude státie pre 1 auto o rozmeroch 3x5m,  ktoré sa vydláždi zatrávňovacími panelmi.
Prístup na pozemok bude priamo z miestnej komunikácie, ul. Športová.  

Z čelnej západnej strany od hranice pozemku so zeleným pásom  sa novostavba osadí vo vzdialenosti 6m. 
Zo zadnej východnej strany od hranice pozemku s parcelou č. 533 (rodinný dom) bude vzdialenosť novostavby 3,5m.

Z  bočnej severnej strany od hranice pozemku s parcelou č. 534 (záhrada) sa novostavba osadí vo vzdialenosti 2m.

Z bočnej južnej strany od hranice pozemku s parcelou č. 531 (rodinný dom) bude novostavba  vo vzdialenosti 1m, dom od domu bude vzdialený celkom 7m.
Dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, určené technickými normami, podľa  zákona 555/2005 Z.z., paragraf 4 odstavec 1,2,3 (poloha a orientácia domu na pozemku, použitie vhodných stavebných materiálov s dobrými tepelnotechnickými vlastnosťami, využitie slnečných kolektorov a pod.).

Architektonické a dispozičné riešenie:

Dispozičné riešenie vychádza z konkrétnych požiadaviek investora, s prihliadnutím na konkrétne podmienky lokality (konfigurácia terénu, orientácia k svetovým stranám, vzťah k ulici), v zmysle platných predpisov pre individuálnu bytovú výstavbu.
Vchod do domu bude z čelnej západnej strany. Vonkajším schodišťom  sa vojde do zádveria a z neho ďalej na chodbu. Z chodby vpravo vedú dvere do dvoch detských izieb, vľavo do spálne, do kúpelne  a do WC. Z chodby rovno sa vojde do obývačky + jedálne, z ktorej sa ďalej prechádza do kuchyne so špajzou + kotolňou. 
Z obývačky + jedálne je riešený východ na zadný dvor.
Na chodbe sa nachádza  výlez na povalu o rozmeroch 600/600mm za pomoci rebríka, alebo sklápacími schodami.

Prívod vody do objektu bude z miestneho vodovodu,  novou vodovodnou prípojkou. Vodomerná šachta sa umiestni vpredu na pozemku.  
Odpadové vody sa z objektu odvedú novou kanalizačnou prípojkou do novej žumpy, ktorá sa zrealizuje na dvore pred domom, vo vzdialenosti 1,7m od domu, vo vzdialenosti 1m od hranice pozemku so zeleným pásom a z bočnej strany od hranice pozemku vo vzdialenosti 3m. Kanalizačná šachta sa umiestni pred žumpou.
Elektrická energia bude do novostavby privedená zo stĺpa miestneho vzdušného elektrického vedenia, ktorý sa nachádza v zelenom páse na druhej strane ulice, novou zemnou elektrickou prípojkou. Elektromer sa umiestni v oplotení.
S prívodom plynu do novostavby sa neuvažuje.

Nakladanie s odpadmi :


Komunálny odpad z domácnosti bude zhromažďovaný v separovaných zberných nádobách, ktoré sa umiestnia vpredu na pozemku pri vstupnej bránke.
            Odpad v zmysle Vyhlášky  MŽP SR č.365/2015 Z.z. v rámci Katalógu odpadov sa zaradí do skupiny 16, t.j. odpad inak nešpecifikovaný v tomto katalógu a bude podľa potreby vyvážaný firmou, ktorá danú činnosť pre obec zabezpečuje,  na zberný dvor.

            Vykurovanie domu bude zabezpečovať elektrický kotol.

Kotol nie je zdrojom  znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší. 
Odpad, ktorý vznikne pri  stavebných prácach (do 1 tony), bude vyvážaný na stavebný dvor. 

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.- zatriedenie odpadov, jedná sa o nasledovný odpad :

Skupina 17 – stavebné odpady a odpady z demolácii

17 01 – betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 01 01 – betón  - cca 50kg

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  -cca 150kg.

17 02 – drevo, sklo a plasty

17 02 01 – drevo  - cca 150kg

17 02 02 – sklo    -    0kg

17 02 03 – plasty – cca   20kg

17 03 – bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 – 0kg

17 04 -  kovy vrátane ich zliatin

17 04 05 – železo a oceľ  - cca 50kg

17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10 – cca 10kg

17 05 – zemina (vrátane výkopovej zeminy)

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 – cca 60m3

17 06 – izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 – cca 0kg

17 08 – stavebný materiál na báze sadry

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 06 01 – cca 50kg

17 09 – iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - cca 400kg

Orientačne vychádza, že počas stavebných prác vznikne cca 880kg odpadov (bez výkopovej zeminy). Zemina sa použije na vyrovnanie a konečnú úpravu pozemku.

Zvyšky odpadového dreva  /z dreveného stropu, zo strechy, z debnení a pod./ sa môžu porezať na menšie časti, uložiť na pozemku a použiť na kúrenie  vo vonkajšom krbe.

               S odpadom musí investor zaobchádzať v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. (zákon o odpadoch) tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie.

 V záujme ochrany životného prostredia musia byť dodržiavané aj ďalšie zákony, ako napr.

- zákon č. 173/2010 Z.z. o ovzduší

- zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


Pri realizácii  stavebných prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných objektov, znečisteniu susedných parciel, ako aj miestnej komunikácie. Taktiež je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy na ochranu pracovníkov.

Stavebno-technické riešenie:
Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať provizórne objekty zariadenia staveniska, slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím a na skladovanie materiálu.

Je potrebné podľa pokynov Rozvodných závodov zriadiť provizórnu prípojku elektrickej energie /220, 380 V/ s uzamykateľnou skriňou elektromeru.

1. ZEMNÉ PRÁCE

Podľa podmienok určených v územnom a stavebnom konaní sa objekt vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne vytýči výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné 

výšky.
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to min. do hĺbky 30cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely.

Samotné výkopové práce sa prevedú v zemine tr. 3 u nosného muriva na kóte -2,08m a u nenosného muriva na kóte -1,53m. 
Výkopové jamy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ.


Tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.

2. ZÁKLADY 

Základové pásy  sa prevedú z betónu C16-20  u nosného muriva na kóte –1,93m a u nenosného muriva na kóte -1,43m  (základové pásy  cca 32m3, základová doska cca 13m3).
Základové pásy nad pôvodným terénom sa zrealizujú zo šalovacích tvárnic PREMAC + výplňový betón (cca 11,83m3) + výstuž 2xV8 do stredu tvárnice.

Základové pásy nad P.T. sa po obvode môžu zaizolovať polystyrénom XPS (alternatívne ISOVER STYRODUR). 


Pod nosné základy je potrebné zriadiť štrkové lôžko hrúbky 15cm a pod nenosné základy lôžko hrúbky 10cm a zhutniť ho ubíjaním.

3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

Obvodové murivo (hr.375mm), nosné (hr.300mm) a nenosné (hr.150mm) priečky sa zrealizujú z presných tvárnic YTONG na tenkovrstvovú spojovaciu maltu YTONG.
Fasáda sa zvonku zateplí minerálnou vlnou hrúbky  100mm.

4.VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Skladba strešnej konštrukcie je nasledovná: 

strešná krytina – škridľa BRAMAC (alternatívne TONDACH), hranol, laty, polyetylénová fólia BRAMAC, krokva.

Skladba stropnej konštrukcie je nasledovná :

drevený záklop, vzduchová dutina, trámy, tepelná izolácia ISOVER (alternatívne NOBASIL), polyetylénová fólia – parozábrana, drevený alebo hliníkový rošt (CD, UD profily), drevený alebo sádrokartónový podhľad RIGIPS. 
5.VENCE, PREKLADY
 
Stužujúce vence a preklady  (cca 7,85m3) sú železobetónové, vystužené oceľou 10 216 a 10 335, betón C 25-30  (alternatívne montované preklady YTONG).
Preklady a vence obvodových stien sú zateplené heraklitom hrúbky 5cm (alternatívne sa môže použiť vencová tvárnica).

Do vencov je potrebné zabetónovať kotevné šruby na upevnenie pomúrnice, vo vzdialenosti cca 1,0m od seba.
6.ÚPRAVA POVRCHOV

Vnútorné omietky  sú štukové, vonkajšia šľachtená omietka TERRANOVA pastelovej farby, podľa výberu investora. Okolo okien a dverí sa zrealizuje lemovanie bielej farby alebo iného farebného odtieňa, ako bude hlavná fasáda. 

Sokel domu  sa obloží obkladom zo štiepaného kameňa.

Stolárske výrobky sa natrú 2xlazúrovacím lakom LUXOL - PALISANDER.

7.VÝPLNE OTVOROV 

Potrebné sú nasledovné plastové alebo euro okná (s izolačným trojsklom) a dvere :
 Okná:

400/600           -  1 ks 
900/600           -  1 ks

900/2300         -  2 ks   
1400/1200       -  1 ks 

1400/1400       -  4 ks  

Dvere :
600/1970         - 1 ks   
700/1970         - 1 ks   
800/1970         - 4 ks  
900/1970         - 1 ks (zhrňovacie)
900/2300         - 1 ks (vonkajšie, zasúvacie)

900/2300+300 - 1 ks (vchodové) 

8. PODLAHY 

Na vonkajšie schodištia je navrhnutá mrazuvzdorná betónová dlažba s protišmykovou nášľapnou vrstvou.


Do zádveria, do kúpelne, do  WC,  do špajze + kotolne a do kuchyne je navrhnutá keramická dlažba.


Na chodbu, do obývačky, do detských izieb a do spálne sú navrhnuté laminátové podlahy.

9. MAĽBY A NÁTERY
Maľby v objekte sú navrhnuté latexové biele.

Nátery klampiarskych a oceľových konštrukcií sú syntetické s 1 x emailovaním.
Celú konštrukciu strechy a stropu  (ako aj všetky drevené výrobky) je potrebné natrieť protipožiarnym náterom PLAMOR a náterom proti hnilobe a škodcom.

Stolárske výrobky sa natrú 2 x lazúrovacím lakom LUXOL -  PALISANDER.
10.IZOLÁCIE 

Proti zemnej vlhkosti je navrhnutá izolácia 2x HYDROBIT+ Np. Ako tepelná izolácia je navrhnutý ISOVER (alternatívne NOBASIL).
11. STRECHA


Nad domom je navrhnutá sedlová strecha so sústavou klieštin, so stredovými väznicami a s podpernými stĺpikmi, so  spádom 22 stupňov, s valbami.
Strešná krytina škridľa BRAMAC (alternatívne TONDACH), typ a farba podľa výberu investora.
Previslé konce strechy sa opatria podbitím z tatranského profilu hr.15 mm (pero a drážka).

12. KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE A OPLECHOVANIE 

Všetky oplechovania sú z pozinkovaného alebo medeného plechu hr.0,6 mm.

13. SCHODIŠTE 
V objekte nie je riešené schodište, nakoľko sa jedná o prízemný objekt.

Prístup na povalu bude z chodby  cez výlez o rozmeroch 600/600mm za pomoci rebríka, alebo sklápacími schodami.
Zdravotechnika :
Vodovod :

Prívod vody do objektu bude z miestneho vodovodu, novou vodovodnou prípojkou  z polyetylénových rúr tlakových DN 32 x 4,4mm, vedených v nezamrzajúcej hĺbke na štrkopieskovom lôžku hrúbky 15cm.
Vodomerná šachta VŠ-D1200/1600 sa umiestni vpredu na pozemku, hneď za oplotením a bude z vodostavebného betónu.

Pre privedenie potrubia z PE sa v stenách šachty osadia plastové prechodky s „O“ krúžkami podľa rozmeru privádzaného PE potrubia. Vstup do šachty je riešený otvorom, ktorý je opatrený liatinovým poklopom 600/600mm, za pomoci liatinových stúpadiel.

Kanalizácia :

Odpadové vody sa z objektu odvedú novou kanalizačnou prípojkou  z PVC rúr priemeru 150mm, vedených v nezamrzajúcej hĺbke na štrkopieskovom lôžku hrúbky 15cm do novej žumpy, ktorá sa zrealizuje   na pozemku pred  domom, vo vzdialenosti 1,7m od domu a z čelnej strany od hranice pozemku so zeleným pásom vo vzdialenosti 1m. Z bočnej severnej strany od hranice pozemku bude žumpa vo vzdialenosti 3m.
Bude nepriepustná, umiestnená v zemi, bez odtoku, s min. sklonom dna 2% a musí vyhovovať STN 73 65 05. Strop žumpy musí byť nepriepustný, únosný, nerozoberateľný, so vstupným otvorom o svetlosti 600 x 600 mm, zakrytým oceľovým poklopom.

Výpočet objemu žumpy podľa STN 75 60 81 – Žumpy a splaškové odpadové vody :

V = n  x  g  x  t   =   3  x  0,11 x  30  =  9,9m3  =  cca 10m3, 

pričom :    n – počet osôb

                 g – špecifická potreba vody v m3

                 t – interval likvidácie obsahu žumpy v dňoch 

Žumpa bude podľa potreby vyvážaná fekálnym vozom (priemerne raz mesačne).

Menšia kanalizačná šachta KŠ- D400  - 1ks  sa umiestni pri dome a väčšia  KŠ- D1000  pred žumpou. Budú zriadené z betónových dielcov s obložením dna betónom z portlandského cementu a opatria sa liatinovým poklopom. Na dno šácht sa zostupuje po stúpadlách. 

Množstvo splaškových vôd je adekvátne spotrebe vody.

Dažďové vody budú zachytávané do zberných nádrží a budú využívané na zalievanie záhrady a zelene okolo objektu.


V prípade nadpriemerných zrážok bude prebytočná dažďová voda odvádzaná  trativodom po záhrade.

Výpočet teoretického denného objemu získanej dažďovej vody :

Qt = A x h max x      =   220 m2 x 0,8 x 0,78   =   0,38m3/d


365
365

pričom: 
A 
             - pôdorysná plocha strechy

                        h max              - ročný úhrn zrážok (celkové zrážky v SR sa pohybujú v 



   rozmedzí 400-1200 mm/rok)




   - súčiniteľ odtoku pre šikmú strechu s betónovou krytinou.
Vnútorná inštalácia:
Vodovod :


Rozvod vody je navrhnutý alebo z trubiek oceľových pozinkovaných závitových, alebo z trubiek polypropylénových - Ekoplastik, spájaných zvarovaním, vedených alebo v podlahe, alebo v stene.
Teplá voda  je zabezpečená elektrickým kotlom s ohrevom TÚV,  ktorý sa nachádza v špajzi + kotolni.  
Vodovodnú stúpačku je možné vyviesť až na povalu, pre dodatočnú montáž slnečných kolektorov na strechu.
Potrubie na rozvod teplej a studenej vody musí byť izolované tepelnou izoláciou proti oroseniu a tepelným stratám tepelnou izoláciou MIRELON hr.200 mm, alebo čadičovou vatou.

Výpočet potreby vody (pre 3 osoby) :

Max. denná potreba vody :


Qm = 3 x 135 x 1,35


Qm = 547 l/d

Max. ročná potreba :


Qr = 0,547 x 365


Qr = 200 m3/rok

Kanalizácia :


Ležaté potrubie je navrhnuté z plastových rúr. 
Krátke napojenie k zariaďovacím predmetom je z novoduru pripojovacieho. 
Zariaďovacie predmety :


Navrhnuté sú typove bežne vyrábané zariaďovacie predmety.
Vykurovanie :

Všeobecne :


Tepelnú pohodu v dome zabezpečuje kombinované podlahové a ústredné vykurovanie.

Tepelné straty sú počítané podľa STN 73 05 40 pre vonkajšiu teplotu -13 stupňov C, pričom sa ráta aj na zátop a svetovú orientáciu.

Systém :


Teplovodný s núteným obehom o teplotnom spáde 75/65 C pre ústredné vykurovanie a 50/40 °C pre podlahové vykurovanie.

Rozvod :


Ležatý vrchný rozvod potrubia je vedený v podlahe (je treba ho izolovať) , so spádom  ku kotlu a k rozdeľovaču 0,5 %. Rozdeľovač sa umiestni v špajzi + kotolni.
Vykurovacie telesá :

Do kúpelne  je navrhnutý rebríkový radiátor KORADO-KORALUX - 1ks.
Podlahové vykurovanie je navrhnuté od firmy Gabotherm systém Gabotherm 1.2.3. (celkom 9 platní). 

Kotol :


Navrhnutý je elektrický kotol PROTHERM 9KW s ohrevom TÚV, ktorý sa umiestni do kotolne + špajze.

Nátery :


Všetko potrubie je opatrené základným syntetickým náterom. Potrubie, ktoré nie je tepelne izolované, je opatrené náterom syntetickým, dvojnásobným s 1 x emailovaním.

Tepelná izolácia :


V podlahe je riešená dvojvrstvová 3 + 3cm čadičovou alebo minerálnou vlnou stiahnutou oceľovým drôtom.

Záver :


Pred nátermi a izolačnými prácami je potrebné vykonať podľa STN 06 03 10 tlakovú skúšku a až po jej úspešnom prevedení sa vykonajú dokončovacie práce.

Elektroinštalácia :
E l e k t r o i n š t a l á c i a : 
1.Základné technické údaje :


Napäťová sústava : 
3, N, PE, 50 Hz, 400 V, TNS


Ochrana: 
samočinným odpojením od zdroja


Prostredie: 
Vonkajšie 411 STN 33 0300


Inštalovaný výkon: 
viď. samostatný  projekt elektrickej prípojky

2. Elektrická prípojka :
Elektrická energia bude do novostavby privedená zo stĺpa miestneho vzdušného elektrického vedenia, ktorý sa nachádza v zelenom páse na druhej strane ulice, novou zemnou elektrickou prípojkou AYKY-J 4x16mm2 do elektromera RE, ktorý sa umiestni do oplotenia. 

Z elektromera RE ďalej k domu do RD (umiestni sa do zádveria) povedie nová zemná elektrická prípojka CYKY-J 4x10mm2 (viď. samostatný projekt elektrickej prípojky).

3. Vnútorná elektrická elektroinštalácia :


Svetelná a zásuvková elektroinštalácia sa prevedie kábelmi CYKY (viď. výkresová časť), uloženými pod omietkou, resp. v PVC rúrke pod sádrokartónovým alebo dreveným podhľadom. 
Osvetlenie jednotlivých miestností je navrhnuté žiarovkovými svietidlami rozmiestnenými podľa popisu vo výkresovej časti, pričom svietidlá si investor zabezpečí podľa vlastného výberu. 
Svietidlá sú ovládané vypínačmi, umiestnenými v blízkosti jednotlivých vstupných dverí vo výške 1,40m od podlahy.


Zásuvky sa umiestnia v obytných miestnostiach min.30cm od podlahy a v ostatných miestnostiach 1,40m od podlahy.

4. Všeobecne :


Pred prevádzaním železobetónových prác je potrebné v debnení zabezpečiť vynechanie drážok pre možnosť uloženia kábelov na prievlakoch.


Po prevedení elektroinštalačných prác sa musí objekt zrevidovať a musí byť spísaná východzia revízna správa.

Ochrana proti blesku sa navrhuje previesť hrebeňovou bleskozvodnou sústavou tvorenou zvodovým vodičom FeZn pr.8mm na príslušných podperách, zosilenou zachytávacou tyčou JP 15.
Zemniace tyče ZT 20 umiestniť  na koncoch výbežkov rozvetveného zvodu (tvaru V) vo vzdialenosti min. 4m. Zemný odpor zemničov jedného zvodu nemá byť väčší ako 15 ohmov.

Orientačný výpis hlavných stavebných materiálov:
1. Betón (základy a základová doska,   
     výplňový betón, vence, preklady, potery a pod.) - cca 70m3

2. Šalovacie tvárnice PREMAC - hr.400mm - cca 30,38m2, t.j. cca 243 ks  (400x500x250)
                                                    - hr.300mm - cca 15,41m2,  t.j. cca 124ks  (300x500x250) 

                                                    - hr.150mm - cca   3,3m2,    t.j. cca 27ks    (150x500x250)

3. Tvárnice YTONG -obvodové murivo - hr.375mm   - cca 94,45m2,  t.j. cca 35,42m3, 
                                                                                          t.j. cca 633 ks (599x249x375)
                                 - nosné priečky      - hr.300mm    - cca 47,22m2, t.j. cca 14,17m3, 
                                                                                         t.j. cca 316 ks (599x249x300)                                                                           

                           - nenosné priečky  - hr.150mm    - cca 43,31m2,  t.j. cca 6,49m3,
                                                                                         t.j. cca 290 ks (599x249x150)
4. Dlažba                                  - betónová        - cca 8m2 (na vonkajšie schody) 
                                                 - keramická      - cca 20m2
5. Laminátová podlaha                                     - cca 65m2
6. Obklad                                 - keramický    - cca 42m2
                                                - soklový         - cca 25m2
7. Zateplenie fasády                                       - cca 115m2
8. Drevo – krov                       - hranoly        - cca 8,20 m3
                                                - late               - cca 3m3
              - strop                       - trámy            - cca 3,45m3
                                               - hranoly         - cca 0,4m3

                                               - záklop           - cca 2,09m3
9. Krytina                               - škridľa          - cca 220m2
Vodomerná šachta sa osadí vpredu na pozemku, hneď za oplotením.Je navrhnutá z vodostavebného betónu. Pre privedenie potrubia z PE sú v stenách šachty osadené plastové prechodky s „O“ kružkami podľa rozmeru privádzaného PE potrubia. Vstup do šachty je riešený otvorom, na ktorý sa osadzuje liatinový poklop 600/600mm. Vstup do šachty je liatinovými stúpadlami. 
