
Dobry den, 
 
ve svem byte planuji instalovat klimatizaci v Praze. Pro toto potrebuji umistit venkovni 
jednotku v okoli komina na strese budovy. Obvykle se umistuji jednotky na komin 
nicmene je to v nasem pripade problematicky - proto chceme venkovni jednotku 
klimatizace umistit na servisni lavku pomoci 2 prip. 3 instalacnich list. Ma predstava 
byla ze listy budou z oceli a za 
 
Prikladam fotografie venkovni lavky od firmy na klimatizace pro predstavu. Venkovni 
jednotka by byla na prave strane za zabradlim. Listy by tedy byly pod lavkou a 
presahovaly by lavku a na ne by si klimatizacni firma pripravnila jejich 
standardizovane listy a na ne klimatizacni jednotku. 
 
Hmotnost venkovni jednotky bude neco mezi 30-60kg+montazni prislusenstvi (lista 
apod) nicmene uchycovaci listy by mely mit samozrejme nosnost nekolikanasobne 
vyssi aby byla rezerva. 
 
Mohu vas poprosit odpoved zda jste schopni takoveto listy na instalaci 
navrhnout  vyrobit a za jakych podminek. 
 
V pripade potreby vyzadam od firmy na klimatizace dalsi specifikaci. 
 
Dekuji. 
S pozdravem 
Michal Maly 
606 954 467 
 



 

 



 

 



 


